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Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest  projekt dokumentacji obliczeniowej oston stalych przed
promieniowaniem jonizujacym X dla Pracowni RTG zlokalizowanej w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Tychach, ul. Edukacji 102, nalezacej do MEGRES Sp. z 0.0.. Wyposazenie
gabinetu stanowi diagnostyczny aparat rtg "Luminos dRF Max” firmy Siemens .
Przedstawiona dokumentacja obliczeniowa oston statych zawiera szczegdtowe dane w
zakresie :

- lokalizacji gabinetu rtg

- uzytkowania aparatu rtg

- obliczen oston statych

- wykazu prac adaptacyjnych

- wyposazenia gabinetu rtg

Opracowania dokonano na podstawie :

- projekt ,, PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ KUCHNI NA ZAKEAD DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH”
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy -
opracowanie: Pracownia Projektowa Maciej Jekietek, Katowice , sierpien 2015r.

- dokumentacji aparatu rtg .

Projekt zawiera 12 ponumerowanych stron i 1 rysunek .
Normy i przepisy zgodnie z ktérymi wykonano opracowanie i obliczenia :

Normy i przepisy zgodnie z ktérymi wykonano projekt i obliczenia :
1. Dawki graniczne — Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18.01.2005r, (Dz.U. Nr 20
z 2005r)

2. Materialy i sprzgt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.
PN- 86/J-80001

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie warunkéw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich ekspozycji medycznych
(Dz. U.z2013 1., poz. 1015).

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegdtowych
warunk6w bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi. (Dz.U. nr 180 z 2006r., poz.
1325).

5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 03.12.2002r. w sprawie dokumentéw wymaganych
przy sktadaniu wniosku o wydawanie zezwolen na wykonywanie dziatalnodci zwiazanej z
narazeniem na promieniowanie jonizujace albo przy zgtaszaniu wykonywania tej dziatalnosci
( Dz.U. nr 220 z 2002r., zmiana Dz.U. nr 98 z 2004r., zmiana Dz.U. nr 127 z 2006r, zmiana
Dz.U.nr 71 z2009r)

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych wymagan
dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki 1 terapii radioizotopowej choréb
nienowotworowych (Dz.U. nr 59 z 2008r., zmiana Dz.U. nr 48 z2011r.)
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Lokalizacja Pracowni RTG.

Pracownia RTG zlokalizowana jest na poziomie parteru, parterowego budynku nalezacego do
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, ul. Edukacji 102.

Uklad funkcjonalny skiada sie z: gabinetu rentgenowskiego, WC, sterowni i komunikacji.
Kabiny dla pacjentow zlokalizowane sg przy sgsiadujacej pracowni rtg — dostep z komunikacji.
Gabinet rtg nie posiada okien.

Ekspozycje aparatu rtg wykonywane sg ze znajdujacej sie obok sterowni.

W sgsiedztwie gabinetu rtg znajdujg sie :

sciana 1, 1’ (zewngtrzna) - wolna przestrzen ( teren wewnetrzny Szpitala)
sciana 2 - gabinet rtg tomografu

Sciana 3 - WC

Sciana 4,5 - sterownia

$ciana 6 - komunikacja

sciana 7 - gabinet rtg

Pod gabinetem znajduja si¢ pomieszczenia piwnicy - nie uzytkowane.
Nad gabinetem brak pomieszczen - stropodach.

Warunki budowlane .

Powierzchnia gabinetu rtg wynosi 31,6 m? , wysoko$é w $wietle 3,0m.

Sciany gabinetu rtg wykonane sa z bloczkéw PGS (przyjeto gestosé 0,8 g/em™ i plyt karton-gips.
Stropy gabinetu rtg — ggstozebrowe typ Akermana z warstwa wylewki betonowe; .

Tabela 1 — Grubo$¢ istniejacych oston oraz ich rownowazniki otowiu,

Rodzaj ostony Elementy Przyjety rownowaznik mmPb
zabezpieczajace
Sciana 1 40 cm bloczek PGSY 1,9
Sciana 1’ 40 cm bloczek PGS'Y 1,9
Sciana 2 2 cm plyta karton-gips 0,0
Sciana 3 2 cm plyta karton-gips 0,0
Sciana 4 2 cm ptyta karton-gips 0,0
Sciana 5 2 cm plyta karton-gips 0,0
Sciana 6 2 cm plyta karton-gips 0,0
Sciana 7 2 cm plyta karton-gips 0,0
Strop podlogowy 30 cm strop Akermana + L
warstwa wylewki betonowej @

") za 40 cm pustaka gazobetonowego przyjeto rownowaznik 15,2¢m betonu o gestosei 2,1 g/cm
h=po/p=2,1/0,8 = 2,625 ,40 cm /2,625= 15,2 cm

@ dla stropu Akermana z warstwa wylewki betonowej przyjeto réwnowaznik 12 cm betonu
o gestosei 2,1 g/em’
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Dane techniczne aparatu rentgenowskiego.

Gabinet rtg wyposazony bedzie w diagnostyczny aparat rtg firmy Siemens typu Luminos dRF
Max - stanowisko do zdjg¢ i przeswietlen z TV. Aparat rtg wyposazony jest w detektor cyfrowy
(DR) 43 x 43 cm.

Nominalne parametry techniczne aparatu rtg :

- napigcie lampy rtg zdjecia - 40,0-150,0kV
przeswietlenia -  40,0-110,0kV

- prad lampy rtg : zdjecia - 1,0 - 800 mA
przeswietlenia - 0,2 -23,0 mA

- filtracja lampy rtg wewnetrzna - 1,0 mm Al
zewnetrzna - 0,1,0,2,0,3mmCu

- moc generatora A - 65 kW

- czas ekspozycji ; - od 1,0 ms do 5,0s

Technologia pracy z aparatem rtg.

Maksymalny czas pracy aparatu rtg w ciggu tygodnia (dla jednej zmiany) przyjeto jako réwny:
- zdjecia: to =400 ekspozycji * 0,5s = 200s = 3,3min = 0,055h
- przeswietlenia : to = 40 ekspozycji * 3 min =120 min=2,0h

Ze wzgledu na stosowanie wigzki pierwotnej promieniowania w dwéch kierunkach
do obliczei przyjeto 1/2 czasu catkowitego w kierunku podlogi ( przy poziomym ustawieniu stotu)
oraz 1/2 czasu catkowitego w kierunku $ciany (1) (przy pionowym ustawieniu stotu):

- zdjecia
dla poziomego ustawienia stotu tos=1/2 * to = 1,65 min
dla pionowego ustawienia stotu to,=1/2 * to = 1,65 min
to =toy + top

- przeswietlenia
dla poziomego ustawienia stotu tog=1/2*to = 1,0h
dla pionowego ustawienia stotuto,=1/2*to = 1,0 h
to = tos + top

Rzeczywisty czas ekspozycji dla opeji przeswietlenia jest nizszy od zakladanego — aparat pracuje
w trybie pulsacyjnym - (CAREVISION): 30,15,10, 7,5 oraz 3 impulsy/s.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach
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Wzory przyjmowane do obliczen oston statych przed promieniowaniem X (wg PN-

86/J-80001).

1. Promieniowanie pierwotne

D * 1%t
k = *y
D*lz

k - krotnos¢ oslabienia promieniowania

D - moc dawki lampy rtg w cGy*m*min*mA

I - nominalne natgZzenie pragdu anodowego lampy rtg w mA

t - czas narazenia 0sob przebywajacych w miejscu ostanianym w ciggu tygodnia w min.
D - dawka tygodniowa - graniczna w ¢Gy

I - najmniejsza odleglos¢ ogniska Jampy rtg od migjsca ostanianego w ustalonych
warunkach pracy wm .

y - wspotczynnik ostabienia w osrodku .

Czas narazenia na promieniowanie “t” obliczany jest jako :

t=T*U*to
gdzie :
T - wspolczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym
miejscu ;

U - wspétczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania wigzki promieniowania
w kierunku obliczanej ostony ;

to - maksymalny czas pracy zrédla promieniowania w ciggu tygodnia .

2. Promieniowanie rozproszone

D # ]
L=
t* 1

C1 - zredukowana moc dawki

D - dawka tygodniowa - graniczna w ¢Gy ;

I - najmniejsza odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy wm .

t - czas narazenia w ciggu tygodnia na promieniowanie w h.

[ - nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg w mA .

Czas narazenia na promieniowanie “t” obliczany jest jako :

t=T*U*to
gdzie :
T - wspotezynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym
miejscu |

U - wspotczynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo skierowania wigzki promieniowania
w kierunku obliczanej ostony ; o
to - maksymalny czas pracy Zrédta promieniowania w ciggu tygodnia *"¢#0dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczn.
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel, centr. (032) 351-23-00 fax [032)351-23-10
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Obliczenia.
Zalozenia.
L. Aparat rtg "Luminos dRF Max” — opcja zdjecia
Parametry pracy aparatu rtg przyjete do obliczen :
- napigcie lampy rtg : U = 125,0 kV
- prad anodowy lampy rtg : I = 500,0 mA
- czas pracy lampy w ciggu tygodnia przyjgto zgodnie z opisem na str. 3

- moc dawki lampy rtg D = 0,95 ¢Gy* m?/min*mA (warto$¢ dla filtracji 0,1 mm Cu)

Tabela 2. Okreslenie rodzaju wigzki promieniowania i minimalnych odlegtosci | =ostona-lampa rtg
lub ostona-pacjent

Ostona Rodzaj promieniowania Odlegtos¢ 1 w (m)
Sciana 1 Pierwotne / Rozproszone 4,35/2,45
Sciana 1’ Rozproszone Lo
Sciana 2 Rozproszone I8
Sciana 3 Rozproszone 2505
Sciana 4,5 Rozproszone 2,25
Drzwi w $cianie 5 Rozproszone 3,65
Sciana 6 Rozproszone 4,75
Sciana 7 Rozproszone 3,15
Strop podtogowy Pierwotne / Rozproszone 1,9/1,0
Tabela 3. Wartosci T, U, D,y przyjmowane w obliczeniach
Ostona T U y D
Sciana 1, 17 0,05 1 0,21 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 2 0,25 1 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 3 0,25 1 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 4,5 1 1 - 0,00522 uGy/tydz.
Drzwi w $cianie 5 | 1 - 0,00522 nGy/tydz.
Sciana 6 02 1 e 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 7 0,25 1 0,00087 uGy/tydz.
Strop podtogowy 0,05 1 0,21 0,00087 uGy/tydz

Wartos¢ dawki tygodniowej (D) przyjeto jako rowng :

0,5 mSv/rok = 0,01 mSv/tydz czyli 0,00087 cGy/tydz = 8,7 uGy/tydz - dla miejsc
zlokalizowanych poza gabinetem rtg -0s6b z ogdtu ludnoscei ,

3,0mSv/rok = 0,06 mSv/tydz czyli 0,00522 ¢Gy/tydz = 52,2 uGy/tydz — dla pomieszczen
personelu pracowni rtg

Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach
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II. Aparat rtg “Luminos dRF Max” — opcja przeswietlenia
Parametry pracy aparatu rtg przyjete do obliczen :
- napigcie lampy rtg : U = 100,0 kV
- prad anodowy lampy rtg : I = 20,0 mA
- czas pracy lampy w ciaggu tygodnia przyjeto zgodnie z opisem na str. 3

- moc dawki lampy rtg D = 0,95 ¢cGy* m?/min*mA (wartos¢ dla filtracji 0,1 mm Cu)

Tabela 4. Okreslenie rodzaju wigzki promieniowania i minimalnych odleglogci | =ostona-lampa rtg
lub ostona-pacjent

Ostona Rodzaj promieniowania Odlegtos¢ 1 w (m)
Sciana 1 Pierwotne / Rozproszone 4,35/2,45
Sciana 1’ Rozproszone 1,5
Sciana 2 Rozproszone L9
Sciana 3 Rozproszone 2l D
Sciana 4, 5 Rozproszone 2:25
Drzwi w Scianie 3 Rozproszone 3,65
Sciana 6 Rozproszone 4,75
Sciana 7 Rozproszone 315
Strop podiogowy Pierwotne / Rozproszone 1,9/1,0
Tabela 5. Wartosci T, U, D,y przyjmowane w obliczeniach
Ostona i U y D
Sciana 1, 1’ 0,05 ] 0,08 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 2 0,25 1 0,00087 nGy/tydz.
Sciana 3 0,25 1 0,00087 pGy/tydz.
Sciana 4,5 | 1 --e- 0,00522 nGy/tydz.
Drzwi w scianie 5 1 1 ——us 0,00522 nGy/tydz.
Sciana 6 0,25 1 ---- 0,00087 uGy/tydz.
Sciana 7 0,25 1 ---- 0,00087 uGy/tydz.
Strop podlogowy 0,05 1 0,08 0,00087 puGy/tydz

Wartos¢ dawki tygodniowej (D) przyjeto jako rowna :

0,5 mSv/rok = 0,01 mSv/tydz czyli 0,00087 cGy/tydz = 8,7 uGy/tydz - dla miejsc
zlokalizowanych poza gabinetem rtg -0séb z ogdtu ludnosci ,

3,0mSv/rok = 0,06 mSv/tydz czyli 0,00522 cGy/tydz = 52,2 nGy/tydz — dla pomieszczen
personelu pracowni rtg

Uwaga: obliczen dla sufitu nie przeprowadzono ze wzgledu na fakt, ze nad gabinetem nie ma
pomieszezen — stropodach.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach
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Wryniki obliczen.
Aparat "Luminos dRF Max”
Opcja zdjecia.
Tabela 6.
Ostona A B
Sciana 1 k = 4992 1,3
C1l = 19,0 uGy* m¥h*mA 0,8
Sciana 1’ Cl = 7,1 uGy*m¥h*mA 1,2
Sciana 2 Cl = 1,4 uGy*m*h*mA 1,9
Sciana 3 Cl = 3,2 uGy*m¥h*mA 1,5
Sciana 4,5 Cl = 4.8 uGy* m¥h*mA 1,3
Drzwi w $cianie 5 Cl = 12,6 uGy*m*h*mA 0,9
Sciana 6 Cl= 14,3 uGy*m*h*mA 0,9
Sciana 7 Cl= 6,3 uGy* m¥h*mA 1,2
Strop podlogowy | k = 2620,2 1.8
Cl = 3.2 uGy* m¥h*mA 1,5
Oznaczenia :

A - warto$¢ obliczona (k) krotnosci ostabienia (C1) zredukowanej mocy dawki
B - grubos¢ ofowiu wyznaczona w [mm) z zaleznosci krotnoéei ostabienia promieniowania
lub zredukowanej mocy dawki od grubo$ci warstwy ofowiu dla napiecia 125 kV( interpolacja)

Opcja przeswietlenia,

Tabela 7.
Ostona A B
Sciana 1 k = 2770 0,9
Cl = 13,1 uGy* m¥h*mA 0,65
Sciana 1’ Cl= 4,9 uGy*m¥h*mA 0,9
Sciana 2 Cl= 1,0 pGy*m*h*mA 1,6
Sciana 3 Cl= 22 uGy*m¥h*mA 1,2
Sciana 4,5 Cl= 3,3 uGy* m*h*mA 1,1
Drzwi w $cianie 5 Cl = 8,7 uGy*m*h*mA 0.8
Sciana 6 Cl = 9,8 uGy*m¥h*mA 0,7
Sciana 7 Cl = 4.3 uGy* m¥h*mA 1,0
Strop podtogowy | k = 1451,9 1,4
Cl = 2,2 uGy* m¥h*mA 1,2
Oznaczenia :

A - wartos¢ obliczona (k) krotnosci ostabienia (C1) zredukowanej mocy dawki
B - grubos¢ otowiu wyznaczona w [mm] z zaleznosci krotnosci ostabienia promieniowania
lub zredukowanej mocy dawki od grubosci warstwy otowiu dla napiecia 100 kV

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
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Tok przeprowadzanych obliczen .
Wartosci zredukowanej mocy dawki (k)i ( C1).
Do obliczen C1 przyjeto ¥ wartosci dawki D z Tabelinr 31 5

Opcja zdjecia
Ly 1 ¥t * T L 0,95*500*1.65*%0,05*%1
scianal k = *y= *0,21 = 499,9
i 0,00087 * 4,352
Yy * D o2 458 ¥9 452
Cl= = = 19,0 puGy*m¥h*mA
I ® T %] 0,055 * 0,05 *1* 500
Iy * D * |2 4,35 % 1,5
$ciana 1’ Cl= = = 7,1 pGy*m?*h*mA
Iy M THL] ] 0,055 ¥ 0,05 *1* 500
Yy % D * |2 4,35 * 1,5
sciana 2 Cl= = = 1.4 uGy*m*h*mA
o Rl ORa8| 0,055* 0,25 *1* 500
Ly * D * 2 4,35 * 2,257
Sciana 3 glL= = = 3,2 pGey*mh*mai
s T L* ] 0,055* 0,25 *1* 500
Ly * D * |2 26,1 * 2,257
sciana 4,5 Cl= = = 4.8 uGy*m¥*h*mA
(LN | 0,055* 1 *1* 500
1 % ) * 2 26,1 * 3,657
Drzwi Cl= = = 12,6 uGy*m#h*mA
sciana 5 BT *I*] 0,055 % 1*[* 500
Yy * D * 2 435 * 4,75°
Sciana 6 Cl = = = 14,3 uGy*m*h*mA
to*T*U*1 (0,055 * 0,25 *1* 500
Ly # D % |2 4,35 *3,15?
sciana 7 Cl= = = 6,3 uGy*m¥h*mA
t, * T*1J *] 0,055 * 0,25 *1* 500
D) % I%4g, % T %11 0,95 % 500* 1,65*0,05* 1
Strop k = *y= *¥0,21 = 2620,2
podiogowy o# [ 0,00087 * 1,92
B Ty 1 4,35 % 1,0
Cl= = = 3,2 uGy*m¥h*mA
PR R B | 0,055 * 0,05 *1* 500 Wjewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna

w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. centr, (032) 351-23-00 fax (032) 351-23-18
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Opcja przeswietlenia

D*[*to,* T*U

RO5* 20% 60 * 0,05+ |

$cianal k = *y = *(),08 = 277.0
D * |2 0,00087 * 4,352
Ly kD k]2 4,35 * 2.45%
Cl= & = 13,1 puGy*m¥h*mA
to* T*U*1I 2% 0,05 *1* 20
vy * D * |2 435 * 1,5
éciana I° Cl= = = 4,9 uGy*m¥h*mA
t,* T*U*I[ 2% 0,05 %1% 20
1 * D * ]2 4,35 * 1,5
Sciana 2 Gl = = = 1,0 uGy*m*h*mA
t,*T*U*1 2% 0,25 *1* 20
Ly * D * |2 4,35 * 2257
Sciana 3 Cl= = = 2,2 uGy*m*h*mA
L, *T*U*I 2 %0,25 *¥1* 20
Vo ® Dk 2 26,1 * 2,25°
Sciana 4,5 Cl= = = 3,3 uGy*m¥h*mA
t,* T*U*I 2% 1 %1% 20
Yy ¥ D * ]2 26,1 * 3,65
Drzwi Cl= = = 8,7 uGy*m*h*mA
$ciana 5 o™ T * L * ] 2% 1 %1% 20
yx D * ]2 4,35 * 4,75*
Sciana 6 Cl= = = 9,8 uGy*m¥h*mA
L, *T*U*I 2% (.25 *1% 20
Ly * ) * |2 4,35 *3,15%
Sciana 7 Cl= = = 43 uGy*m*h*mA
t,*T*U*1 2 %0,25 *1* 20
D*[*to* T*U 0,95 * 20* 60 * 0,05 * 1
Strop k = ¥y = *0,08 = 1451,9
podtogowy bl 0,00087 * 1,92
L, % D * |2 4,35 * 1,0
Cl= = = 2,2 uGy*m¥h*mA
to ¥ TH*U*I 2% 0,05 *1* 20

Wojewbdzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. centr. (032) 351-23-00 fay (0321251.22 (8
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Zestawienie zabezpieczen.

Wymagane zabezpieczenia w gabinecie rtg uwzgledniajace wyniki zawarte w Tabeli 61 7.

Tabela 8. Grubosci wymaganych zabezpieczen z blachy otowiowej o gestosci 11,3 g/em?
lub szkla olowiowego .

Roéwnowaznik Obliczona Wymagane dodatkowe
Ostona istniejgcej ostony | minimalna oslona zabezpieczenia
(w mm Pb) (w mm Pb) (w mm Pb)
Sciana 1 1,9 1,3 nie wymagane
Sciana 1° 1,9 1.2 nie wymagane
Sciana 2 0,0 1,9 2,0
Sciana 3 0,0 1,5 1,5
Drzwi w §cianie 3 0,0 1,5 1,5
Sciana 4 0,0 1,3 1,5
Okienko (Ok.) w 0,0 1,3 szyba o réwnowazniku
$cianie 4 1,5 mm Pb
Sciana 5 0,0 1,3 1,5
Drzwi w §cianie 5 0,0 0,9 1,0
Sciana 6 0,0 0.9 1,0
Drzwi w Scianie 6 0,0 0,9 1,0
Sciana 7 0,0 1,3 L5
Strop podlogowy 1,5 1,8 nie wymagane'"
Strop sufitowy | e | nie wymagane

Strop sufitowy i $ciany (1)1 (1°) gabinetu rtg nie wymagaja zabezpieczenia przed
promieniowaniem X.

Dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem wymagajg :

- Sciany gabinetu (2), (3), (4), (5), (6),(7).

- drzwi w $cianie (3), (5) i (6)

- okienko kontrolne (Ok.) w Scianie (4).

Grubosci zabezpieczen przyja¢ zgodnie z Tabela 8 *Wymagane dodatkowe zabezpieczenia”.

") Strop podlogowy nie wymaga zabezpieczenia przed promieniowaniem X ze wzgledu na nie
uzytkowanie pomieszczen piwnicy znajdujacej si¢ pod gabinetem rtg.

Zabezpieczenie scian, drzwi 1 oscieznic powinno by¢ wykonane w taki sposob aby uzyte

do tego kawalki blachy otowiowej nakladaly si¢ na siebie w miejscach szczelin

- pomigdzy skrzydtem drzwi , oscieznicami i $ciang. Blacha ofowiowa zabezpieczajaca oscieznice
drzwi powinna zachodzi¢ min 2,0 ¢m na zabezpieczona $ciang. Szerokos¢ szczelin pomiedzy
skrzydtami drzwi a podloga nie powinna przekraczaé 0,5 cm.

Do zabezpieczenia drzwi i okienka kontrolnego mozna zastosowa¢ system firm: Delta Sp. z 0.0 —
Zamos¢ lub P.H.U.”BETA”- Warszawa.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. centr, (032) 351-23-00 fax (032) 351-23-18
§J4 (032)351-23-08
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Prace adaptacyijne.
1. Zainstalowa¢ aparat rtg zgodnie z rysunkiem nr 1.
2. Zgodnie z pkt “Zestawienie zabezpieczen” — wykona¢ wymagane zabezpieczenia.
3. Sciany i sufit w pomieszczeniach pracowni rtg wykonezyé zgodnie z wymogami
obowigzujacymi w zaktadach opieki zdrowotne;.
4. Drzwi wejsciowe do gabinetu rtg oznakowac tablicg informacyjng ze znakiem ostrzegawczym
przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
sierpnia 2006r.
5. Do obserwacji pacjenta w gabinecie rig w czasie wykonywania ekspozycji zamontowaé okienko
kontrolne w $cianie sterowni (4).

. Zapewni¢ kontakt glosowy pomigdzy obstuga aparatu rtg a pacjentem w gabinecie .

. Nad drzwiami wejsciowymi do gabinetu rtg zainstalowaé plafoniere $wietlnej sygnalizacji
ostrzegawczej z napisem ostrzegawezym np.”NIE WCHODZIC”,
Plafonierg polgczy¢ z zasilaniem generatora aparatu rtg ( wlaczenie zasilania aparatu
powinno powodowac zalgczenie plafoniery).

8. Zamontowa¢ lampe bakteriobdjczg w gabinecie rtg.

~ O

Wentylacja - zalozenia.

W pomieszczeniach pracowni rtg wymagane jest stosowanie wentylacii.

Gabinet rentgenowski powinien by¢ wyposazony w wentylacje zapewniajacg co najmniej 1,5-
krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. W gabinecie rtg projektowana jest wentylacja
mechaniczna.

Dane dotyczace ciemni.

Pomieszczenie ciemni nie jest wymagane . Aparat pracowal bedzie w systemie cyfrowym (DR).

Wyposazenie pracowni rentgenowskiei.

Wyposazenie dodatkowe gabinetu :
- wieszak na fartuch ochronny
- lampa bakteriobdjcza
- umywalka.

Sprzet ochronny.

Pracownia rtg powinna by¢ wyposazona w sprzgt ochronny przed promieniowaniem w
odpowiedniej ilosci do liczby 0s6b narazonych oraz dobrany odpowiednio do rodzaju
wykonywanych badan i stosowanych aparatow rtg.

Gabinet rtg powinien posiadaé sprzet ochrony dla personelu i pacjentow :

kotnierz i ochronne fartuchy z gumy otowiowej o réwnowazniku min. 0,25 mmPb,
fartuch polowkowy do zdje¢ odlegtosciowych o réwnowazniku 0,5 mm Pb,
ostony na gonady o réwnowazniku 1,0 mmPb,

- rekawice ochronne z gumy otowiowe;.

Wieszak na fartuchy ochronne powinien by¢ wykonany z materiatu nie powodujacego
rozproszenie promieniowania jonizujacego (np. drewno , tworzywo sztuczne).

Whnjewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczn,
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. centr. (032) 351-23-00 fax (032) 351-23- 18
T (032)351-23.0
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Dokumentacja wymagana w gabinecie rtg .

W gabinecie rtg powinny znajdowac si¢ w oryginatach lub uwierzytelnionych odpisach :

a)
b)

c)
d)
c)
f)
g
h)
)

J)
k)

D

zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatow rentgenowskich znajdujacych sie w
pracowni 1uruchomienie pracowni,
projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczen) wraz z projektem i opisem oston statych
oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez
wiasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu
dokumentacji projektowej,
dokumentacja techniczna dotyczaca budowy, dziatania i obstugi aparatéw rentgenowskich, w
tym takze urzadzen sygnalizacyjnych 1 blokujacych,
instrukcje obstugi i $wiadectwa wzorcowania aparatury dozymetrycznej, jezeli znajduja sie na
wyposazeniu pracowni,
protokoty pomiaréw dozymetrycznych,
protokoty pokontrolne,
dokumenty programu bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej oraz instrukcja
ochrony radiologicznej,
zapisy dotyczgce wewngtrznych testow kontroli parametréw technicznych aparatéw
rentgenowskich i obrobki bton rentgenowskich w ciemni oraz dokumenty spelniania testow
akceptacyjnych urzadzen nowoinstalowanych,
ewidencja:
0s0b zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej w podziale na odpowiednie kategorie
narazenia,
orzeczen lekarskich stwierdzajacych brak przeciwwskazan do pracy pracownikéw na
okreslonym stanowisku,
program szkolenia i dokumenty potwierdzajace jego realizacje,
zbior przepiséw prawnych dotyczacych ochrony radiologicznej i zasad stosowania zrédet
promieniowania jonizujgcego w medycynie.
swiadectwo inspektora ochrony radiologicznej ,

m) zakladowy plan postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

Rysunki.

Rysunek nr 1. Rut parteru — wymagane zabezpieczenia.

Uwagi koncowe

Wymiana aparatu rtg lub zmiana miejsca usytuowania aparatu rtg wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszego projektu.

Wojewobdzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczn:
w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel.centr. (632) 351-23-00 fax (032) 351-23- 18
(0335012200
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«Thsse karowice/@pis.gov.pl

htip: ‘Avssekarowice. pis, gov. pl/

Sekretariat SPWIS
323512315

Punkt Obstugi Klienta
i Monitoringu Obiektu
323512300
323512300

Glowny Specjalista ds. Systemu
Jakosci
323512354

Kierownik Dzialu Nadzoru
Sanitarnego

323512315

Oddzial Epidemiologii
323512310

Oddzial Higieny Zywnosci,
Zywienia i Przedmiotow Uzythu
323512324

Oddziat Higieny Komunalnej
i Srodowiska
323512304

Oddziat Bezpieczenistwa Wody
3235123 51

Oddzial Higieny Pracy

i Nadzoru nad Srodkami
Zastgpezymi

323512328

Oddzial Higieny Dzieci

i MlodzieZy

323312316

Qddzial Zapobiegawcezego
Nadzoru Sanitarnego
323512320

Oddzial Higieny Radiacyjnej
323512327

Oddziat Promocji Zdrowia
i Komunikacji Spofecznej
323512317

Dziat Laboratoryjny
323512334

Oddzial Ekonomiczny
323512309

Oddzial Administracyi,
Zamdwien Publicznych

i Logistyki

323512340

Sekcja ds. Zamdwiert
Publicznych i Zaopatrzenia
tel fax: 32 331 2343

Oddzial Organizacji i Kadr
323512338
323512339

Kasa
323512342

323512302
323512318

Katowice, dnia 05.10.2015 r.
NS-HR.9027.154.2.2015
Maciej Jekielek
Pracownia Projektowa
Arch. Maciej Jekielek

ul. Harcerska 13
40-738 Katowice

OPINIA SANITARNA Nr 150/2015 r.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2015 r. poz. 1412) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r. poz. 1512)
po  rozpatrzeniu = dokumentacji,  zarejestrowane] pod  numerem
NS-HR.9027.154.2015 przyslanej przy piSmie z dnia 10.09.2015 r.

opiniuje
pozytywnie projekt oston statych dla gabinetu rtg (pow. 31,60m”, wys. 3,00m)
wyposazonego w diagnostyczny aparat rtg do zdjeé i przeSwietlen typu
Luminos dRF Max firmy Siemens, zlokalizowanego w parterowym budynku
nalezacym do Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy
ul. Edukacji 102. Gabinet rtg nalezy do spdtki z ograniczong
odpowiedzialnoscig pod nazwg MEGRES Sp. z 0.0.

UZASADNIENIE
Przedstawiony projekt opracowany przez Zdzislawg Malota sporzadzony zostat
zgodnie z obowiazujacymi przepisami ochrony radiologicznej w zakresie
lokalizacji, obliczef 1 wymaganego wyposazenia.
Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dolaczenia do niej kopii planu,
na ktéorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu
przez Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
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