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1. Informacje ogéine

Pomieszczenia przeznaczone na pracownie RTG powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich
przepisach, a w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi.

Uwaga:
Siemens zastrzega sobie prawo do zmian zwigzanych z postepem technologicznym.

Siemens Healthcare stuzy pomocg w przypadkach trudnych i watpliwych.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29

Luminos dRF Max 4752
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2. Elementy zestawu RTG

2.1 Luminos dRF Max

Przy projektowaniu pomieszczenia aparatu Luminos muszg by¢ zachowane wytyczne, wymiary,

odlegtosci oraz minimalne wymiary podane w rozdziatach 2 i 3 oraz wg przyktadowych propozycji

projektowych.

Rys. 2.1. Rzut Luminosa i pomieszczenia wraz z minimalnymi wymiarami.
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1 - Strefa serwisowa musi pozostac pusta

2 - Strefa bezpieczenstwa musi by¢ wzieta pod uwage podczas instalowania szaf

3 — Sciana lub inna zabudowa stata

*1 - dodatkowa odlegto$¢ na ruch podndzka przy opuszczaniu stotu w dot

*2 - maksymalny wymiar roboczy aparatu.

*3 - zalecana bezpieczna odlegtos¢
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Rys. 2.2. Przekrdj Luminosa i pomieszczenia wraz z minimalnymi wymiarami
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Tab. 2.1. Wymiary AK i AF w zaleznosci od ustawien aparatu

- AKod 241 cmdo 215 cm
- AFo0d 241 cmdo 215cm

SID 150

- AK od min.165 cm do 180 cm
- AF od min.165 cm do 180 cm

SID 115

2.2 Konsola akwizycyjna

Sktada sie z elementéw: kontenera FLUOROSPOTuU (system obrazowania), monitora, klawiatury i

opcjonalnego biurka.

Rys. 2.3. Kontener FLUOROSPOT (system obrazowania)
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Rys. 2.4. Biurko, monitor klawiatura
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1 - konsola akwizycyjna

2 - monitor

3 - miejsce na przeprowadzenie kabli
4 — biurko (opcja)

5 - miejsce na schowanie przewodow

Uwaga : Dolna krawedz otworu okna ochronnego powinna znajdowac sie 5 cm powyzej krawedzi

przyjetego biurka.
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2.3 Szafa generatora Polydoros 65/80kW

Rys. 2. 5. Generator z punktem dostepu (AP - opcjonalny montaz na szafie)
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1 - wyrzut powietrza

2 - podstawa szafy

3 - wlot powietrza

4 - przestrzen dla serwisu

5 - zdejmowane drzwi
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*1 - zdejmowane panele z kazdej strony

*2 - punkty mocowania do sciany

*3 - minimalna odlegtos¢ do lamp fluorescencyjnych wynaosi 50 cm, gdy Punkt Dostepu (AP)
znajduje sie na generatorze.

*4 - Punkt Dostepu (AP)

Uwaga: Generator moze by¢ w wersji bez AP
Punkt dostepu nie musi by¢ zainstalowany nad generatorem. Generator moze byé w innym

pomieszczeniu niz punkt dostepu (AP) jesli jest brak miejsca i pozwala na to dlugos¢ kabli.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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2.4 Wozek z monitorem

Rys. 2.6. Wézek z dwoma monitorami
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1 - TFT monitor

2 - uchwyt na kable

3 - listwa na kable

4 - kabel

5 - obrotowe kotka wozka
*1 - monitor 18”

*2 - monitor 19”

Uwaga: Wézek moze wystepowaé w wersji z jednym monitorem.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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2.5 Stojak do zdje¢ odlegtosciowych — opcja
Rys. 2.7. Rzut, przekrdj, widok stojaka
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Rys. 2.8. Strefa serwisowa stojaka

*1 — strefa serwisowa z lewej lub prawej strony w zaleznosci od zamowienia

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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2.6 Zawieszenie sufitowe lampy RTG na wézku 3m i 4m — opcja

Rys. 2.9. Zawieszenie sufitowe 3m
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Rys. 2.10. Zawieszenie sufitowe 4m
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Uwaga: Podtuzne szyny moga byc tylko zainstalowane w potozeniu rownolegtym do stotu.
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2.7 Szyna akcesoriow (lampa, ostona, strzykawka) — opcja

Rys. 2.11. Szyna akcesoriéw

1 - wozek

2 - szyna

3 - lampa operacyjna

4 - kolumna sufitowa

5 - podwdjne ramie przegubowe

6 - ostona gérnej czesci ciata

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
Luminos dRF Max 16 z 52
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2.8 Monitory na zawieszeniu sufitowym DCS - opcja

Zawieszenie sufitowe DCS z monitorami moze by¢ stosowane zamiennie z wézkiem jezdnym

z monitorami (patrz pkt 2.4.)

Rys. 2.12. DCS wymiary
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1 - uchwyty kabli

2 - odbiornik IR

3 - alternatywa dla wylotu kablowego

4 - zalecana pozycja dla wylotu kablowego

*1 - ograniczenie obrotu monitora jesli wylot kablowy wg alternatywy punktu nr 3.

*2 - zalezy od wzajemnego potozenia elementéw zawieszenia

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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Rys. 2.13. DCS wysokos$¢é pomieszczenia
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Tab. 2.2. Wymiary pomieszczenia

SH min. [mm]

RH [mm] SH max. [mm]
2500 1635 670
2800 1935 970
3000 2135 1170
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2.9 Punkt dostepu — Access point (AP)

Punkt dostepu jest mocowany na generatorze Polydoros 65/80kW.

Rys. 2.14. Rzut
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Rys. 2.16. Otwory montazowe
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Uwaga: Montowac¢ do $ciany lub poziomej powierzchni. Punkt dostepu nie musi by¢
zainstalowany nad generatorem. Generator moze by¢ w innym pomieszczeniu jesli jest brak

miejsca i pozwala na to dtugosc¢ kabli.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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2.10 Stojak ORTHO z podstawg jezdng - opcja

Rys. 2.17. Stojak Ortho
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3. Propozycje projektowe — przyktadowe projekty pracowni
z minimalnymi wymiarami (rzuty) oraz réznymi zestawami

aparatury

Tab. 3.1. Wymiary pomieszczenia

_ _ ) Przyktadowe wymiary pomieszczen w zaleznosci od konfiguraciji
Wymiary pomieszczenia o
znajdujg sie narys. 3.3 + 3.6

Minimalna wysoko$¢ dla samego aparatu Luminos: 262 cm z
zachowaniem jego petnej funkcjonalnoéci, ale przy ograniczonym
zakresie ruchomosci. Ograniczenie ruchomosci wystepujg do
wysokosci pomieszczenia 320 cm.

Zalecana wysokos$¢ wynosi 320 cm.

Wysokos$¢ pomieszczenia | Wysokos¢ aparatu Luminos z zawieszeniem sufitowym lampy RTG.
Zakres wysokosci bez przedtuzenia teleskopu:
0Od 288.5cm do 302 cm

Wysoko$¢ aparatu Luminos z zawieszeniem sufitowym lampy RTG.
Zakres wysokosci z przedtuzonym teleskopem:
Od 308.5 cm do 322 cm

Wysokosci pomieszczenia
wraz z zastosowanym

_ . o max. 300 cm
zawieszeniem monitorow

DCS

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29

Luminos dRF Max 22252
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3.1 Luminos dRF Max wraz z stojakiem do zdje¢ (stojak opcja)

Rys. 3.1. Luminos ze stojakiem z prawej strony
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Rys. 3.2. Luminos ze stojakiem z lewej strony
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Uwaga : usytuowanie stojaka z lewej strony nie jest ustawieniem standardowym i

wymaga wykupienia dodatkowych opciji.
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3.2 Luminos dRF Max przykiady

Rys. 3.3. Przyktadowa aranzacja 1

Ponizej pokazano pracownie o rekomendowanych wymiarach wraz z wc pacjentow

dostosowanym dla potrzeb osob niepetnosprawnych oraz sterownig. W propozycji dodatkowo jako
opcja szyna akcesoriéw (lampa, ostona, strzykawka).
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Rys. 3.4. Przyktadowa aranzacja 2

Ponizej pokazano pracownie o rekomendowanych wymiarach wraz z wc pacjentow

dostosowanym dla potrzeb osob niepetnosprawnych oraz sterownig. W propozycji dodatkowo jako

opcja stojak do zdjec.
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Rys. 3.5. Przyktadowa aranzacja 3

Ponizej pokazano pracownie o rekomendowanych wymiarach wraz z wc pacjentow
dostosowanym dla potrzeb osob niepetnosprawnych oraz sterownig. W propozycji dodatkowo jako

opcja szyna akcesoriéw (lampa, ostona, strzykawka) oraz z zawieszeniem monitoréw DCS.
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Rys. 3.6. Przyktadowa aranzacja 4

Ponizej pokazano pracownie o rekomendowanych wymiarach wraz z wc pacjentow
dostosowanym dla potrzeb osob niepetnosprawnych oraz sterownig. W propozycji dodatkowo jako

opcja stojak do zdje¢ oraz przyktadowe zawieszenie lampy RTG z wozkiem 3 m.
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Tab.

3.2. Legenda — (przyktadowa konfiguracja)

AXIOM Luminos dRF Max — Legenda — przyktadowa konfiguracja

Waga [kg], Emisja ciepta do powietrza [W]
Pos. | Opis kg w Uwagi
1.01 | AXIOM Luminos dRF Max 1320 800
1.02 | Konsola akwizycyjna wraz z generatorem i . 10
systemem obrazowania
1.03 | Generator Polydoros 65 kW 428 600 350 W w trybie
standby
1.04 | Wézek z monitorami 90 75 Opcjonalnie
1.05 | Szyna akcesoriow (lampa, ostona, strzykawka) 71 Opcjonalnie
1.06 | Kontener FLUOROSPOT, klawiatura i monitor 59 505
1.07 | Zawieszenie sufitowe lampy RTG na wézku 3 m 350 250 Opcjonalnie, 40 W
w trybie standby
1.08 | Stojak do zdje¢ wraz z detektorem 281 100 Opcjonalnie
1.09 | Punkt dostepu (AP) 13
1.10 | Zawieszenie sufitowe monitoréow DCS-1 IC_DVI 180 75
Tab. 3.3. Legenda
!_ ----- ! wymagana przestrzen serwisowa urzgdzen
L. 1

urzgdzenia Siemensa montowane na podtozu

1 zakres ruchu aparatu i stotu pacjenta

urzgdzenia Siemensa montowane na
suficie

Uwagi: Musi by¢ wizualny kontakt miedzy pacjentem a operatorem w kazdym potozeniu aparatu.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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4. Dodatkowe wymogi dla pomieszczen projektowanych

Wykohczenie podtogi - wyktadzina antystatyczna.

W przypadku lokalizacji obok rezonansu magnetycznego, nalezy zachowac¢ wszelkie odlegtosci

bezpieczenstwa wymagane przez aparat rezonansu .

5. Wagi urzagdzen zestawu aparatury

Tab. 5.1. Wagi czesci sktadowych

Element Waga [kg]
Luminos dRF Max 1320
Konsola akwizycyjna 4.5
Kontener FLUOROSPOT 50
Generator Polydoros 65/80kW 380
Wdzek z monitorem: 85-98
monitor 18” 6.5
monitor19” 5.8
Stojak do zdje¢ odlegto$ciowych z mobilnym detektorem 250
Mobilny detektor 5

Szyna akcesoriéw + wozek + opcjonalnie: 35
lampa 31-51
ostona max. 15
Zawieszenie sufitowe lampy RTG na wozku 3m 350
Zawieszenie sufitowe lampy RTG na wozku 4m 370
Monitory DCS z 4.25m zawieszeniem 180-200
Punkt dostepu - Access point (AP) 1.7

Materialy informacyjne

Luminos dRF Max

Warszawa, 2015-01-29
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6. Warunki montazu elementow zestawu

Ponizsze informacje stuzg doborowi miejsca pod aparat ze wzgledu na warunki konstrukcyjne.
Aparat Luminos dRF max montowany jest na ptycie stalowej kotwionej do podtoza, bezposrednio
do zelbetu lub kotwienie do wylewki betonowej min. klasy C20/25.

Montaz nalezy prowadzi¢ na stropie zdolnym do przeniesienia obcigzen aparatu oraz na
jednorodnym podtozu betonowym (zelbetowym) o odpowiedniej wytrzymatosci i klasie betonu
sprawdzanej kazdorazowo przez uprawnionego projektanta konstrukcji.

Jezeli wytrzymatosc¢ stropu jest zbyt mata, Uzytkownik projektuje i wykonuje odpowiednie
wzmocnienia.

Jesli istniejgce podtoze jest nieodpowiednie, zawiera materiaty wypetniajgce (styropian, wetna
mineralna) nalezy je usung¢ w obrebie montazu aparatu a powstate miejsca wypetni¢ betonem
klasy min. C20/25.

Aparat ustawiany jest bezposrednio na podfozu na ptycie montazowej kotwionej do podfoza
kotwami stalowymi.

Dopuszczalna nieréwnos$¢ podtoza po osi dtugiej aparatu wynosi 1mm/m.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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6.1 Luminos dRF Max

Rys. 6.1. Ptyta konstrukcyjna

-

1250
1 80, 160, 265 -
1 1
| + | +¥g. e
| L
% + +) + &
" ++ @ {%@ +
o .
m |
2 ' 2
e -
m
= '+'-+- +
o
© 4 i v
o !
o~
& 1S
3 =20 ! 3
'l | ol
b ! % g
o %} ! @
1 |
Jﬁ ol =
(¥=] ~F
1190 -
19
606
I
Sity w punktach montazu [kN]:
1 2 3
wyciggajaca 1 0,7 0,5
Sciskajgca 0,5 1 5
1-3 - punkty montazowe plyty aparatu.
Matriaty montazowe znajdujg sie w dostawie.
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6.2 Stojak do zdje¢ odlegtosciowych — opcja

Rys. 6.2. Ptyta konstrukcyjna stojaka
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6.3 Elementy systemu montowane na suficie - opcja

Pod elementy systemu montowane na suficie :

- zawieszenie sufitowe lampy RTG;

- zawieszenie sufitowe monitorow DCS;

- szyny akcesoryjnej;

Wymagane jest wykonanie konstrukcji wsporczej.

Projekt, wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej zapewnia Uzytkownik

Dopuszczalna tolerancja nieréwnosci to 0.5 mm/m.

6.3.1. Zawieszenie sufitowe lampy RTG

Dopuszczalne obcigzenie na pojedynczej szynie sufitowej przy odstepie co 500-800 mm wynaosi co
najmniej 7,0 kKN.

Dopuszczalne obcigzenie na jeden wieszak musi by¢ co najmniej 5.0 kN.

Odlegtosci miedzy punktami mocowania 650 - 1350 mm przy maksymalnej dtugosci zawieszenia
80-400 mm.

Rys. 6.3. Szyna zawieszenia lampy RTG

(2346 =2)

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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Tab. 6.2. Tabela obcigzen do rys. 34

Fx 2.7
Fy 2,1
Fz 7,0

Uwaga:

Sity w tabelce zawieraja:

- obcigzenie statyczne;

- obcigzenie dynamiczne przy szybkosci poruszania sie wozka 0,6m/s

- podane wartosci obowigzujg przy 200 mm wysiegu szyny

6.3.2. Zawieszenie sufitowe monitorow DCS oraz szyny akcesoryjnej

Rys. 6.4. Szyny zawieszenia DCS

*1 - dopuszczalny wysieg szyny 100 - 400 mm .
*2 - punkt mocowania max. 675 mm

*3 - obcigzenie w miejscu punktu mocowania max 3.6 kN

Uwaga: Projekt, wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod szyny zawieszenia monitorow
i szyny akcesoryjnej zapewnia Uzytkownik.

Dopuszczalna tolerancja nieréwnosci to 0.5 mm/m.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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Rys. 6.5. Szyna akcesoriow — sposdb montazu

Max.673,max.6795
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*2 - proponowany rozstaw belek konstrukcji wsporczej usytuowanej w poziomie sufitu

powieszonego pracowni

*3 - maksymalny wysieg szyny — nie przekraczaé

*4 - szyna moze ulegac skroceniu

*5 - w zaznaczony obszarze nie projektowac instalacji technologicznych

SU - podfgczenie kabli (w przypadku instalacji lampy operacyjnej lub strzykawki)

Materialy informacyjne

Luminos dRF Max

Warszawa, 2015-01-29
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7. Zasilanie

Wykonawca zapewnia zasilanie o odpowiedniej jakosci oraz wykonuje prace zwigzane
z zasilaniem generatora i urzgdzen towarzyszacych. W zakres prac do wykonania przed
montazem wchodzi:

- wykonanie gtoéwnej linii zasilajgcej RTG;

- doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu;

- wykonanie tablicy rozdzielczej TR;

- doprowadzenie kabla zasilania z tablicy rozdzielczej TR do podstawy generatora;

- wykonanie instalacji dodatkowych;

7.1 Zasilanie RTG

Instalacja zasilania musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi polskimi przepisami.

Nalezy zapewnic linie zasilajgcg od wolnego pola rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielcze;j
aparatu RTG.

W miejscu ustalonym z Project Managerem Siemensa nalezy wykonac tablice rozdzielczg
wraz z osprzetem elektrycznym (wytgcznik réznicowo-prgdowy, zabezpieczenia nadmiarowe,
ochronniki przepieciowe, wytgcznik awaryjne AT, wigcznik zasilania urzadzen EAT, wtaczniki).
Schemat przyktadowej tablicy rozdzielczej znajduje sie na rysunku 36 ponize;j.

Od tablicy do generatora nalezy potozy¢ 5 oddzielnych zyt LgY L1-L3/PE/N o przekroju:

min. 16 mm? Cu, max 35 mm? Cu.

Do linii zasilajacej generator nie wolno podtgczac innych odbiornikow.

Parametry, jakie powinna spetniac linia zasilajgca generator RTG, znajdujg sie ponizej.

Impedancje (L-L) nalezy mierzy¢ przy generatorze.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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7.2 Wymagania linii zasilajacej
Tab. 7.1. Wymagania linii zasilajgcej
_ o POLYDOROS POLYDOROS
Wymagania zasilania
65 kW 80 kw
Moc przytgczeniowa 34,6 kVA 34,6 kVA
Zabezpieczenie wewn. 50 A zwtoczny 50 A zwtoczny
Wymagana wartos¢ impedancji sieci
_ <170 mQ <110 mQ)
mierzona przy generatorze
Pobdr mocy
- ciggty - 2,5 kVA - 2,5 kVA
- chwilowy - 110 kVA - 126 kVA
Linia zasilajgca 3/N/PE, AC400V +10 %, 50Hz + 1 Hz

Uwaga: Minimalny przekréj kabla wynosi 16mm?na odcinku od tablicy do generatora

Zaciski w generatorze pozwalajg na mocowanie kabli o0 maksymalnym przekroju 35 mm?.

Materialy informacyjne

Luminos dRF Max

Warszawa, 2015-01-29
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7.3 Przyktadowa tablica rozdzielcza

Uzytkownik wykonuje tablice rozdzielczg (TR) do zasilania aparatu, ktorej uktad zaproponowany

jest na rysunku ponizej.

Rys. 7.1. Przyktadowa tablica rozdzielcza
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Tab. 7.2. Opis oznaczen TR

1 Potgczenie wyréwnawcze
) Wiacznik réznicowo prgdowy PU1L, 63 A/ 30 mA
Zalecany: Typ B, Siemens FI 55M3 3464
3 Zabezpieczenia dobra¢ wg. przepisow krajowych. Dobiera zamawiajgcy
4 24 VDC zasilacz SIRIUS 6EP1333-3BA00
5 Przekaznik bezpieczenstwa Sirius 3TK2826-1CW30
6 Stycznik 24 V DC, 3RT1017-1BB44-3MAO
7 Lampa ostrzegawcza o mozliwosci wystgpienia promieniowania RTG
8 Lampa ostrzegawcza o promieniowaniu (opcja)
9 Stycznik dobra¢ na miejscu
10 Okablowanie od AT do UPS zapewnia Zamawiajgcy
AT Wytgczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym
EAT Wiacznik i wytgcznik zasilania z lampg kontrolng stanu
PU1 Generator Polydoros 65/80kW
RD UPS systemu obrazowania

[]

Wartos¢ w nawiasie pokazuje zapas kabla, jakg Zamawiajgcy powinien pozostawic

w poblizu punktu instalacyjnego

Materialy informacyjne

Luminos dRF Max

Warszawa, 2015-01-29
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8. Instalacje dodatkowe

Ponizsze instalacje zapewnia zamawiajgcy.

8.1 Oswietlenie pracowni

Przed montazem nalezy sprawdzic¢ czy instalacja oswietleniowa jest sprawna.

8.2 Gniazda sieciowe ogodlnego przeznaczenia

W pracowni i sterowni nalezy zapewni¢ gniazda ogélnego przeznaczenia ~230V/50Hz dla potrzeb
serwisu i zasilania innych urzgdzen niz RTG. Gniazda zasili¢ z linii ogdlnej, niezwigzanej z

zasilaniem generatora RTG.

8.3 Oswietlenie ostrzegawcze

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia RTG nalezy zamontowac lampy ostrzegajgce przed

promieniowaniem. Zatgczanie lamp rownoczesnie z podaniem napiecia na generator RTG.

8.4 Instalacja interkom — opcja

Pomiedzy sterownig a pomieszczeniem badanh nalezy zapewnic tgcznos¢ gtosowg. Wymagania

funkcjonalne okresla Uzytkownik.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29

Luminos dRF Max 41 7 52



SIEMENS Healthcare

9.Prowadzenie instalacji systemu

9.1 Podejscia kablowe do Luminosa.

Rys. 9.1. Podej$cia kablowe
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P1 - podejscie kablowe

1 - podejscie kablowe z boku

Kable zasilajgce instalowane sg w podtogowych kanatach kablowych.

* Doktadna trasa oraz wielko$¢ kanatow w $wietle zostanie okreslona w wytycznych

szczegotowych.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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9.2 Podtaczenia kabli z lampy RTG zawieszenia sufitowego — opcja

Rys. 9.2. Uchwyt kabla na scianie lub suficie

Healthcare
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Istniejg 2 mozliwosci doprowadzenia kabla :
- bezposrednio kanatem nasciennym z kanatu podtogowego;

- przez kanat sufitowy;

Sposo6b doprowadzenia kabla zostanie okre$lony w wytycznych szczegotowych.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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9.3 Podtaczenia kabli ze stojaka do zdje¢ odlegtosciowych — opcja
Rys. 9.3. Podejscie kablowe
80 /}@'
(S

1 - ptyta
2 - standardowa kolumna
WS — podejscie kablowe

Doprowadzenie kabli kanatem podtogowym.
9.4 Podtaczenia kabli do generatora Polydoros 65/80kW

Rys. 9.4. Podejscie kablowe do generatora

Put)
1

| B

PU1 — podejscie kablowe

Doprowadzenie kabli kanatem podtogowym.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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9.5 Kanaty kablowe

Zaleznie od konfiguracji bedg prowadzone w podtodze, w przestrzeni sufitu podwieszonego i na
Scianie.
Minimalne wymiary podtogowego kanatu kablowego w swietle.
- Gtebokos¢ 60 mm, szerokos¢ 200mm. Zalcane wykonanie z blachy stalowej, potaczone z
szyng PE lub wyrobione w warstwach betonu posadzki.
- Przewody zasilajgce uktadac oddzielnie od sterujgcych.

- Nie uktadac kabli w pierscienie i nie krzyzowad.

Uwaga: Uktad kanatéw do wykonania okreslany jest kazdorazowo po ustaleniu potozenia aparatu.

10. Instalacje teletechniczne

10.1. Sie¢ komputerowa

Nalezy zapewni¢ sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z Internetem (min. 100 Mbit/s)
ze statym adresem IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia. Zalecana przepustowosc sieci
to 1 Gbit/s. Nalezy zastosowaé urzgdzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci

strukturalnej typu FTP.

Potozenie oraz ilo$¢ gniazd sieci komputerowej sg podawane kazdorazowo dla konkretnego

projektu.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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10.2. Zdalna diagnostyka Siemensa

Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS)

Siemens Healthcare

== [[H Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS) jest wydajnym | unlwersalnym rozwlgzanlem sluzacym do korzystanla
— z szeroklego zakresu ustug zdalnych 2wlazanych z aparaturg medyczng Slemensa.
SRS zapewnla sprawna Indentyflkacje awarll | bleddw, szybka zdalna naprawe, wykrywanle odblegalacych
Serwer od norm parametrdw przed wystaplenlem usterek.
SRS
Dla celéw SRS wymagane |est zapewnienie pofaczenia z Internetem oraz szpitalng siecia komputerowa,

Uzytkownik
e P T
Interet nle ( Internet
nterne (wydzlelany
(tunel VPN) / *{_publiczny adres |P
tak tak

Wymaganla: Wymaganla:
- przepustowosc min, 1 Gbit's - podtaczenle do slecl Internet (min. 1 Mblt's) ze statym adresem P
- zaslosowanle urzadzen kalegorll 5e lub wyZszej - zaslosowanle urzadzen kategorll 5e |lub wyZsze)
- okablowanie sieci strukturalnej typu FTP - okablowanie sieci strukturalnej typu FTP

Nawy

systermn

|stniejacy |stniejacy
system system

Podigozenle do Internetu oraz szpltalnej slecl komputerowej mus| byé zapewnlone w mlejscu montazu nowego systemu przynajmnle]
dwa tygodnle przed uruchomlenlem aparatu,

W kakrdym mlejscu usytuowanla elementow systemu dla celéw SRS nalety zapewnlc minlmum jedno gnlazdo RJ45,

Wymagana jest plsemna zgoda Przedstawlclela placowkl na podigezenle Zdalnej Dlagnostykl Slemensa do szpltalne] slecl komputerowe]

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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11. Wymagane warunki pracy - klimatyczne pomieszczenia

Tab. 11.1. Wymagane warunki

Podczas pracy . . .
] Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna | Cisnienie

(w pracowni)

+15...+35 °C,

dla zestawu z
Luminos dRF Max | detektorem 20...75 % 70...106 kPa

bezprzewodowym

+15...+28°C

Tab. 11.2. Emisja ciepta do powietrza przez gtéwne elementy zestawu

Element Emisja ciepta [W]
Luminos dRF Max < 800

Konsola akwizycyjna okoto 10

Kontener FLUOROSPOT okoto 430
Generator Polydoros 65/80kW:

- podczas pracy - okoto 600

- w stanie spoczynku - okoto 350
Wdzek z monitorem: 75-150

- monitor 18” - okoto 75

- monitor19” - okoto 75

Stojak do zdje¢ odlegtosciowych z bezprzewodowym detektorem
(opcjonalnie):
- podczas pracy - okoto 240

- w stanie spoczynku - okoto 10

Zawieszenie sufitowe lampy RTG na wézku 3 i 4 m (opcjonalnie):

- podczas pracy - okoto 250
- w stanie spoczynku - okoto 40
Monitory DCS z 4.25m zawieszeniem (opcjonalnie) 75-200
Punkt Dostepu - Access point (AP) max. 15.6

Dodatkowe uwagi: Unika¢ swiatta stonecznego skierowanego bezposrednio na detektor !

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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12. Ochronaradiologiczna

Pomieszczenie przewidziane na pracownie RTG musi spetnia¢ warunki okreslone w aktualnie

obowigzujgcych przepisach dotyczgcych ochrony radiologiczne.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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13. Transport

Tab. 13.1. Waga i wymiary

Wymiary: db. x szer. x wys.

Transportowany element Waga [kg]
[mm]
Luminos dRF Max wymiary w okoto 1110 ( okoto 850 kg
_ _ 2460 x 1520 x 1420 _
skrzyni transportowe;j bez opakowania)

Zawieszenie sufitowe lampy

RTG (opcjonalnie) :

- zawieszenie 3m 3200 x 800 x 250 190
- zawieszenie 4m 4400 x 800 x 250 232
Lampa RTG (opcjonalnie) 1700 x 1030 x 1350 375
Wadzek na monitory 1000 x 880 x 1680 113-120
Monitory DCS (opcjonalnie) 2480 x 830 x 1800 310-325
Stojak do zdje¢

880x2350x1050 407

odlegtosciowych (opcjonalnie)

Tab. 13.2. Wymagane warunki klimatyczne dla transportu i sktadowania

Transport /
Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna Cisnienie

skladowanie
Luminos dRF Max |-20...+55 °C 5...95% 50...106 kPa
Wobzek z monitorami |-20...+60 °C 10...95 % 67...104 kPa
monitory DCS

_ _ -20...+60 °C 10...95 % 67...104 kPa
(opcjonalnie)

Uwaga: Ponizsze rysunki pokazujg sposob transportu aparatu bez opakowania na

wozku transportowym.
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Rys. 13.1. Wymiary transportowego urzgdzenia na wézku transportowym (kétka na zewnatrz)

1446. 5

2616, 5

2921. 5

Rys. 13.2. Wymiary transportowego urzgdzenia na wozku transportowym (kétka z jednej
strony do wewnatrz).

14465
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Rys. 13.3. Przyktad drogi transportowej (kotka na zewnagtrz).

al©

min.2900

min.2100

1 — minimalne $wiatto przejscia drzwi

2 — minimalne swiatto przejscia korytarza

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
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Rys. 13.4. Przyktad drogi transportowej (k6tka jednej strony do wewnatrz).

min. 2550

/\} ',,\)

min. 1850

1 — minimalne swiatto przejscia drzwi

2 — minimalne Swiatto przejscia korytarza

Uwaga: W budynku muszg zosta¢ zapewnione wymiary na catej drodze transportowej od wejscia
do budynku, az do pomieszczenia, w ktérym ma zosta¢ zainstalowany aparat.
Minimalne wymiary drzwi na drodze transportowej — 84,5 cm.

Minimalne wymiary windy — dtug. 295 cm x szer. 84,5 cm x wys. 150 cm.

Materialy informacyjne Warszawa, 2015-01-29
Luminos dRF Max 52 7 52



