BRANZA SANITARNA

INWESTYCJA: "Przebudowa budynku bytej kuchni na Zaktad Diagno-
styki Obrazowej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Tychach"

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU:
— czesSc¢ opisowa wraz z wynikowymi obliczeniami,
— czese rysunkowa:
e rys. nr 1/S — rzut piwnic — stan istniejacy

instalacja wod. — kan. skala 1:100
e rys. nr 2/S — rzut parteru — stan istniejgcy

instalacja wod. — kan. skala 1:100
e rys. nr 3/S — rzut piwnicy — stan projektowany

instalacja wod. — kan. skala 1:100
e rys. nr 4/S — rzut parteru — stan projektowany

instalacja wod. — kan. skala 1:100
e rys. nr 5/S — rzut piwnicy

instalacja c.o. i gazéw medycznych skala 1:100
e rys. nr 6/S — rzut parteru

instalacja c.o i gazéw medycznych skala 1:100
e rys. nr 7/S — rzut piwnicy

instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:50
e rys. nr 8/S — rzut parteru

instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:50
e rys. nr 9/S — rzut dachu

instalacja wentylacji i klimatyzacji skala 1:100

PODSTAWA OPRACOWANIA
— podktady budowlane,
— inwentaryzacja opracowana w 2014r przez Pracownie Autorskag
Architektoniczng Krzysztof Kulik-Katowice,
— wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg w niezbednych elementach
— ustalenia z Inwestorem,
— wywiad branzowy z Dziatem Technicznym Szpitala.

STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek przynalezny kubaturowo pawilonowi, od strony
kondygnacyjne] jest obiektem dwukondygnacyjnym, w tym piwnica,



zwienczony dachem. Wyposazony jest w instalacje sanitarne (ze zrédto-
wymi naptywami czynnikéw medialnych z macierzystego pawilonu):

— wody zimnej z rur PP i stalowych ocynkowanych,

— cieptej wody wraz z cyrkulacjg z rur PP i stalowych ocynkowanych,

— kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,

— kanalizacji sanitarnej - sciekdéw ttuszczowych z rur zeliwnych,

— centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych,

— instalacje gazu z rur stalowych czarnych,

— instalacje wentylacji mechanicznej jak i wentylacje grawitacyjng
Instalacje te w stanie zastanym - zdewastowane szczatkowe, a ponad to
gazu i wentylacji mechanicznej - nieczynne.

Nagrzewnice uktadéw wentylacyjnych zasilane odnoga z przewodu roz-
prowadzajgcego centralnego ogrzewania. Przewody rozprowadzajgce
c.0., c.w., i cyrkulacji zabudowane w piwnicy pod stropem. Przewody
zbiorcze kanalizacji sanitarnej sciekdw bytowych jak i przewody zbiorcze
Sciekdéw ttuszczowych zabudowane pod posadzkg piwnicy.

Grzejniki - cztonowe zeliwne.

Hydranty @52 podpiete do instalacji wodociggowe;j.

ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje instalacje:

— centralnego ogrzewania,
— wody zimnej,
— wody cieptej wraz z cyrkulacja,
— kanalizacji sanitarnej sciekéw bytowych,
— gazéw medycznych,
— wentylacji mechaniczne;.

A. GOSPODARKA ENERGETYCZNA

1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zastana instalacja c.o. przewidziana do demontazu.

1.1 Stan projektowany

Strona projektowa obejmuje; zabudowe nowej, podpietej do dotych-
czasowych przewoddw zasilajgcych (na ich wejsciu do przedmiotowe-
go budynku).
Sktadowe instalacji:

— przewody z rur stalowych o potgczeniach zaciskowych (izolowa-

ne termicznie) i w prowadzeniu:
e przewody rozprowadzajgce pod stropem piwnic



e gatgzki - do grzejnikbw w piwnicy prowadzone po scianie -
do grzejnikébw na parterze, wychodzace z posadzKki
— grzejniki ptytowe higieniczne dolnozasilane i bocznozasilane,
— zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicg

1.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
W oparciu o PN-EN 12831 i normami zwigzanymi:

— PN-EN 13788:2003 "Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci kom-
ponentéw budowlanych i elementéw budynku - temperatura po-
wierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wil-
gotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - metoda
obliczeniowa",

— PN-EN ISO 10077-1:2007 "Cieplne wtasciwosci okien, drzwi i za-
luzji - obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta - metoda
komputerowa dla ram",

— tekst ujednolicony Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,- brzmienie od 1-01-2014,

— Zatgcznik nr 2 do w/w rozporzadzenia - "Wymagania izolacyjno-
Sci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii".

Ponadto:
- Z normami:
— PN-82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnetrzne",
— PN-82/B-02402 - "Temperatury ogrzewanych pomieszczenh
w budynkach",
— PN-83/B-03430 - "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego uzytecznosci publicznej - wymagania”
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Obliczeniowe wspétczynniki "U"

— $ciana zewnetrzna U=0,25W/m?K
— stropodach U=0,20W/m3K
— okna U=1,3W/m?K
— drzwi zewnetrzne U=1,7 W/im?K

Wynikowe zapotrzebowanie ciepta:
— centralne ogrzewanie (c.0.) 14,5kW
— wentylacja mechaniczna (c.t.) 53,0kW



Wynikowe zapotrzebowanie ciepta jest mniejsze w stosunku do do-
tychczasowego.

1.3 Odnawialne zrédta energii
Wykorzystanie energii odnawialnej przez zastosowanie kolektorow
stonecznych pozwolitoby oszczedzié na zuzyciu energii pierwotnej
(konwencjonalnej) ilosci:
— zastosowanie kolektoréw stonecznych 25%

Z uwagi na przeznaczenie obiektu, w ktorym kubatura jest duzo mniej-
sza od kubatury macierzystego pawilonu, zastosowanie kolektoréw
stonecznych jest ekonomicznie nieuzasadnione.

1.4 Ogrzewanie powietrza wentylacji mechanicznej
Swieze powietrze uktadéw wentylacyjnych ogrzewane bedzie przez
nagrzewnice central wentylacyjnych do ktérych ciepto doprowadzone
zostanie projektowang odnoga z przewodu gtbwnego - rozprowadza-
jace instalacji centralnego ogrzewania.
Zaznacza sie czeS¢ pomieszczen t.. kubatury pomieszczenia rezo-
nansu, pomieszczenia tomografu i dwdéch pomieszczen rentgenu nie
bedzie ogrzewane za pomocg grzejnikbw, a powietrzem z danego
uktadu wentylacyjnego.
Uktady sterujgce nagrzewnicami w zestawie fabrycznym central wen-
tylacyjnych.
W okresie letnim Szpital zasilany jest w ciepto z sieci zdalaczynnej,
czynnej tylko w okresie zimowym. Czynnikiem grzewczym powietrza
wentylacji mechanicznej bedzie energia elektryczna (nagrzewnice
elektryczne jako dodatkowe).

1.5 Ciepla woda (c.w.) i cyrkulacja
Zastana instalacja c.w. i cyrkulacji przewidziana do demontazu.

1.5.1 Stan projektowany
Strona projektowa obejmuje zabudowe nowej i podpietej do dotych-
czasowych gtéwnych przewoddéw - na wejsciu ich do przedmiotowego
budynku.
Sktadowe instalaciji:

— przewody z rur PP tgczone przez zgrzewanie i zabudowane pod
stropem piwnic, a podejscia do punktéw poboru w wiekszosci w
swym przebiegu w bruzdach w Scianach pod tynkiem

Zapotrzebowanie c.w. - nie przekroczy dotychczasowego.



B. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

1. Instalacja wody zimnej (w.z.)
Zastana instalacja w.z. przewidywana do demontazu wraz z 4-ma hy-
drantami @52.

1.2. Stan projektowany
Strona projektowa obejmuje zabudowe nowej i podpietej do dotych-
czasowego przewodu gtdwnego - na jego wejsciu do przedmiotowego
budynku.
Sktadowe instalaciji:
— przewody z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint
| zabudowane;
e przewdd rozprowadzajgcy pod stropem, piwnic,
e przewody podejsciowe w wiekszosci w swym przebiegu
w bruzdach w scianach pod tynkiem
— hydranty @25 (z wezem potsztywnym 30mb) w miejsce dotych-
czasowych.
Zapotrzebowanie zimnej wody - nie przekroczy dotychczasowego.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zastana instalacja kanalizacji sanitarnej Sciekéw ttuszczowych do de-
montazu z pozostawieniem przewodu odptywowego podposadzkowe-
go piwnic i z niektérymi podejsciami - patrz rysunek.
Zastana instalacja kanalizacji sanitarnej sciekdw bytowych w wiekszo-
$ci do demontazu z wymiana:

— uktadu odptywowego podposadzkowego w 70%,

— podejs¢ do adaptowanych przyboréw,

— adaptowanych pionow.
patrz rysunek.

2.1 Stan projektowany
Strona projektowa obejmuje:
— wymiane istniejgcej o okreslonych rysunkowo przebiegach,
— zabudowe nowej z wpieciami do istniejgcego wymienianego
uktadu podposadzkowego.

Podejscia pod przybory oraz piony w kubaturze parteru - jako ukryte.
Sktadowe instalacji:
— przewody z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w kolorze po-
pielatym i czerwonym,
— czyszczaki wmontowane w piony,



— wywiewki dachowe jako zawory napowietrzajgce.

Przybory sanitarne - typowe szpitalne i ogélnego przeznaczenia.
llos¢ sciekdw - nie przekroczy dotychczasowych.

C. WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

1. Rodzaje wentylacji i klimatyzaciji
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje wentylacji i klimatyzaciji:

a) mechaniczna wywiewna za pomocg wentylatoréw kanatowych,
wentylatory przystosowane do pracy ciggte;;

b) mechaniczna nawiewno - wywiewna za pomocg central wentyla-
cyjnych z grzaniem i chtodzeniem (catoroczne normowanie tempe-
ratury);

c) klimatyzacja — chtodzenie powietrza nawiewanego przez centrale
wentylacyjne;

d) klimatyzacja freonowa — za pomocg klimatyzatoréw typu Split.

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego:

. . Krotnos¢ | llos¢é powie- | Uklad .
Pomieszczenie Kub. [1/h] trza [mh] | cinien Uwagi
Nr Nazwa m]| N | W N W [%] -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uktad N1/W1
0.20 ngz?:n::?z nk1vavg)]netyczny 92,2 (22,12 25,5| 2040 | 2350 | -15% |vn/Vw=2540/2750 m3/h
- - - pom. 0.20a klim. K9,
erownia -
0.20a 407 | 49 | 42| 200 | 170 | +15% |Qch=2,5kW
(Qzc =1,45 kW) *_| - pom.0.20d Kiim. K10,
0.20b | Kabinka 1 45 (11,09 - 50 - - Qch=7,5 kW
0.20c | Przyg. pacjenta 309 | 58 | 52| 180 160 | +10%
Pom. techniczne
0.20d (Qzc =7.5 kW) 264 | 26 |26 70 70
S| 2540 | 2750
0.2 |Gabinet USG 447 | 49 |54 | 220 240 | -10% |Uktad N2/W2
0.2a | Kabinka 1 37 | - [134] - | s0 Vn/Vw=2620/1370 m3/h
- - - pom. 0.2 klim. K2,
0.4 | Rejestratornia 238 | 21 |23 50 50 - Qch=2,5 kW
0.5 Pokdj opisu1 215 | 2,8 | 2,8 60 60 - - pom. 0.8 klim. K4,
T Qch=2,5 kW
0.8 POk(':)J' opfsu 2 414 | 22 |22 90 90 - ~pom. 0.9 klim. K5,
0.9 | Pokojopisu 3 316 | 22 |22 70 70 - Qch=2,5kW
0.21 | Dezynometria 528 | 51 |57 | 270 | 300 | -10% |-pom. 0.22 klim. K6,
0.21a | Kabinka 1 51 9,8 - 50 - . Qch=2,5kW
0.22 | Panel dystryb. 6,9 43 |43 30 30 -
0.23 | Mammografia 73,7 | 48 | 54| 350 400 -10%




Pomieszczenie Kub Krotnos$é¢ | llosé powie- | Uktad Uwagi
’ [1/h] trza [m3/h] cisnien 9
Nr Nazwa m]| N | W N W [%] -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.23a | Kabinka 1 49 | 10,3 50
L 500
0.30 | Komuniakcja 2 2549 20 | 20 +(200) 500
0.31 | Komuniakcja 1 207.8| 08 |08 180 | 180
. H 1 1 +(500)
3| 2620 | 1970
Tomograf komp. Uktad N3W3
: i i - pom. 0.13 klim. K11,
0.13a | Kabina 1 39 | 12,8 50 : Qch = 6.5 KW
0.13b | Sterownia 214 | 51 47 110 100 +10% |._ pom. 0.15 klim. K13,
RTG2 Qch =2,5 kW
015 | (Qze=2,0 kw) 853 | 41 |46 350 | 390 | -10% | hom 018 kiim. K12,
0.15a | Magazyn rg 136 | 22 |22] 30 | 30 . |Qeh=2,5kW
0.15b | Sterownia 205 | 54 |49 | 110 100 | +10%
RTG1 )
0.18 (Qzc=2,0 kW) 855 | 41 |46 | 350 390 -10%
0.18a | Sterownia 225 | 53 |49 | 120 110 | +10%
0.18b | Kab.1 55 9,2 50
0.18c | Kab.1 55 9,2 50
>| 1760 | 1720
0.15 | Komunikacja 5 31,0 | 39 | 1,0] 120 30 wentylacja posrednia
0.29 | Komunikacja 3 736 | 54 | 05| 400 40 wentylacja posrednia
0.7 Komunikacja 2 38,3 8,6 0,8 330 30 wentylacja pogrednia
0.1a |tazienka personelu 14,7 6,8 - 100 Wentylator kanatowy
0.3a | Wc personelu 11,3 71 - 80 \v/vv\}/(=12-3((1)>:n233h
0.3b | Wc niepetnosprawnych 12,8 3,9 - 50
Y| 230
0.10 |Wec pacjenta 25,0 32| - 80 Wentylator kanatowy
WK2 - $125
0.11 | Wc pacjenta 25,0 3,2 - 80 Vw=190 m*/h
0.12 | Pom. porzadkowe 6,2 4.8 - 30
2| 190
0.15¢ | We 6.2 81 i} 50 Wentylator kanatowy
: : WK3 - $100
2| S50 Vw=150 m%h
0.26 | Wec pers. 11,6 43| - 50 Wentylator kanatowy
WK4 - $100
y| 50 vw=50 m%h
06 |Archiwum 21,1 24| - 50 Wentylator kanatowy
WKS5 - $100
2| 50 Vw=50 m*h
0.1 | Dyzurka lekarzy 52,6 21| - 150 Wentylator kanatowy




Pomieszczenie Kub Krotnos$é¢ | llosé powie- | Uktad Uwagi
) [1/h] trza [m*/h] | ci$nien 9
Nr Nazwa m]| N | W N W [%] -
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
Pokgj socjalny techni- WK®6 - $125
- pom. 0.1 klim. K1,
Qch=2,5 kW
2| 290 - |- pom. 0.3 klim. K3,
Qch=2,5 kW
0.24 |Pokojkierownka RTG | 428 | - |20/ - 80 - | Wentylator kanatowy
WK7 - $100
0.25 | Pokdj kier.technikow 40,6 - 2,0 - 80 - Vw=160 m*/h
- pom. 0.24 klim. K7,
Qch=2,5 kW
2| 160 " |- pom. 0.25 Klim. K8,
Qch=2,5 kW
0.19 |Skaner 97 | - |21 - | 100 - | Wentylator kanatowy
WKS - ¢100
0.25 |magazyn 483 | - |21 - 100 - | Vw=200 m%h
Y| 200
2 Pro Morte 1403 | - [20] - 80 - | Wentylator kanatowy
WK9 - ¢100
Vw=80 mh
2| 80 - |Klimatyzator K14, Qcht=2,5
kW
1 Wentylatornia 1 2077 - |07 | - 150 . | Wentylator kanatowy
WK10 - $100
5| 150 - |vw=150 m%h
3 Wentylatornia 2 7171 - 07| - 50 - | Wentylator kanatowy
WK11 - $100
2| 50 - |vw=50 m%h

2. Centrale wentylacyjne

Uktad N1W1 — pom. rezonansu magnetycznego

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, stojaca,
z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzy-
zowego, z hagrzewnica wodng wstepna, z chiodnicg glikolowa,
Z nagrzewnicg elektryczng wtérnag, z filtrem Eu4 i Eu7 na nawiewie i Eu4
na wywiewie, z kpl. automatyki.

Vn/Vw=2540/2750 m®h, dPn/dPw=400/350 Pa.

Uktad N2W2 — pom. USG, mammografia

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, stojaca,
z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika gliko-
lowego, z nagrzewnicg wodng wstepng, z chtodnicg glikolowa,
Zz nagrzewnicg elektryczng wtérna, z filtrem Eu4 i Eu7 na nawiewie i Eu4
na wywiewie, z kpl. automatyki.



Vn/Vw=2620/1970 m*/h, dPn/dPw=450/400 Pa.

Uktad N3W3 — pom. tomografu komputerowego, pom. RTG

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, wewnetrzna, stojaca,
z atestem higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika gliko-
lowego, z nagrzewnicg wodng wstepng, z chtodnicg glikolowa,
Zz nagrzewnicg elektryczng wtérna, z filtrem Eu4 i Eu7 na nawiewie i Eu4
na wywiewie, z kpl. automatyki.

Vn/Vw=1760/1720 m®h, dPn/dPw=500/450 Pa.

3. Uklad N1TW1 — pom. rezonansu magnetycznego

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N1W1 z odzyskiem ciepta,
z normowaniem temperatury w okresie catorocznym (grzanie
| chtodzenie).

Do pomieszczenia rezonansu magnetycznego (pom. 0.20) kanaty na-
wiewne i wywiewne doprowadzone do Sciany pomieszczenia i zakon-
czone kréécami elastycznymi. Dalsze rozprowadzenie przewodoéw wen-
tylacyjnych po stronie dostawcy urzadzenia Rezonansu Magnetycznego.

Nawiew do pozostatych pomieszczen realizowany za pomocg sufitowych
nawiewnikobw wirowych wyposazonych w izolowang skrzynke rozpreznag
z przepustnicg oraz za pomocg zaworow wentylacyjnych. Wywiew za
pomocg wywiewnikdéw sufitowych wyposazonych w izolowang skrzynke
rozprezng z przepustnicg oraz za pomocag zawordw wentylacyjnych.

W uktadzie zaprojektowano:

— 2 stopnie filtracji: filtr Eu4 i Eu7 w centrali wentylacyjnej;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego;

— nagrzewnice wodng wstepna;

— chtodnice glikolowa;

— nagrzewnice elektryczng wtorng;

— regulacje wydajnosci uktadu wentylacji za pomoca falownikow na
wentylatorach.

4. Uktad N2W2 — pom. USG, mammografia

Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N2W2 z odzyskiem ciepta,
z normowaniem temperatury w okresie catorocznym (grzanie
| chtodzenie).

Nawiew do pomieszczen realizowany za pomocg sufitowych nawiewni-
kéw wirowych wyposazonych w izolowang skrzynke rozprezng z prze-
pustnicg oraz za pomocg zaworéw wentylacyjnych. Wywiew za pomocg



wywiewnikow sufitowych wyposazonych w izolowang skrzynke rozprez-
ng z przepustnicg oraz za pomocg zawordw wentylacyjnych.

W uktadzie zaprojektowano:

— 2 stopnie filtracji: filtr Eu4 i Eu7 w centrali wentylacyjnej;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

— nagrzewnice wodng wstepna;

— chtodnice glikolowa;

— nagrzewnice elektryczng wtorng;

— regulacje wydajnosci uktadu wentylacji za pomoca falownikow na
wentylatorach.

5. Uklad N3W3 - pom. tomografu komputerowego, pom. RTG
Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N3W3 z odzyskiem ciepta,
z normowaniem temperatury w okresie catorocznym (grzanie i chtodze-
nie).

Nawiew do pomieszczen realizowany za pomocg sufitowych nawiewni-
kéw wirowych wyposazonych w izolowang skrzynke rozprezng z prze-
pustnicg oraz za pomocg zawordéw wentylacyjnych. Wywiew za pomoca
wywiewnikow sufitowych wyposazonych w izolowang skrzynke rozprez-
ng z przepustnicg oraz za pomocg zawordw wentylacyjnych.

W uktadzie zaprojektowano:

— 2 stopnie filtracji: filtr Eu4 i Eu7 w centrali wentylacyjnej;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

— nagrzewnice wodng wstepna;

— chtodnice glikolowa;

— nagrzewnice elektryczng wtorng;

— regulacje wydajnosci uktadu wentylacji za pomoca falownikow na
wentylatorach.

6. Klimatyzacja — chtodzenie powietrza nawiewanego przez centrale
wentylacyjne

Jako zrédto chtodu dla powietrza nawiewanego przez centrale wentyla-
cyjne N1W1, N2W2 i N3W3 zaprojektowano zewnetrzny agregat wody
lodowej, z zestawem pompowym i zasobnikiem. Agregat chtodniczy zlo-
kalizowany na rampie przy Scianie zewnetrznej budynku,
z zachowaniem wymaganej przestrzeni serwisowej. Instalacja wody lo-
dowej o parametrze 7/12 st.C prowadzona bedzie pod stropem
w piwnicy, do chtodnic central wentylacyjnych.



Sterowanie:

centralne w agregacie wody lodowej;
indywidualne na chtodnicach central wentylacyjnych za pomoca za-
woréw mieszajgcych — z uktadu AKPIA.

Sktadowe instalacji wody lodowe;:

rury PP izolowane,
armatura odcinajgca, regulacyjna, filtracyjna, pomiarowa.

7. Klimatyzacja freonowa — za pomocga klimatyzatorow typu Split
W pomieszczeniach o danych zyskach ciepta, zaprojektowano klimatyza-
tory freonowe typu Split:

K1 obstuguje pom. 0.1 (dyzurka lekarzy) - klimatyzator Scienny, in-
werter, 0 mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K2 obstuguje pom. 0.2 (gabinet USG) - klimatyzator Scienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 k\W.

K3 obstuguje pom. 0.3 (pok. socjalny technikéw) - klimatyzator
Scienny, inwerter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K4 obstuguje pom. 0.8 (pokdj opisu 2) - klimatyzator Scienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 k\W.

K5 obstuguje pom. 0.9 (pokdj opisu 3) - klimatyzator Scienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 k\W.

K6 obstuguje pom. 0.22 (panel dystryb.) - klimatyzator scienny, in-
werter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K7 obstuguje pom. 0.24 (pokéj kierownika RTG) - klimatyzator
$cienny, inwerter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K8 obstuguje pom. 0.25 (pokdj kierownika technikéw) - klimatyzator
$cienny, inwerter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K9 obstuguje pom. 0.20a (sterownia) - klimatyzator scienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.

K10 obstuguje pom. 0.20d (pom. techniczne) - klimatyzator Scienny,
inwerter, o mocy chtodniczej Qch=7,5 kW.

K11 obstuguje pom. 0.13 (tomograf komputerowy) - klimatyzator
$cienny, inwerter, o mocy chtodniczej Qch=6,5 kW.

K12 obstuguje pom. 0.18 (pom. RTG1) - klimatyzator $cienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 k\W.

K13 obstuguje pom. 0.15 (pom. RTG2) - klimatyzator $cienny, inwer-
ter, o mocy chtodniczej Qch=2,5 k\W.

K14 obstuguje pom. 2 (pro morte) - klimatyzator Scienny, inwerter, o
mocy chtodniczej Qch=2,5 kW.



Jednostki zewnetrzne do w/w jednostek wewnetrznych, zlokalizowane na
dachu budynku.

Instalacja freonowa:

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.
Instalacja freonowa prowadzona na dachu — obudowana ptaszczami
z blachy ocynkowanej.

Instalacja skroplin:

Rury PCV, izolowane, tagczone przez klejenie. Wpiecie do pionéw kanali-
zacyjnych za pomocg syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

8. CHLODZENIE CEWKI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Zrédtem chtodu dla chtodzenia cewki rezonansu magnetycznego jest
zewnetrzny agregat wody lodowej o mocy chtodniczej Qch=30,0 kW.

Rury — z PP taczone przez zgrzewanie, izolowane termicznie.
Obwigzanie agregatu wody lodowej w postaci: zaworow odcinajacych,
filtrujgcych, regulacyjnych, odpowietrzajgcych i spustowych.

Uwaga:

Po dokonaniu wyboru dostawcy urzgdzenia Rezonansu Magnetycznego
przez Inwestora, nalezy skorygowa¢ moce chtodnicze klimatyzatoréw
w obrebie pomieszczeh rezonansu magnetycznego oraz moc agregatu
wody lodowej dla uktadu chtodzenia cewki RM.

9. Parametry powietrza oraz uklad cisnien i sposéb wymiany
powietrza

Uktad wentylacji i klimatyzacji (parametry powietrza, ilosci powietrza,
uktad cisnien itd.) zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spotecznej, obowigzujgcych norm i prawa budow-
lanego.

10. Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
— uktad N1W1, N3W3 - centrale wentylacyjne stojace,
w wentylatorowni — pom. 1;
— uktad N2W2 — centrala wentylacyjna stojgca, w wentylatorowni —
pom. 3;
— agregat wody lodowej dla centrali N1TW1, N2W2 i N3W3 — na rampie
przy Scianie zewnetrznej budynku.



11. Przewody wentylacyjne
Z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w przestrzeni stropdédw pod-
wieszonych lub w obudowie gipsowej wzdtuz Scian:

— kanaty okragte — rury SPIRO o ztgczach mufa-nypel,

— kanaty elastyczne — FLEX — tgczone na opaski zaciskowe,

— kanaty prostokatne — z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na kot-

nierze z uszczelkg samoprzylepna.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowacC klapy rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatéw wentylacyjnych zgodnie z PN.

12. I1zolacja termiczna i dzwiekochtonna

Przewody izolowane matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii alu-
miniowej gr. 40 mm (kanaty prowadzone w czesci ogrzewanej budynku)
I gr. 80 mm (kanaty prowadzone w czesci nieogrzewanej budynku).
Ttumiki szumu na wyjsciu / wejsciu z central wentylacyjnych.

Izolowane skrzynki rozprezne nawiewnikdw i wywiewnikow.

Podtgczenia elastyczne central i wentylatorow z kanatami.

Centrale wentylacyjne w obudowie akustyczno — termicznej.

13. Zabezpieczenie p. poz.

PrzejScia przewodow wentylacyjnych przez Sciany oddzielenia pozaro-
wego / dang strefe ogniowg wyposazone w odcinajace klapy p.poz. z si-
townikiem 24V (sterowane przerwag pradowg) zasilanych i sterowanych
z SAP budynku. Kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykonaé
z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy od-
pornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W kanatach wentylacyjnych nie na-
lezy prowadzi¢ innych instalacji.

14. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CIEPLNEJ

dla ogrzewania powietrza nawiewnego
Wymagana moc nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych
zasilanych z instalacji ciepta technologicznego:

Uktad N1WA1

QN1 (bez odzysku ciepta) = 2940/3600%1,2*1,005*45 = 38,3 kW
Po uwzglednieniu 50% odzysku ciepta

QN1 (odzysk ciepta) = 38,3%(1-0,5) = 19,2 kW

Uktad N2W2
QN2 (bez odzysku ciepta) = 2620/3600%1,2*1,005*45 = 39,5 kW
Po uwzglednieniu 50% odzysku ciepta



QN2 (odzysk ciepta) = 39,5%(1-0,5) = 19,8 kW

Uktad N3W3

QN3 (bez odzysku ciepta) = 1760/3600%1,2*1,005*45 = 26,5 kW
Po uwzglednieniu 50% odzysku ciepta
QNS (odzysk ciepta) = 2675*(1'0,5) = 13,3 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie energii cieplnej na cele wentylaciji:
£Qgrz.= 19,2+419,8+13,3 = 52,3 kW

15. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CHLODNICZEJ

na cele wentylacji

Uktad NTW1
Qcn = 2540/3600%1,2*35 = 29,6 kW

Uktad N2\W2
Qcn = 2620/3600%1,2*25 = 21,8 kW

Uktad N3W3
Qch = 1760/3600%1,2*25 = 14,7 KW
Sumaryczne zapotrzebowanie energii chtodniczej na cele wentylacji:
Qcht.= 29,6+21,8+14,7 = 66,1 kW

16. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Agregat wody lodowej AWL1 — do central

wentylacyjnych

34,2 kW / 400V

URZADZENIA RUCHOWE Pel Lkl Pe el
1 [ Centrala wentylacyjna N1WA1 3,7+14 KW / 400V 3,7 kKW / 400V
2 | Centrala wentylacyjna N2W2 3,0+14 kW / 400V 3,0 kW / 400V
3 | Centrala wentylacyjna N3W3 2,3+14 KW / 400V 2,3 kW / 400V
4

Agregat wody lodowej AWL2 — do chiodzenia

cewki rezonansu magnet.

12,8 KW / 400V

12,8 KW / 400V

11x0,03 kW=0,33 kW /

11x0,03 kW=0,33 kW /

6 | Wentylatory kanatowe WK1+WK11 - 11 szt. 230V 230V
7 Klimatyzator K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, 10x0,7 kW=7,0 kW /
K12, K13 230V
8 | Klimatyzator K11 2,2 KW / 230V -
. 2x0,7 kW=1,4 kW / 2x0,7 kW=1,4 kW /
9 [Klimatyzator K6, K14 230V 230V
10 [Klimatyzator K10 2,5 KW /230V 2,5 kW /230V
RAZEM: LATO: 111,43 kW ZIMA: 26,03 kW




D.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

D1. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
1. Rurociagi

Wytyczne do projektowania szpitali ogéinych (zeszyt Il wydany przez
MziOS w 1981r) przewidujg wykonanie rurociggéw gazéw medycz-
nych
z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9 R z cechg M1R Ilub
Cu99,7 z cechg M2R, z miedzi odtlenionej wg PN-88/H-82120. Jednak
podane wyzej dane sg nie petne dlatego zaleca sie stosowanie wyma-
gan zawartych w normach i przepisach niemieckich.
Zgodnie z tymi normami na rurociggi instalacji gazéw medycznych na-
lezy stosowaé rury miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajgce wyma-
gania normy DIN 1786. do wyrobu takich rur stosuje sie wylaczenie
miedz beztlenowg wg DIN 1787 o zawartosci miedzi minimum 99,90 %
wag oraz dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040 % wag
(symbol miedzi SF-Cu). Ponadto dopuszczalna zawartosci pozostato-
Sci ciaghgcych (oznaczona jako ilosci pozostatego wegla ) wynosi 0,2
mg/dm3.
Powierzchnia stosowanych rur musi by¢ ISnigca bez jakichkolwiek po-
kry€.
Podczas sktadowania i transportu rury muszg by¢ zabezpieczone na
kohcach zatyczkami z tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich za-
brudzeniu i uszkodzeniu kohcowek.
Montaz instalacji gazéw medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu
catosci instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjno — klimatyza-
cyjnych. Rozprowadzenie rurociggdbw gazow medycznych zaprojekto-
wano w przestrzeni stropu podwieszanego podwieszone do stropu
podstawowego.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje nalezy ukta-
da¢ pod tynkiem. Podejscia do odbioréw / systemu zabezpieczeh ga-
zu tzn, $ciennych tablic poboru gazu TPG-3, paneli, skrzynki zaworo-
wo — informacyjno — odwadniajgcej (SZIO) oraz strefowych zespotow
kontroli gazéw (ZSKG) nalezy uktadaé w Scianie pod tynkiem.
Przy prowadzeniu instalacji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
pozostatych instalacji tzn.:

— od instalacji elektrycznych w przypadku rownolegtego prowa-

dzenia - 10 cm,
— j.w. w przypadku krzyzowania sie przewoddéw - 10 mm lub
zastosowania tulei ochronnych z PCV,
— od instalacji gazéw palnych lub medium gorgcych - 25 cm.



Prowadzone rurociggi musza by¢ podparte w odstepach zabezpiecza-
jacych przez odksztatceniem czy ugieciem. Maksymalny odstep po-
miedzy podporami w zaleznosci od srednicy rurociggéw wynosi:

— dla rur o $rednicy do 15 mm -1,5m

— dla rur o $rednicy od 22 do 28 mm -20m
Podpory rurociggdw musza by¢ odporne na korozje oraz posiadac
wktadki elastyczne (np. gumowe) odizolowujgce je od rurociggow.
Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zaciski uziemiajg-
ce.
Nie nalezy stosowac rurociggdéw instalacji gazéw medycznych do
uziemienia wyposazenia elektrycznego.

. Laczenie rurociggéw
Potaczenie nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutem twar-
dym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztaczek lub ksztattek.

. Ztaczki i ksztattki

Rurociagi o srednicy mniejszej niz 22*1,0 nalezy tgczyC poprzez za-
stosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpie-
niem) i tréjnikdw. Luki nalezy wykonaé poprzez giecie rur. Dopuszcza
sie tgczenie rurociggow przez zastosowanie typowych ztgczek (pro-
stych, trojnikdéw i kolanek).

Rurociagi o srednicy réwnej lub wiekszej od 22*1,0 nalezy tgczy¢ przy
uzyciu typowych ztgczek, tréjnikow i kolanek.

. Punktu poboru

W sSciennej podtynkowej tablicy poboru gazu ,TPG” powinny by¢ za-
montowane punkty poboru zgodnie z projektem technologii.

Wszystkie punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslo-
nym

w PN-EN737-3 ,Punkty poboru dla sprezonych gazéw medycznych
| prézni” oraz w PN-92/M-75300 ,Punkty poboru i wtyki — ogdlne wy-
magania

| badania”.

Dodatkowo ze wzgledu na to, iz produkowany w kraju osprzet dosto-
sowany jest do systemu AGA, dla tlenu, podtlenku azotu, sprezonego
powietrza 0,5 MPa i prozni zaleca sie montaz punktéw poboru AGA
typ MC 70 lub réwnowaznych. Jako punkty poboru gazéw anestetycz-
nych nalezy stosowac punkty poboru typ 2 wg Normy Europejskiej nr
EN 737-4.

. Zawory
Instalacje gazéw medycznych nalezy na wejsciu wyposazy¢:



- w skrzynke zaworowo — informacyjno — odwadniajgca SZIO w piw-
nicy,

- w strefowy zespdét kontrolny SZKG wyposazony
w zawory awaryjne umozliwiajgce szybkie i pewne zamkniecie do-
ptywu gazow na parterze.

Strefowe zespoty kontrolne SZKG sg produkowane zgodnie z wy-
tycznymi EN 737-3/2000 i wyposazone sg w armature odcinajaca,
kontrolno — pomiarowg, awaryjnego zasilania gazow medycznych z
butli oraz sygnalizacyjng. Ich konstrukcja pozwala na:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazdédw bedacych pod ci-

Snieniem,

— pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,

— generowanie sygnatéw do potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

— sygnalizowanie w sposo6b optyczny i akustyczny standéw alar-

mowych przekroczenia cisnienia max i min,

— fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacii,

— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,

— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

— podtgczenie serwisowe, urzgadzen.
Projektowany strefowy zespét kontrolny SZKG przystosowany jest do
wspotpracy z zewnetrznymi sygnalizatorami gazow NG.
Strefowy zespo6t kontrolny SZKG zlokalizowane sg na Scianach koryta-
rza, co obrazuje czes¢ rysunkowa w miejscu dostepnym i dobrze wi-
docznym. Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajgcg oznakowanie kaz-
dego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu. Ponadto posiada-
ja tabliczki umozliwiajgce zapisanie numeréw pomieszczen oraz ilosci
punktéw poboru odcinanych przez dany zawor.
Poprzez punkty awaryjnego podtgczenia gazow istnieje mozliwosci
zasilania instalacji gazowych z butli przenosnych poprzez odpowiednie
(dostarczane wraz z butlami) reduktory cisnienia. Punkty awaryjnego
podtgczenia gazéw posiadajg uktad recznych zaworéw odcinajacych
umozliwiajgcych przetgczanie zasilania punktow poboru z sieci prze-
wodowej na butle przenosne.

. Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych
Dla prawidtowej pracy uktadu gazéw medycznych nalezy zachowac
nastepujace cisnienie gazow w punktach odbiorowych:

— sprezonego powietrza - 0,50 MPa
— podtlenku azotu — 0,50 MPa
— tlenu — 0,50 MPa

— instalacja prézni — 0,06 MPa



— sprezonego powietrza technicznego  — 0,8MPa

7. Préba szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej
Instalacja gazéw medycznych przed ich oddaniem do eksploatacji na-
lezy podac nastepujgcym préba:

— proba wytrzymatosci mechanicznej, ktorg nalezy przeprowa-
dzi¢ po zamontowaniu instalacji ale przed jej zakryciem. Na-
lezy ja przeprowadzi¢ z zaslepionymi korpusami punktéw po-
boru przy ciSnieniach:

e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,90
MPa
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,44
MPa
— préba szczelnosci po zakonczeniu montazu, ktdérg nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggow
| przymocowaniu ich do scian. Zespoty korpuséw punktéow po-
boru powinny by¢ zaslepione, a wszystkie ztagcza przygotowa-
ne pod czujniki cisnienia i zawory nadmiarowe powinny byc¢
zaslepione. Podczas przeprowadzenia proby nalezy stosowaé
ponizsze wartosci cisnien:
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,75
MPa
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,20
MPa
e dla rurociggéw prézni - na cis. 0,50 MPa
— préba szczelnosci po zakoniczeniu montazu a przed eksploa-
tacjg instalacji, ktérg nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
zamontowaniu rurociggow i przymocowaniu ich do Scian oraz
zamontowaniu wszystkich punktow poboru, zaworéw nadmia-
rowych i czujnikdw cisSnienia. Podczas przeprowadzenia préby
nalezy stosowac ponizsze wartosci ciSnien:
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na ci$. 0,50
MPa
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 0,80
MPa
e dla rurociggdéw prozni - na cis. - 0,06 MPa

D2. SYGNALIZACJA AWARYJNA

1. Opis sygnalizacji awaryjnej
W projektowanym uktadzie role sygnalizatora awaryjnego spad-
ku/wzrostu ciSnienia gazéw spetniajg strefowe zespoty kontroli SZKG
zamontowane na S$cianach korytarzowych. Zespét SZKG posiada



czujnik ciSnienia gazu ktoére generujg sygnat awaryjny (rozwarcie sty-
kéw bez napieciowych) przy zmianie cisnienia gazoéw w granicach:
— sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6MPa

— préznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)

— tlen (Oy) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

— podtlenek azotu (O,) - ponizej 04 MPa oraz powyzej
0,6MPa(N,O)

Zespot SZKG sygnalizuje w sposbdb optyczny o prawidtowym cisnieniu
gazow — dioda zielona osobna dla kazdego z medium, oraz w sposéb
optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku ciSnienia gazéw — sy-
gnat akustyczny oraz czerwony sygnat pulsacyjny o pulsacji zaleznej
od sposobu awarii (przekroczenie ciSnienia / spadek cisnienia).
Szczegdbtowy opis rodzaju, dtugosci i sposobu postepowania z sygna-
tami pracy / awarii opisany jest w dokumentacji techniczno ruchowej
zespotu SZKG. Dodatkowo zespdt SZKG posiada mozliwosci zdalne-
go podtaczenia dodatkowych sygnalizatorow optyczno — akustycznych
usytuowanych

w dowolnym miejscu obiektu.

D3. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE OZNACZEN INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢
oznaczone w sposob czytelny i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone
po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitem podwiesza-
nym powinny by¢ oznakowane odpowiednimi barwami. Kierunek
przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz
osi rurociggoéw. Rurociggi musza by¢é oznakowane w sgsiedztwie za-
wordw odcinajgcych, rozgatezien, przed i za przegrodami budowla-
nymi itd. oraz na prostych odcinakach nie dtuzszych niz 10 mb.
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurocia-
goéw nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089
Z opisang nazwa gazu lub jego symbolem tzn.:

— tlen - biaty,

— sprezone powietrze - biato-czarny,

— préznia - czerwony lub zétty,

— podtlenek azotu - niebieski

— odcigg gazéw poanestet. - biato - niebieski.

— oznaczenie barwne powietrza technicznego - biato-czarny

z symbolem ,tech”.
W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurocig-
goéw (rézne od przyjetych w PN-EN 1089), nalezy zastosowac¢ nowe



oznaczenia ,neutralne” tzn. ,NA CZARNYM TLE BIALE OPISY Z NA-
ZWA GAZU”
Dodatkowo wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
— nazwa lub symbol gazu,
— ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezy do danego zaworu —
oznakowanie umocowane do zaworu lub skrzynki.

D4. WYKAZ PROB JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM
INSTALACJI DO EKSPLOATACJI
1. Préoby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych
i wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie korpusy punktow
poboru lecz przed ich zakryciem:
— préba wytrzymatosci mechanicznej,
— préba szczelnosci,
— préba na obecnosci potgczen krzyzowych i przeszkéd w przepty-
wie,
— kontrola oznakowania i wspornikow rurociggowych,
— kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym,
etapie spetniajg wymagania techniczne okreslone w projekcie.

2. Préby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed
oddaniem instalacji do eksploataciji
Powinno sie przeprowadzi¢ nastepujgce proby i procedury:

— préba szczelnosci,

— préba szczelnosci i kontroli zawordéw odcinajgcych pod kontem
zamkniecia, przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfi-
kacji,

— préba na obecnosci potgczen krzyzowych,

— préba na obecnosci przeszkdd w przeptywie,

— sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich
dostosowania do Scisle okreSlonego gazu i mozliwosci identy-
fikacji,

— sprawdzenie przepustowosci instalaciji,

— préba instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych,

— przedmuchanie instalacji gazem prébnym,

— préba na obecnosci zanieczyszczen statych w rurociggach,

— napetnienie okreslonym gazem,

— préba na tozsamosc¢ gazu.

3. Dokumentacje jakie powinien dostarczy¢ wykonawca
Instrukcje obstugi



Wykonawca powinien dostarczyé Uzytkownikowi instrukcje obstugi
kompletnej instalacji gazow medycznych z sygnalizacja awaryjna.

Harmonogram czynnoSci konserwacyjnych

Wykonawca powinien dostarczy¢ Wtascicielowi informacje co do za-
lecanych czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zale-
canych czesci zapasowych.

Dokumentacja powykonawcza

podczas montazu nalezy sporzgdza¢ oddzielny komplet rysunkow
powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lo-
kalizacje i srednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawieraC szczegoty, ktore pozwolg zlokalizowaé rurociggi zakryte
(podtynkowe, podstropowe).

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany
Uzytkownikowi jako komplet oznaczony napisem ,DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA” celem witgczenia jej jako czesc¢ trwatej doku-
mentaciji instalacji rurociggowe;.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po prze-
kazaniu rysunkéw uzytkownikowi, wéwczas dokumentacja powyko-
nawcza powinna by¢ zaktualizowana.

Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi schematy elek-
tryczne kompletnej instalacji.

Dokumenty odbioru

Po catkowitym zakonczeniu préb a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji komisja odbiorowa musi potwierdzi¢ na odpowiednich
formularzach (Zatgcznik J) wyniki przeprowadzonych prob oraz
stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

4. WYTYCZNE DLA BRANZ
Wytyczne dla branzy elektrycznej
Wymagania dotyczace sygnalizacji awaryjne;.
Strefowy Zespdt Kontroli Gazéw wymaga napiecia statego 24 V. Zasi-
lacz 24V nalezy zabudowaé w rozdzielni elektrycznej. Do zasilacza
doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z tablicy rezerwowanej poprzez bez-
piecznik typu S191 B6A. Z zasilacza wyprowadzi¢ obwdd 24VDC za-
bezpieczony samoczynnym wytgcznikiem S192 C1A przewodem
YDY 2x1,5 mm?.



E. SYSTEM BIERNYCH PRZEGROD OGNIOWYCH
Dla okreslonych przepustéw w przegrodach budowlanych przewiduje sie
w uszczelnieniu w postaci ogniochronnych mas i oston peczniejgcych np.
f-my Hilti.



