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SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH

Pozycje konstrukcii
Konstrukcje P1-P4 pod aparaty
Nadproza

P1 -fundamenty , stupki

P1 - piyty , belki

P2,P3 - fundamenty , stupki
P2,P3 - ptyty , belki

P4 - piyty , belki zelbetowe
Fundamenty , konstrukcja stalowa
P5, belki BS

Elementy dachowe D1-D4

Schody zewnetrzne



OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Wykonawczego , konstrukcyjnego, Przebudowy budynku bytej Kuchni w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Tychach na Zakfad Diagnostyki Obrazowe;.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity;

-zlecenie Inwestora - Szpitala w Tychach

-uzgodnienia z Uzytkownikiem ,

-projekt architektury i technologii — opracowane przez Pracownie Projektowg
-dane techniczne aparatéw przewidzianych do przeniesienia RTG , TK (P3, P4)

-dokumentacje archiwalne budynku tj .Kuchni w Szpitalu Miejskim w Tychach ( pierwotna funkcja
budynku adaptowanego) -Projekt architektury i konstrukcji wraz z obliczeniami statycznymi i instalacji
opracowane przez Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w Warszawie w 1963 r, gtéwny projektant inz.
J. Krauss , projektant konstrukcji budynku inz. K.Bieniek

-uzgodnienia miedzybranzowe i wizje lokalne w budynku ,
-obowigzujgce przepisy i normy.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy , konstrukcyjny , Przebudowy budynku bytej
Kuchni na Zaktad Diagnostyki Obrazowej w Woj. Szpitalu Specjalistycznym w Tychach

W ramach opracowania sporzadzono;
-opis techniczny ,
-rysunki techniczno-robocze

3.STAN ISTNIEJACY

Aktualnie w budynku Kuchni w czesci technologicznej na parterze i czesci piwnic nie ma uzytkownika
Czeéci energetyczna nadal petni dotychczasowg funkcje. W czesci wejsciowej , oddylatowanej ,
mieszczg sie biura. Budynki dwukondygnacyjne -podpiwniczenie i parter , pod cze$cig budynku
biurowego kanat instalacyjny. Budynek Kuchni sktada sie z dwdch segmentéw Kuchni wtasciwej, w
ktérej przygotowywano positki i magazynowano produkty wraz czescig energetyczng , oraz
oddylatowanej czesci biurowej.

KONSTRUKCJA SEGMENTU KUCHNI WLASCIWEJ i BUDYNKU BIUROWEGO

Budynek wykonano w technologiach monolitycznej , oraz tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny budynku
kuchni wiasciwej -$ciany podtuzne nosne i poprzeczne w czesci energetycznej oraz podciagi ze
stupami w traktach srodkowych. Budynek biurowy kuchni ze $cianami podtuznymi zewnetrznymi
nosnymi, poprzecznymi usztywniajgcymi oraz stupami i podciggami w traktach srodkowych i przy
dylatacji .



-posadowienie - tawy Zelbetowe wysokosci 30 cm i stopy zelbetowe trapezowe pod stupami
dwukondygnacyjnymi parteru i przyziemia,

-Sciany piwnic z cegty petnej na zaprawie cementowe;j |,
-Sciany nosne i dziatowe parteru murowane z cegty dziurawki ,
-stupy zelbetowe monolityczne 30x30 cm , podciagi belki zelbetowe o szerokosci 30 cm

-stropy na piwnicami dla obu budynkéw monolityczne grubosci 30 cm , z wykorzystaniem pustakow
DMS i zeberkami monolitycznymi wykonanymi w rozstawach 52 i 55 cm .Pod $cianki i w osiach
stupéw zeberka wzmocnione. Strop DMS przygotowany na obcigzenia uzytkowe 3,50 kN/m2.

-w czesci technologicznej kuchni strop monolityczny z ptytkg o grubosci 6 cm , miejscowo w trakcie
komunikacyjnym 8 cm , na belkach zelbetowych 20x35 cm . Strop przeliczony na obcigzenia
zmienne 3,5 kN/m2 i miejscowo wyzsze pod kottami warzelniczymi.

Dla potrzeb projektu wykonano odkrywke stropu — przewiert i zmierzono jego grubosc¢ stropu z
warstwami ktéra wynosita 19 cm . Zatem warstwy posadzki sg grubsze od zatozonych w projekcie
podstawowym i konieczna jest ich rozbiérka. ( zatozone 6 cm istnieje 9-10 cm- co stanowi znaczace
docigzenie stropu) Podciggi w piwnicach o wymiarach 30x45 cm trzyprzestowy i 30 x55 cm
wieloprzestowy ze skosami przy stupach.

-stropy dachowe wykonane w kuchni wiasciwej jako gestozebrowe typu Ackermana gr. 20+4 cm
nadbetonu oraz ptytki zelbetowe jako zadaszenie szybu windy , rampy i traktu przy dylatacyjnego.
Podparcie stanowig sciany i podciagi zelbetowe. Nad czescig biurowg strop poddasza typu
Ackermana 20+4 cm oparty na podciggach i $cianach . Dach wykonany a ptytek zelbetowych
prefabrykowanych , opartych na betkach zelbetowych prefabrykowanych , obcigzajacych podciagi .

-nadproza zelbetowe i systemowe typu L19
-klaka schodowa zelbetowa i szyby dZzwigowe monolityczne
Beton Rw 170 i stal Qr+2500 atm - zatozenia w projekcie BPSZ Warszawa.

W Projekcie BPSZ budynku Kuchni w obliczeniach statycznych nosnos¢ gruntu- naprezenia
dopuszczalne w poziomie posadowienia — 3,30 okreslono na 2,20 kG /cm2 ( 220kN/m2) na
podstawie badan wykonanych przez Geoprojekt Warszawa.

Stan techniczny budynku oceni¢ mozna jako dobry. Stan techniczny budynku pozwala na
przebudowe Kuchni na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Obrazowej i wykonanie przewidywanych w
zwigzku z tym prac. Analize przeprowadzono w Opinii Technicznej.

4.PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

W ramach Projektu przewiduje si¢ ;

-wykonanie termomodernizacji budynku kuchni.

Elementy docieplenia Scian , lekkie , bedg mocowane do Scian z cegty. Z uwagi na no$nos$c¢ stropu
dachowego konieczne jest zdjecie istniejgcych warstw dachowych tj. papy oraz wylewki 2-3 cm i
wykonanie docieplenia ze styropianu z pokryciem dachu folig PCV.

Przy wykonywaniu termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ sciany piwniczne przed naptywem wod
gruntowych powierzchniowych. Sciany nalezy osuszyé i wykonaé nowe tynki.



-zdjecie- rozbidrke warstw posadzkowych w czesci kuchni na poziomie parteru oraz wyburzenia
Scianek dziatowych na parterze i w piwnicach

Stwierdzono , ze grubos$¢ warstw istniejacych przekracza przyjete w projekcie BPSZ , co zmniejsza
nosnos¢ stropu i konieczne jest ich rozebranie. Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nie wolno
naruszac¢ konstrukcji stropu.

-rozbidérke stropiku maskujgcego i wyciecie belek zelbetowych podtrzymujgcych stropik , na poziomie
2,05 od posadzki w kuchni wtasciwej. Wyciecie nalezy wykonac pitg do betonu , bez naruszania
stupow. Belki nie stanowig usztywnien stupow.

-zmiane funkcji pomieszczen z wykonaniem nowych scianek dziatowych , lekkich gipsowych

W wyniku przeprowadzonej w Opinii analizy no$nosci stropéw stwierdzono , ze mozliwe jest
wykonanie wytgcznie $cianek gipsowych lekkich. Scianki gipsowe z warstwg otowiu mozna ustawi¢
réwnolegle do zeber stropu , ptytki przeniosg obcigzenia , natomiast pod $ciankami ustawionymi
réwnolegle do ptytki 6 cm ,nalezy wykona¢ podwaliny BS z belek stalowych - 100x100x6 w
pomieszczeniach kuchni technologicznej — przy gabinetach RTG , TK , RM .

-wykonanie nowych otworéw w $cianach i zamurowanie otworéw istniejgcych

Projektuje sie nowe otwory w $cianach , nad ktérymi nalezy zatozy¢ nadproza z profili stalowych. W
miejscach przemurowanh $cian nalezy wykona¢ mur z cegty petnej 15 MPa na zaprawie 10 MPa , z
przewigzaniem muru na strzepia.

-wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia ciezkie dla technik obrazowania , wraz z
wykonaniem fundamentéw |,

Z uwagi na znaczny ciezar aparatéw i konieczno$¢ kotwienia srub mocujgcych w stropie ( istnieje
ptytka 6 cm — za cienka i strop z pustakami DMS ) konieczne jest wykonanie dodatkowych konstrukciji
wsporczych pod aparaty. Fundamenty zaprojektowano jako belki Zelbetowe , posadowione na
poziomie -3,30 , tj. poziomie posadowienia fundamentéw $cian. Konstrukcje ze stupami stalowymi i
belkami stalowymi. Pomiedzy belkami stalowymi fragmenty ptyt Zzelbetowych grubosci 25, 32 i belek
wysokosci 30 i 36 cm , betonowanych poprzez otwory wykonane w ptytce 6 cm i wybitych pustakow
DMS. Przy wybijaniu otworéw nalezy zachowacg istniejgce zbrojenie ptytek. Nie wolno naruszaé belek
stropowych i zeber stropu DMS.

Kotwy mocujgce nalezy wykonac jako klejone z zachowanym wymagang dtugoscig zakotwienia w
ptytach i belkach nowoprojektowanych .

Konstrukcje oznaczone symbolami P3 , P4 dla aparatéw , ktére sg w posiadaniu Szpitala , Konstrukcje
P1i P2 nalezy dostosowa¢ do aparatéw wybranych w ramach przetargu.

Moga nastgpi¢ niewielkie przesuniecia aparatéw i konstrukcji pod aparaty , z uwagi na przebieg rur
kanalizacyjnych, ktéry nalezy sprawdzi¢. Ustawienie aparatow P1 i P3 nalezy uzgodni¢ z
Projektantami

- wykonanie otworéw w stropach dachowych i parteru dla kanatu wentylacji i pod klape dymowg w
klatce schodowej , oraz otworu dla kanatéw wentylacji w stropie nad parterem.

Zaprojektowano dodatkowe belki podpierajgce przewidziane do wyciecia fragmenty stropu. Belki
oznaczone jako D i P5 , stalowe , oparte na scianach , ponizej ptaszczyzny wiencéw , z wyréwnaniem
elementami dodatkowymi stalowymi , w miejscu wyciecia stropow.



-wykonanie schodéw zewnetrznych na rampe .

Schody o konstrukcji stalowej , z stopnicami z krat pomostowych 40x3 mm. Jako fundamenty bloki
betonowe , z markami , zagtebione 1 m w gruncie.

-murki oporowe
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych murkéw oporowych i wykonanie nowej pochyini.

Nalezy rozebrac istniejgce mury oporowe do poziomu terenu i wykona¢ miejscowy wykop do poziomu
fundamentow muréw. Po wykonaniu odkrywek , w ramach nadzoru autorskiego, zostanie oceniony
stan istniejgcy i podjeta decyzja o odtworzeniu muréw lub wykonaniu nowych jako zelbetowych.

5.MATERIALY

Beton B25 , podktadowy B10

Stal zbrojeniowa AllIN — spawalna , AO — strzemiona , kotwy stupéw
Stal profilowa St3SX,

Elementy stalowe oczysci¢ do | stopnia czystosci — piaskowac , Elementy stalowe - zabezpieczenie -
malowac¢ farbg podktadowsg i nawierzchniowymi tgczna grubos$é warstw 80 mikronéw. Po
zakonczeniu prac spawalniczych wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne , a nastepnie obtozy¢ profile
dwoma ptytami GKF.

6.UWAGI KONCOWE

-roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi ,

-przy prowadzeniu prac bezwzglednie nie wolno naruszac¢ gtéwnych elementéw konstrukcyjnych tj.
stupow , podciggéw i belek stropowych ,

-w czasie prowadzenia prac i po dokonaniu odkrywek niezbedny bedzie nadzér autora projektu
czesci konstrukcyjnej.

-prace spawalnicze winien wykonywac¢ uprawniony spawacz,

-w przypadku watpliwosci powiadomi¢ projektanta konstrukciji



