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ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ KUCHNI NA
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

Adres:

Inwestor/adres:

Nazwa arkusza:

Autor/projektant:

Faza:

Sprawdzający:

skala:

Branża:

Miejsce i data

Rys.nr:

Podpis:Upr. nr:

Podpis:Upr. nr:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy

Działka nr 1453/42

mgr inż. arch. Maciej Jekiełek        1368/74/Kt.

-----------------------------------------
Opracowanie:

mgr inż.arch.Katarzyna Jekiełek-Batolik

Podpis:

MEGREZ Sp.z o.o.
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MACIEJ JEKIEŁEK

40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL/FAX: 322521 145 e-mail: mjekielek@op.pl
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zabudowa wnęki

płaskownik 60x6mm.
+płyta OSB 20mm.
mocowanie sruby
rozporowej dł.15 cm.

8x wydłużenie  istniejących otworów
wentylacyjnych (23x23cm),zaopatrzyć w kratki
20x20cm uzupełnienie ocieplenia-
wdmuchnięcie wełny mineralnej

projektowane drzwi EI60

EI60

   istniejące pokrycie dachu papowe+płyty korytkowe
 20cm granulat  z wełny mineralnej-uzupełnienie ocieplenie
   istniejący strop
   sufit podwieszany kasetonowy-projektowany

Istniejaca ściana zewnętrzna-oczyscić
Warstwa izolacji klejąco-szpachlowej
płyta termoizolacyjna EPS 100 lub EPS P gr.20cm

Tynk sylikatowy
Podkład klejowy z siatką

istniejący poziom terenu

oczyszczene podłoże posadzkowe-decyzja Inwestora-naprawa lub wymiana
NOWE WYKŁADZINY POSADZKOWE PCV/GRES

OCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ STROPU OSADZENIE (CIEPŁE)STOLARKI OKIENNEJ

Istniejaca ściana zewnętrzna-oczyscić
Warstwa izolacji klejąco-szpachlowej
płyta termoizolacyjna EPS 100 lub EPS P gr.12cm

piasek-zasypka
Folia kubełkowa w przestrzeni zasypanej

* Wymiary sprawdzićna budowie
* Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami  
 branżowymi
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