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1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku

- wizja lokalna

- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne
pomieszczen Budynku Kuchni przebudowanych na Zaklad Diagnostyki Obrazowej
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.



2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu objgtego niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bgdzie na napigciu
0.4/0.231 kV z rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo rozdzielczej zlokalizowanej w
wydzielonej czgsci moderniozwnaego budynku.

Zasilanie rezerwowe odbywac si¢ bedzie z agregatu pradotwodrczego poprzez rozdzielnice n.n.
jw.

2.2. Pomiar rozliczeniowy
Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie z zalicznikowej
sieci rozdzielczej n.n.

2.3. Rozdzielnica glowna

W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie parteru zlokalizowana jest
rozdzielnica n.n. stacji transformatorowo — rozdzielcezj 20/0.4 kV z ktorej sa wyprowadzone
wewngtrzne sa linie zasilajace do poszcegdlnych budynkéw Szpitala.

2.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielnicy n.n stacji wyprowadzone zostana linie zasilajace odbiory modernizowanego
budynku i wlaczone jak pokazano na schemacie ideowym.

Linie zasilajace istniejace tablice budynku zostang zlikwidowane.

Modernizacja pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem pozostaje bez wpltywu na
bilans mocy zapotrzbowanej istniejacej stacji transformatorowo — rozdzielcze;.

2.5. Tablice rozdzielcze

W miejscach pokazanych na planach zabudowane zostang nowe tablice rtozdzilcze
dostosowane do nowych obciazen.

Odbiory wymagajace specyficznych parametréw zasilania ( Rtg, Tomograf, NMR) zasilane
beda bezposrednio z rozdzilnicy n.n. stacji, natomiast tablice odbioréw ogolnych zasilane
beda z rozdzilnicy gldwnej budynku RG zabudowanej na najnizszej kondygnacji w miejscu
pokazanym na planie.

2.6. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objgtego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia og6lnego

- instalacja o$wietlenia miejscowego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie instalacje wykonane zostana pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

W korytarzach i ciagach komunikacyjnych instalacje utozone zostana na tynku w przestrzeni
stropu podwieszonego.



2.6.1. Instalacja oSwietlenia ogdlnego i miejscowego

Dla celow o$wietlenia ogo6lnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang
fluorescencyjne wyposazone w mleczny klosz zapewniajace normatywne nat¢zenie i
nierdwnomiernos$¢ o$wietlenia.

Dla celéw os$wietlenia miejscowego zastosowane zostana oprawy fluorescencyjne typu
plafoniera zabudowane na $cianach na wysokosci ~2.1 m.

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 ulozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie o$wietleniem og6élnym 1 miejscowym odbywaé si¢ bedzie za pomoca
wylacznikow  instalacyjnych  podtynkowych  instalowanych ~w  poszczegoélnych
pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

2.6.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilane bgda z czgSci rezerwowanej tablic
pigtrowych a ich zalaczanie odbywac si¢ bgdzie samoczynie z chwilg zaniku napigcia w
obwodzie o§wietlenia ogdlnego.

2.6.3. Instalacja oswietlenia nocnego
Dla celéow os$wietlenia nocnego wykorzystane zostana wydzielone oprawy o$wietlenia
0golnego pomieszczen.

2.6.4. Instalacja sily i zasilania aparatury elektromedycznej

Instalacja obejmujaca zasilanie urzadzen Rtg zostanie wykonana zgodnie z DTR urzadzen za
pomoca wydzielonych linii zasilajacych wyprowadzonych bezposrednio z rozdzilnicy
glownej stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Takie zasilanie pozwoli w maksymalnym stopniu ,,odseparowa¢” urzadzenia o znacznym
chwilowym poborze mocy od pozostatych odbiornikow oraz zapewni ich prawidtowe
zasilanie bez zakldcen ze strony innych odbioréw technologicznych.

Instalacja sity obejmujaca zasilanie wentylatoréw, klimatyzatorow, szaf AKPiA oraz
pozostatych odbiornikow wykonana zostanie przewodami typu YDYzZo o przekrojach
dostosowanych do mocy z rozdzilnicy gléwnej budynku RG.

2.6.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYzZo 2,5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe w korytarzach zabudowane zostana:

— w pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach administracyjnych na wysokosci 0.3 m

— w tazienkach i WC — na wysokosci 1.4m

Zasilanie z tablic pigtrowych TB.

2.6.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie
wytaczenie obwodu.

Dla celow ochrony wykorzystane zostana wydzielone zyly przewodow zasilajacych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30
mA zabudowane na tablicach zasilajacych.



2.6.7. Instalacja piorunochronna

Z uwagi na konieczno$¢ demontazu istniejacej instalacji piorunochronnej (prace

termoizolacyjne) dla budynku objgtego niniejszym opracowaniem wykonana zostanie nowa

instalacja piorunochronna dostosowana do obecnie obowiazujacych przepisow.

Poszczegolne elementy instalacji wykonane zostang w sposob nastepujacy:

— uziom otokowy - wykonany zostanie z bednarki stalowej ocynkowanej 35x4 ulozonej w
ziemi na glebokosci 0.6 m w odleglo$ci niemniejszej niz 1.5 m od zewngtrznego obrysu
budynku

— przewody odprowadzajace — wykonane zostang z preta stalowego ocynkowanego o
srednicy 10 mm utozonego pod warstwami ocieplajacymi §cian w niepalnych rurach
ostonowych

— zwody poziome na dachu budynku — wykonane zostana z preta stalowego ocynkowanego
o $rednicy 10 mm utoZonego na uchwytach dostosowanych do rodzaju pokrycia
dachowego

— zaciski probiercze — zabudowane zostang pod tynkiem na $cianach zewngtrznych na
wysokosci 0.5 m z zastosowaniem niepalnych puszek ochronnych.

UWAGA!

Z uwagi na lokalizacjg stacji transformatorowo — rozdzielczej w budynku objgtym niniejszym
opracowaniem wszelkie prace zwiazane z przebudowa instalacji piorunochronnej nalezy
wykona¢ z zachowaniem ciagtos$ci skuteczno$ci uziomienia roboczego i ochronnego stacji.
Demontaz elementow istniejacych wykona¢ dopiero po wybudowaniu i1 polaczeniu
elementow nowych.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Obwdd instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm?) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajacy tablice TB-2 YKYZo 5 x 6 o dt. 40 m R3= 0.251 oma
w.l.z. zasilajacy tablic¢ RG YKYZo 5 x 16 o dt. 20 m R2= 0.047 oma
impedancja transformatora RT= 0.006 oma

Lacznie R= 1.058 oma

Zsx I <Uy =>1.058x16x11.2=189.6 V<230V
ochrona skuteczna

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwodow nalezy
sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi.

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony wylacznikami réznicowymi
Dla wytacznikéw réznicowopradowych 30 mA impedancja uziemienia przy ktorym zachodzi
dostatecznie szybkie wytaczenie wynosi:
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Zapewnienie takiej impedancji przewodow ochronnych jest osiagalne bez stosowania
jakichkolwiek zabiegow technicznych.



4.Rysunki

L.p. Tytut rysunku Skala Nr rysunku
1 |Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. --- IE-01
2 | Plan instalacji elektrycznych. 1:100 1E-02
Rzut piwnic.
3 |Plan instalacji elektrycznych. 1:100 1E-03
Rzut parteru.
4 | Plan instalacji elektrycznych. 1:100 1E-04

Rzut dachu.




