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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gldwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek gtéwny Wojewodzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102, w czeéci obejmujgcej blok leczniczy oraz blok
t6zkowy. Wskazana czgsé budynku gtéwnego zarzadzana jest przez MEGREZ Sp. z 0.0. z
siedzibg w Tychach przy ul. Edukacji 102. Segmenty te potgczone s3 ze soba na kazdej
kondygnaciji i tworzg w rzucie poziomym ksztatt zblizony do odwréconej litery ,T”. Od strony
wschodniej bloku tézkowego przylega nieuzytkowany obecnie jednokondygnacyjny budynek
kuchni oraz pralni (budynki te wydzielone zostana jako odrebna strefa pozarowa — poza za-
kresem ekspertyzy). Od strony zachodniej bloku leczniczego przylega prostopadie dwukon-
dygnacyjny budynek przychodni, zarzadzany przez inny podmiot. Budynek przychodni nie
jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy i stanowi¢ bedzie wydzielong pozarowo strefe bez-

plecznag.

ad 238 *

Fot. 1. Widok lokalizacji kompleksu Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102 —
na czerwono zakres opracowania (zrodfo hitps://www.google.pl/maps/)

W rozpatrywanej cze$ci budynku gtéwnego Wojewédzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Tychach, Komenda Miejska PSP w Tychach przeprowadzita czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze, ktérych konsekwencjg bylo stwierdzenie wystepowania stanu zagrozenia
zycia ludzi oraz nieprawidtowo$ci naruszajacych obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, a
co za tym idzie wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych przez Komendanta Miej-
skiego PSP w Tychach.

W przypadku wystepowania w budynku stanu zagrozenia zycia ludzi, w oparciu o
wymagania zawarte w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), natozony zostat na MEGREZ Sp. z 0.0. obo-
wigzek spetnienia wszystkich wymagar okreslonych w obecnie obowigzujgcych przepisach
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Ponadto zarzadca budynku gtéwnego prze-
widuje takze przebudowe lzby Przyje¢ oraz Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiolo-
gicznej, zlokalizowanych w bloku leczniczym, odpovgiedlr\j/il% Ir\lran%a{)t‘?/l;ze oraz pietrze 2, co
takze skutkuje koniecznoscig spetnienia wszystkich wymagar,t ';;tepgg%?EWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gléwnego
Wojewodzkiego Szpitala Specialistycznego w Tychach przy ul. Edukaciji 102

Szczegétowa analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego w za-
kresie bloku leczniczego oraz tézkowego, przeprowadzona na potrzeby przedmiotowej eks-
pertyzy wykazata, ze petne dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan, w sposob bezpo-
srednio wynikajgcy z przepiséw wskazanego powyzZej rozporzgdzenia, bytoby technicznie
bardzo trudne — wrecz niemozliwe. Wynika to zasadniczo z przyjetego uktadu funkcjonalne-
go (w szczegdlnosci komunikacyjnego), uwarunkowan konstrukcyjno-budowlanych, a takze
ogolnie przyjetej reguty stosowania rozwigzar ekonomicznie uzasadnionych, tzn. takich przy
ktorych naktady finansowe dajg faktyczng poprawe bezpieczerstwa w budynku.

Majac na uwadze powyzsze zasadne stato sie skorzystanie z trybu okreslonego
w §2 ust. 3a cytowanego powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym
trybem, wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposob
inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej witasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych, uzgodniony z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.
Inwestor skorzystat z takiej mozliwosci w celu usuniecia wystepujgcego w budynkach stanu
zagrozenia zycia ludzi i zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikéw, jak i ekip ratowniczych. Powyzsze zostanie osiggniete poprzez realizacje
obowigzkow wskazanych w przedmiotowej ekspertyzie, ktére sktadajg sie na koncepcje bez-
pieczenstwa opracowang przez autoréw.

Niniejsze opracowanie zawiera réwniez wskazanie rozwiazan zamiennych w zakre-
sie doprowadzenia drogi pozarowej do budynku giéwnego. Biorgc pod uwage lokalne
uwarunkowania zwigzane z usytuowaniem obiektu na terenie dziatki oraz istniejgcym ukta-
dem drogowym, nie ma mozliwosci doprowadzenia do niego drogi pozarowe] spetniajgcej
wszystkie aktualne wymagania. Dlatego tez, zgodnie z §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zastoso-
wac mozna rozwigzania zamienne, ktére nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w budynku oraz zostang uzgodnione z wtaéciwym miejscowo komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej. Inny sposéb zapewnienia dojazdu jednostkom strazy pozarnej
do budynku gtéwnego zostat opisany w rozdziale siédmym przedmiotowej ekspertyzy.

Ponadto celem opracowania jest takze wskazanie rozwiazan zamiennych w zakre-
sie wymagan przepiséw przeciwpozarowych dotyczacych stosowania dzwiekowego sys-
temu ostrzegawczego w budynku gtéwnym. Na podstawie §1 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r,
Nr 109, poz. 719) w przypadkach szczegéinie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami,
w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Parstwowej Strazy Po-
zamej, dopuszcza sig¢ stosowanie rozwigzan zamiennych w przedmiotowym zakresie, jezeli
zapewnig one niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Przedmiotowa
ekspertyza techniczna zostata opracowana réwniez z uwzglednieniem wskazanego powyzej
trybu postepowania.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowej budynku gldwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

1. Charakterystyka budynku.

Kompleks obiektow Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach usytu-
owany jest przy ul. Edukacji 102 w Tychach. Na ogrodzony teren zapewniono dwa niezalez-
ne wjazdy, z ktérych zapewniony jest dostep do wszystkich zabudowar kompleksu.
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Fot. 2. Widok ogéiny Wojewaddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach — od frontu budynek Polikliniki, za
nim Budynek gtéwny (prostopadle — blok leczniczy, réwnolegle — blok tozkowy)

Budynek gtéwny Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach wybudowany
zostat w latach 70-tych XX wieku w technologii szkieletu zelbetowego. Obejmuje funkcjonal-
nie i uzytkowo nastepujgce czesci:

a) Blok leczniczy — budynek szesciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z pod-
daszem (poddasze techniczne), o powierzchni zabudowy 1000 m?, powierzchni uzyt-
kowej 6200 m?i kubaturze 25790 m®. Wysokosé budynku 24,5 m przy czym strop nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg znajduje sie na wysokosci ok. 22,5 m od poziomu te-
renu (obiekt $redniowysoki — SW). Do budynku prowadzg dwa wejscia zewnetrzne
zlokalizowane na poziomie parteru, z ktorych jedno poprzez wejscie gtowne Polikliniki
przy portierni. Drugie od strony wschodniej budynku (podjazd dla karetek). Budynek
potgczony komunikacyjnie z: Poliklinikg na poziomie parteru i | pietra oraz z Blokiem
tozkowym poprzez gtéwna klatke schodowsg na wszystkich kondygnacjach uzytko-
wych. Konstrukcja nosna budynku zelbetowa. Sciany noéne prefabrykowane i muro-
wane grubosci 36 i 55cm. Sciany wewnetrzne prefabrykowane lub murowane. Stropy
zelbetowe, stropodach z piyt panwiowych. Stropodach ocieplony weing mineralng z
przekryciem z papy. Posadzki betonowe kryte wyktadzing PCV i lastrykiem granito-
wym.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102
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Fot. 4. Blok leczniczy — widok gtéwnej strefy wejsciowej oraz potgczenia z budynkiem Polikliniki

b) Blok t6zkowy — budynek siedmiokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z podda-
szem (poddasze techniczne) o powierzchni zabudowy 2400 m?, powierzchni uzytko-
wej 10 600 m?i kubaturze 56 300 m?. Wysokos$¢ budynku 25,5 m przy czym strop nad
ostatnig kondygnacjg uzytkows znajduje sie na wysokosci ok. 22,5 m od poziomu te-
renu (obiekt redniowysoki — SW). Konstrukcja nosna budynku zelbetowa, $ciany pre-
fabrykowane i murowane grubosci 36 i 55cm. Sciany zewnetrzne murowane lub z pu-
stakow gazobetonowych. Stropy zelbetowe, stropodach z piyt panwiowych. Stropo-
dach ocieplony wetng mineralng z przekryciem z papy. Posadzki betonowe kryte wy-
ktadzing PCV, ptytami ceramicznymi i lastrykiem granitowym.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

¢) Poliklinika — budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni okoto 2500 m?, obejmujacy
gabinety lekarskie poradni specjalistycznych, zarzgdzany przez inny podmiot (poza

zakresem eksgemzy[. Od strony bloku leczniczeqo wydzielony jest pozarowo

jako strefa bezpieczna.

Fot. 7. Budynek polikliniki — widok elewacji frontowej od strony ul. Edukacii

d) Budynek kuchni szpitalnej — budynek parterowy podpiwniczony, potaczony komu-
nikacyjnie poprzez tacznik z blokiem tozkowym. Powierzchnia uzytkowa budynku wy-
nosi 1185 m? W péihocnej czesci budynku wydzielono pomieszczenie przeznaczone
na gtéwne przytgcze elektroenergetyczne catego kompleksu szpitalnego (TRAFO).
Kuchnia nie jest wykorzystywana a wszystkie znajdujgce sig w niej urzadzenia zostat
wylgczone z eksploatagji. Jedynie w kilku pomieszczeniach budynku odbywa sie
pPrzyjmowanie i dystrybucja na teren szpitala positkow dostarczanych przez firme ca-

szczenia nie sg obecnie uzytkowane.

teringowa. Pozostate pomie Budynek zostanie
wydzielony jako odrebna strefa poZarowa (poza zakresem ekspertyzy).

e) Budynek pralni — budynek parterowy z podpiwniczeniem, potgczony komunikacyjnie
poprzez tacznik z blokiem tozkowym. Konstrukcja nosna budynku zelbetowa. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Stropy i stropodach zelbetowe z przekryciem z
papy. Powierzchnia uzytkowa tego budynku wynosi 1220 m2 Obecnie w budynku od-
bywa sie jedynie przyjmowanie brudnej bielizny poscielowej, ktéra nastepnie wyda-
wana jest firmg zewnetrznym do Cczyszczenia, prania. W budynku trwajg prace zwig-
zane z wykonaniem zaplecza szatniowego dla pracownikéw Spétki MEGREZ. Budy-

hek zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa (poza zakresem eksper-
tyzy).

Budynki wyposazone $g w podstawowe instalacje techniczne i uzytkowe: wodno ka-
nalizacyjng, deszczows, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
gazéw medycznych, elektroenergetyczng oraz teletechniczna.
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Ekspertyza techniczna stanu och rony przeciwpozarowej budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

Schemat uktadu funkcjonalnego i sposobu uzytkowania budynku gtdwnego:

&
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(2rodio: hitp:/iwww.szpitalmegrez.pl/)

W budynku gtéwnym na poszczegdinych oddziatach bloku tozkowego przewidziano miejsca

tozkowe dla maksymalnie 396 pacjentéw.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gléwnego
Wojewdédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

Budynek gtéwny obejmuje szesciokondygnacyjny blok leczniczy z dwukondygnacyjng
strefa wejsciowg oraz siedmiokondygnacyjny blok tozkowy, przy czym 6 pietro bloku t6zko-
wego dostgpne jest wytacznie z centralnej klatki schodowej (KL.2) i posiada zdecydowanie
mniejszg powierzchnig od pozostatych kondygnacji. Zlokalizowane tam 83 jedynie pomiesz-
czenia techniczne maszynowni obu zespotéw windowych oraz pomieszczenia magazynowe i
gospodarcze.

Budynek gtéwny w catosci zalicza sie do grupy budynkow $redniowysokich (SW) —
posiada wysoko$¢ 22,5 m /od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do stropu nad
ostatnig kondygnacijg uzytkows wraz z ociepleniem/.

Podstawowe parametry techniczne bloku leczniczego:

= powierzchnia zabudowy —1338,0 m?, w tym:
o strefa wejsciowa - 380,56 m?
o zasadniczy blok leczniczy —957,5 m?

= powierzchnia catkowita — 6950,0 m?,
o strefa wejsciowa - 750,0 m?

o zasadniczy blok leczniczy - 6200,0 m?

Podstawowe parametry techniczne bloku t6zkowego:

=  powierzchnia zabudowy — 2398,2 m?,
» powierzchnia catkowita — 13750,0 m>.

2.2. Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych i granic dziatki

Budynek gtéwny Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach potozony jest
na ogrodzonej dziatce przy ul. Edukacji 102 i obejmuje blok leczniczy oraz blok tézkowy.
Segmenty te poigczone sg ze sobg na kazdej kondygnacji i tworzg w rzucie poziomym
ksztait zblizony do odwrdconej litery ,T”. Od strony wschodniej bloku tézkowego przylega
nieuzytkowany obecnie jednokondygnacyjny budynek kuchni oraz pralni (budynki te
wydzielone zostang jako odrebna strefa pozarowa — poza zakresem ekspertyzy). Od strony
zachodniej bloku leczniczego przylega prostopadle dwukondygnacyjny budynek Polikliniki,
zarzadzany przez inny podmiot. Budynek Polikliniki nie jest przedmiotem niniejszei
ekspertyzy i stanowi¢ bedzie wydzielong pozarowo _strefe bezpieczna’.

Biorgc pod uwage wymagania w zakresie lokalizacji budynku oraz zapewnienie klasy
odpornosci ogniowej (E) $cian zewnetrznych na powierzchni nie wigkszej niz 65%, lecz nie
mniejszej niz 30%, odlegto$¢ minimalna 6,0 m wzgledem granicy dziatek budowlanych oraz
12,0 m wzgledem innych sasiednich budynkéw, zostata zachowana. Wyijatek stanowi dwu-
kondygnacyiny budynek Polikliniki na tej samej dziatce. potaczony prostopadle z blokiem
leczniczym i skomunikowany poprzez klatke schodowg KL.5, poniewaz $ciany zewnetrzne
obu budynkéw, usytuowane pod katem prostym, posiadaja w odlegtosci mniejszej niz 6,.0m
otwory okienne bez deklarowanej odpornosci ogniowej. W ramach koncepcji bezpieczen-
stwa, najblizej potozone okna na parterze i pietrze 1 w §cianie zewnetrznej bloku leczniczego
w pasie o szerokoéci 5,5 m, zabezpieczone zostang przeciwpozarowymi kurtynami okienny-

mi o klasie odporno$ci ogniowej EW30, sterowanymi przez system sygnalizacjirpezarowej, a
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okno w $cianie zewnetrznej na poziomie piwnicy zostanie zamurowane. Przy czym nie zo-
stang spetnione wymagania §271 ust. 10 ;warunkéw technicznych” z uwagi na klase odpor-
nosci_ogniowej wskazanych przegréd i budynki te nie bedg stanowié wzgledem siebie
odrebnych stref poZzarowych.

i Kurtyna okienna ppoz. EW30

—

Fot. 8. Blok leczniczy — potaczenie z budynkiem Polikliniki (wskazanie okien do zabezpieczenia)

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji.

W budynku wystepuja materialy i substancje typowe dla kazdej z dwoch podstawo-
wych funkcji. W czesci typowo szpitalnej — wyposazenie sal t6zkowych (materace, bielizna
poscielowa), gazy medyczne (tlen, proéznia, dwutlenek wegla, sprezone powietrze), Srodki
opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki; w czesci obejmujgcej pomieszczenia
RTG, sterylizatorni, laboratorium, Izby Przyje¢ — elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(meble biurowe itp.). W czesci szpitalnej, laboratorium oraz aptece szpitalnej wystepowaé
moga ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane w niewielkich ilosciach,
jako srodki dezynfekcyjne badz w postaci lekéw. Przechowywane w hermetycznie zamknie-
tych opakowaniach jednostkowych producentéw. Nie wystepuja natomiast gazy palne.

2.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych, magazynowych i gospo-
darczych na poziomie piwnicy nie przekracza 500 MJ/m% N poszczegélnych kondygnacjach
nadziemnych wystepujg takze niewielkie pomieszczenia o charakterze gospodarczym, czy
magazynowym oraz brudowniki, ktére charakteryzuje znacznie mniejsze obcigzenie ognio-
we, a pomieszczenia te sg funkcjonalnie powigzane z blokiem leczniczym i tézkowym.

2.,5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek gtéwny Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach kwalifikuje
sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, w ktorym wystepujg czesci budynku zaliczone do
kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

KOMENDA WOJEWODZKA
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Blok leczniczy obejmuije nastepujgce funkcie:

Piwnica

Parter

Pietro 1

Pietro 2
Pietro 3
Pietro 4

Pietro 5

— pomieszczenia fizykoterapii i hydroterapii, zespét szatniowy, gabinety
lekarskie oraz nieczynne pomieszczenie techniczne po bylej kottowni
oraz akumulatorownie (kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi);

— W czesci dwukondygnacyjnej gtéwna strefa wejéciowa z punktem
ochrony Szpitala (kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi); w czesci
szesciokondygnacyjnej Izba przyje¢, gabinety zabiegowe, pokdj badan,
poczekalnia (kategoria ZL Il zagrozenia ludzi);

— W czesci dwukondygnacyjnej gtéwna strefa wejsciowa z lokalami
ustugowymi i drobng sprzedaza oraz kawiarnia (kategoria ZL |lI
zagrozenia ludzi), w czesci szeSciokondygnacyjnej pomieszczenia
administracyjne i biurowe Szpitala (kategoria ZL Il zagrozenia ludzi);

— Zakiad diagnostyki obrazowej (kategoria ZL Il + ZL Ill zagrozenia
ludzi);

— Zaktad diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej (kategoria ZL IlI
zagrozenia ludzi);

— Trakt porodowy, oddziat potozniczy (liczba tézek 16) (kategoria ZL II
zagrozenia ludzi);

— Blok operacyjny (kategoria ZL |l zagroZenia ludzi).

Blok t6zkowy obejmuje nastepujace funkcje:

Piwnica

Parter

Pietro 1

Pietro 2

Pietro 3

Pietro 4

Pietro 5

— pomieszczenia o charakterze technicznym, magazynowym i
gospodarczym, archiwa, warsztaty i biura dzialu techniczno -
gospodarczego (kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi);

— centralna sterylizatornia, gabinety lekarskie nocnej i $wigtecznej
opieki medycznej, biblioteka, sale spotkari i pomieszczenia socjalno-
biurowe (kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi);

— oddziat wewnetrzny z pododdziatem kardiologicznym (liczba t6zek
35) oraz oddziat otolaryngologiczny (liczba t6zek 18) (kategoria ZL I
zagrozenia ludzi);

— oddziat chorob wewnetrznych (liczba t6zek 55) oraz oddziat
anestezjologii i intensywnej terapii (liczba tézek 10) (kategoria ZL II
zagrozenia ludzi);

— oddziat neurologiczny (liczba t6zek 40), oddziat udarowy (liczba t6zek
18 oraz oddziat okulistyczny (liczba t6zek 20) (kategoria ZL I
zagrozenia ludzi);

— oddziat neonatologiczny (liczba té2ek 47) oraz oddziat
ginekologiczno-potozniczy (liczba tdzek 70) (kategoria ZL Il zagrozenia
ludzi);

— oddziat chirurgii ogélnej i onkologicznej (liczba t6zek 45) oraz oddziat
chirurgii rekonstrukcji ruchu (liczba tézek 38) (kategoria ZL |l
zagrozenia ludzi);

Pietro 6 — pomieszczenia maszynowni dzwigbw, pomieszczenia magazynowe i

gospodarcze (kategoria PM z Qd ponizej 500 MJ/m?).

W budynku gtéwnym na poszczegélnych oddziatach bloku t6zkowego oraz oddziale po-
tozniczym bloku leczniczego (trakt porodowy) przeW|d;|gn9 m:ejsca %ozkowe dla maksymali-

nie 412 pacjentéw.
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Liczba personelu i pracownikéw w bloku leczniczym wynosi do 70 oséb, pracownikéw
administracji 40 os6b, a w bloku t6zkowym personel stanowi okoto 100 0séb.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni ze-
wnetrznych

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem oraz pomiesz-
czenia zakwalifikowanej jako zagrozone wybuchem. llosci uzywanych $rodkéw dezynfekuja-
cych i lekow nie sg w stanie wytworzyé mieszaniny wybuchowej o objetosci > 0,01 m®,

2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek gtéwny wraz z Poliklinikg stanowig aktualnie w cato$ci jedng strefe
pozarowg o powierzchni ok. 23200 m>

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 3500 m? dla budynku Sredniowysokiego
kategorii ZL 1l zagroZenia ludzi, zostata przekroczona, co jest niezgodne z §227 ust. 1
warunkow technicznych. Aktualnie brak jest réwniez zapewnienia mozliwosci ewakuaciji ludzi
ze strefy pozarowej kategorii ZL || przekraczajgcej 750 m? do innej strefy pozarowej ha tej
samej kondygnacii, co jest niezgodne z zapisami §227 ust. 5 warunkéw technicznych.

W ramach proponowanej koncepcji bezpieczenstwa pozarowego budynku gtéwnego
kondygnacja piwnicy bloku t6zkowego stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowsg wzgledem
pozostatej czesci budynku podzielong dodatkowo na trzy mniejsze strefy pozarowe o tgczne;
powierzchni 1750 m2 Ponadto jako tzw. ,strefy bezpieczne” wydzielone pozarowo zostana:

= budynek Polikliniki od bloku leczniczego,
= blok leczniczy od bloku tozkowego w pionie na cafej wysokosci.

Granice ,stref bezpiecznych” pomiedzy budynkiem Polikliniki a blokiem leczniczym
oraz pomigdzy blokiem leczniczym a blokiem t6zkowym stanowié beda, wydzielone pozaro-
wo na kazdej kondygnacji i wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, klatki
schodowe.

Ponadto po wydzieleniu pozarowym i zapewnieniu oddymiania klatek schodowych w
bloku t6zkowym, kazda kondygnacja tego bloku stanowié¢ bedzie odrebng strefe pozarowa, z
uwagi na fakt, ze drzwi do obu wind dostepnych z korytarza, zamknigte sg na kazdej kondy-
gnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60, przejscia instalacyjne zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI60 (w przypadku wentylacji — klapami odcinajacymi EIS60).
Dodatkowo kazda kondygnacja nadziemna bloku tézkowego podzielona zostanie na trzy
mniejsze ,strefy bezpieczne”. Granice stref w bloku tozkowym stanowi¢ beda $ciany o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem przej$¢ komunikacyjnych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS60, wyposazonymi w samozamykacze oraz
zabezpieczenie ewentualnych przej§¢ instalacyjnych w tych scianach do klasy EI120
odpornos$ci ogniowej (w przypadku wentylacji mechanicznej — klapami odcinajgcymi EIS120).
Jedynie brak zachowania szerokosci 2,0 m dla pionowych paséw z materiatu niepalnego i
klasie odpornosci ogniowej EI60 nie pozwala traktowaé tego podziatu jako odrebnych stref
pozarowych.

Tak przyjety podziat na strefy bezpieczne budynku gtéwnego powoduje, ze zadna ze
stref w bloku tozkowym nie przekracza powierzchni 850 m2, a w bloku leczniczym — 1250 m?

Szczegoly podziatu na strefy pozarowe i strefy bezpieczne budynku giéwnego

przedstawia cze$¢ graficzna ekspertyzy. oz
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2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego ze strefg

pozarowg kategorii ZLII + ZL Il zagrozenia ludzi — jest klasa ,B”. Oznacza to nastepujgca
klasg odpornosci ogniowej dla poszczegdinych elementéw budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Klasa odpornos$ci
pozarowej budynku gtéwna . 1 $ciana , 1) | przekrycie
konstrukcja nosna konstrukcja dachu| strop sewnetrzna”, ?, $ciana wewnetrzna”, dachu®
1 2 3 4 5 6 7
+Br R120 R 30 REI60 E160 E 130" RE 30

Oznaczenia w tabeli;

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czeScig gidwnej konstrukcji noénej, powinna speinia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowied-
nio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

¥ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

¥ \Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondy-
gnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, speifniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Biorgc pod uwage zastosowane elementy budynku i jego konstrukcje, spetnia on wy-

magania jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej. Wyijatek stanowig fragmenty écian we-
wnetrznych pomiedzy pomieszczeniami, jak i pomiedzy pomieszczeniami a drogami komuni-
kacii ogélnej, wykonane jako przeszklone bez deklarowanej odpornosci ogniowe;.

W bloku t6zkowym takie przeszklenia wystepuja:

na parterze pomigdzy pomieszczeniem socjalnym i dwoma gabinetami a korytarzem
w czesci obejmujgcej nocng i $wigteczng opieke medyczng, pomiedzy pracownig
centralnej sterylizatorni a korytarzem, pomiedzy salg konferencyjng a korytarzem,

na pigtrze 1 pomiedzy salami chorych (1.34, 1.35) a dyzurka pielegniarek (1.33) oraz
salami chorych (1.32) a dyzurka pielegniarek z salg chorych (1.31) na oddziale we-
wnetrznym,

na pigtrze 4 pomigdzy salami chorych (4.33, 4.34, 4.35, 4.36 i 4.37) a korytarzem na
oddziale neonatologicznym, pomigdzy sala intensywnej opieki medycznej (4.15) a ko-
rytarzem na oddziale ginekologiczno-potozniczym,

na pietrze 5 pomigdzy salg chorych (5.25) a korytarzem na oddziale chirurgii ogéinej i
onkologiczne;j.

W bloku leczniczym takie przeszklenia wystepuija:

na pigtrze 1 pomigdzy pomieszczeniem kancelarii a korytarzem,

na pietrze 2 pomigdzy pomieszczeniem rejestracji (2.10) a korytarzem oraz gabine-

tem (2.2a) a korytarzem w Zaktadzie Diagnostyki Obrazowe;j,

na pigtrze 3 pomigdzy pomieszczeniem przyjmowania materiatu i wydawania wyni-

kow a korytarzem w Zaktadzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,

na pietrze 4 pomigdzy salg porodowa a komunikacjg wewnetrzng traktu porodowego,

na pigtrze 5 pomigdzy $luzami a myjniami chirurgicznym i salami operacyjnymi bloku
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Wystepujgce zabudowy z luksfer lub szkta zwykiego w obudowie korytarzy i klatki
schodowej centralnej (KL.2) od strony pozostatych pomieszczeh zostang zlikwidowane i za-
budowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI30 i EI60.

Wymég zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI30 dla cian wewnetrznych nie do-
tyczy Scian pomieszczen, dla ktérych okresla sie tgczng dtugo$é przejscia ewakuacyjnego, a
przejécie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. ;

Taka sytuacja wystepuje w_bloku tézkowym: na parterze w obrebie pomieszczef
Centralnej Sterylizatorni, na pietrze 2 w obrebie oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Opieki
Medycznej (pomieszczenia sal chorych wraz z dyzurkg pielegniarska i komunikacja pomie-
dzy nimi), a w_bloku leczniczym: w piwnicy w obrebie pomieszczen fizykoterapii (poczekal-
nia, rejestracja, gabinety), na parterze w obrebie pomieszczen Izby Przyje¢, na pietrze 4 w
obrebie pomieszczen traktu porodowego na lzbie Porodowej oraz ha pietrze 5 w obrebie
pomieszczen Bloku Operacyjnego. Ponadto w taki sam sposdb traktowana jest gtéwna strefa
wejéciowa (na potgczeniu bloku leczniczego z Poliklinikg) obejmujgca parter i pietro 1, do
ktorej przylegaja lokale ustugowe i handlowe (drobna sprzedaz).

Ponadto wystepujgce na drodze ewakuacyjnej tzw. ,,punkty pielegniarskie” — dy-
zurki personelu, nie posiadajg pozarowej obudowy od strony korytarzy, sg otwarte — dziata-
nie tych punktéw traktowane jest jako funkcja uzupetniajgca i zgodnie ze stanowiskiem Ko-
mendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie (pismo z dnia 11 stycznia 2010r.,
znak BZ-111-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku koniecznoéci spemienia wymagania
zawartego w §236 ust.3 ,warunkéw technicznych”. Punkty te nie zawezajg drogi ewakuacyj-
nej.

Budynek wykonany jest z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Kon-
strukcja biegow i spocznikow klatek schodowych jest niepalna i speinia wymagania klasy
odpornosci ogniowej R60.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

= materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

= wykiadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudno zapainych,

= sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

2.9. Warunki ewakuaciji.

2.9.1. Blok leczniczy

W bloku leczniczym podstawag ewakuacji jest korytarz z usytuowanymi po obu stro-
nach pomieszczeniami oraz dwie klatki schodowe, taczace wszystkie kondygnacje tego blo-
ku. Ponadto w dwukondygnacyjnej strefie wej$ciowe]j znajduje sie trzecia klatka schodowa,
taczgca parter z pigtrem 1. Parametry klatek schodowych sg nastepujgce:

1) Klatka KL.2 (gtéwna centralna stanowigca polgczenie z blokiem t6zkowym):
a. Szerokosc biegéw — ponad 1,80 m;
b. Szerokos$é spocznikéw — ponad 2,00 m, jedynie spocznik na kondygnacji tech-
nicznej z uwagi na sposob zamkniecie klatki od korytarza posiada spocznik o
szerokosci zawezonej do 40 cm;
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C.

Wysokosé stopni — 16 cm;

Szeroko$¢ wyjscia na Zewnatrz — poprzez wiatrotap na parterze z drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokoéci 140 cm (nieblokowane skrzydio o szerokosci 110 cm)
i drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci 100 cm otwierane na zewnatrz.
Obudowa i konstrukcja — klatka ta wraz z holem windowym zostanie obudowana
od strony korytarzy bloku tézkowego oraz pomieszczer; z niej dostepnych na
kazdej kondygnacji, $cianami w klasie odpornoéci ogniowej REIS0 (EI60) oraz
zamknieta:
i. drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 (istnieja-
ce), EI60 (projektowane) od strony korytarza bloku leczniczego,
ii. drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ognhiowej EI30 (projek-
towane) od strony pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych,
iii. dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej EIS30 (projektowane) od strony korytarzy bloku tézkowego.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem; konstrukcja klatki zelbe-
towa, niepalna — klasa R60;
Oddymianie - istniejace dwie klapy dymowe MERCOR dwuskrzydtowe typu DVP
200/300 o wymiarach 200 cm x 300 cm i powierzchni czynnej oddymiania
Acz=4,38 m? kazda.

Fot. 9. Gtéwna centralna klatka schodowa KL.2 — pofaczenie bloku leczniczego z tézkowym

2) Klatka KL.5 (boczna, na potaczeniu z budynkiem Polikliniki):

a.

b.
¢
d

Szeroko$¢ biegéw — ponad 1.40 m;
Szeroko$¢ spocznikéw — ponad 1,90 m;
Wysokos$é stopni— 16 cm;
Szerokos¢ wyjscia na zewnatrz — brak wyjécia na otwa rzestrzen; wyjscie
Z Klatki prowadzi z jednej strony do Izby Przyjeé¢ na parterze z drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokosci 220 cm (nieblokowane skrzydio o szerokosci 110 cm)
i drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci 100 cm otwierane na zewnatrz.
Obudowa i konstrukcja — klatka ta wraz z szybem windowym zostanie obudowa-
na od strony korytarzy oraz pomieszczer z nigj dostepnych na kazdej kondygna-
¢ji, Scianami w klasie odpornosci ogniowej REIBO (EIB0) oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o kiasie odporno$ci ogniowej EI30. Wszystkie drzwi przeciw-
pozarowe z samozamykaczem:; kons&yjﬁgﬂgigtgi@%@%gngrpiqgggna — klasa
R60; PANSTWOWE.J STRAZY POZARNEJ

w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Slwosza 36
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f. Oddymianie - istniejace oprzez okno w elewaciji. Projektowane poprzez kiape

3) Klatka KL.6 (w gtdéwnej strefie wejSciowej Szpitala):

a. Szeroko$¢ biegow — ponad 1,90 m:

b.  Szerokos¢ spocznikéw — ponad 2,00 m ;

. Wysokosé stopni — 16 cm;

d. Szeroko$¢ wyjscia na zewnatrz — Poprzez wiatrotap na parterze z drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokosci 1 40 cm, automatycznie rozsuwanymi, sterowanymi
poprzez system sygnalizacji pozarowej,

€. Obudowa i konstrukcja — klatka ta jest otwarta i stanowi pofgczenie strefy wej-

pornosci ogniowej EI30 oraz EI60. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe z samoza-
mykaczem; konstrukcja klatki zelbetowa, niepalna — klasa R60:;
Oddymianie - i

Fot. 10. Klatka schodowa KL.6 — gitéwny hall wejsciowy (widok na pigtrze 1 w strefie ustugowe;j - kawiarenka i
drobna sprzedaz)

Powyzsze parametry opisanych klatek schodowych nie spetniajg w petni wymagar §68 ust. 1
i 2, §239 ust. 4, §245 §256 warunkéw technicznych.

$cig ustugows i drobng sprzedazg w obrebie parteru i pietra 1, W zespole pomieszczen Izby
Przyje¢ na kondygnaciji parteru oraz pomieszczen trakty porodowego na pigtrze 4 i bloky
operacyjnego na pietrze 5. W pozostatych miejscach bloku leczniczego wystepuje typowy

uktad korytarzowy. ¢
ryt wy FE{QMENDA WOJEWODZM
ANSTWOWEJ STRAZY P02ARNEJ
w KATO*JWCACH
40-042 Katqwice. ul. Wita Stwosza 35
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schodowych KL.2 i KL.5, dtugosci doj$é ewakuacyjnych zostang zachowane.

W bloku leczniczym nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moga przebywac jedno-
czesnie grupy powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, a tym bardziej powy-

niony, za wyjgtkiem drzwi Z niektérych pomieszczeri oraz na drodze ewakuacyjnej (zgodnie
Z rzutami poszczegdlnych kondygnaciji), ktérych skrzydla posiadaja szerokosé od 70 cm do
85 cm.

Drzwi prowadzace z poziomych drég komunikaciji ogolnej na zewnatrz budynku po-
winny mie¢ szerokosé co najmniej jak szerokosé biegu klatki schodowej, w tym przypadku co
najmniej 1,4 m i otwieraé sie na zewnatrz. Warunek ten jest spetniony. Przy czym w obu
przypadkach (wyjscie z Izby przyjeé oraz ze strefy gtéwnego wejscia do bloku leczniczego)
zastosowane drzwi 83 automatycznie rozsuwane, sterowane poprzez system sygnalizacji
pozarowe;.

Drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjnych w bloku leczniczym, sg
Przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

" Otwieranie automatyczne reczne bez mozliwosci ich blokowania,
® samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku Zzasygnalizowa-

EI60) na potgczeniu z blokiem t6zkowym i budynkiem Polikliniki, zapewniona zostanie mozli-
wos¢ ewakuaciji do innej ,strefy bezpiecznej” na tej samej kondygnagiji.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna Wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie [o-
kalne obnizenie do Wwysokosci 2m na odcinku nie dfuzszym niz 1,5m — warunek spetniony,

Za wyjatkiem fragmentu korytarza w_piwnicy. ktory posiada lokalne obnizenie od 1.9 m do
2,05 m na odcinku kilku metréw.,

puszczalnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej El 30, za wyjatkiem fragmentéw_obudowy korytarzy wskazanych w rozdziale 2.8.,

LAV I J'H IdA YXiry yae For A e

gdzie wystepujace otwory wypetnione $3 szkiem bez deklarowanej.o
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W bloku leczniczym Po wydzieleniu pozarowym klatki schodowej KL.2 i KL.5, nie be-
dg wystepowaty korytarze o dhugosci przekraczajgcej 50m, za wyjgtkiem korytarza na pietrze
2 w Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej, ktérego dtugosé wynosi 60 m. Korytarz ten ze wzgle-
déw typowo uzytkowych nie zostanie podzielony na mniejsze odcinki przy zastosowaniu

przegrody z drzwiami dymoszczelnymi.

2.9.2. Warunki ewakuacji w bloku t6zkowym

W bloku tézkowym podstawg ewakuacii jest korytarz z usytuowanymi po obu stronach
pomieszczeniami oraz cztery klatki schodowe, taczgce wszystkie kondygnacje tego bloku.
Klatka KL.2 gléwna, centralna na potgczeniu z blokiem leczniczym zostata opisana powyzej,
Parametry pozostatych trzech klatek schodowych sg nastepujace:

1) Klatka KL.1 (boczna wschodnia):

a. Szerokos¢ biegéw — co najmniej 1,40 m:

b. Szerokogé spocznikdw — co najmniej 1,50 m ;

c. Wysokosé stopni — 16 cm;

d. Szerokogé wyjScia na zewnatrz — poprzez wiatrotap na parterze z drzwiami jed-
noskrzydlowymi o szerokosci 110 cm otwierane na zewnatrz i drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokosci 140 cm (nieblokowane skrzydto o szerokogci 110 cm)
otwieranymi na zewnatrz;

e. Obudowa i konstrukcja — klatka ta jest wydzielona na kazdej kondygnacji §cia-
nami w klasie odpornosci ogniowej REIS0 oraz zostanie Zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe; EI30, a od strony zejScia na
poziom techniczny — drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIB0. Wszystkie
drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem: konstrukcja klatki Zelbetowa, nie-
palna — klasa R60:

f.  Oddymianie - istniejace po rzez trzy okna w elewacii o miarach 85 cm x
95 cm kazde. Projektowane poprzez klape dymowg zabudowana w stropodachu
tej klatki o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej Acz=1,15 m2.

2) Kiatka KL.3 (Srodkowa):

a. Szeroko$¢ biegéw — co najmniej 1,40 m;

b.  Szeroko$é¢ spocznikéw — co najmniej 1,50 m :

c. Wysokosé stopni—16 cm;

d. Szerokosé wyjécia na zewnatrz — poprzez wiatrotap na parterze z drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokogci 140 cm (nieblokowane skrzydto o szerokosci 110 cm)
otwieranymi na zewnatrz;

€. Obudowa i konstrukcja — klatka ta jest wydzielona na kazdej kondygnacji §cia-
nami w klasie odpornosci ogniowej REIS0 oraz zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, a od strony zejscia na
poziom techniczny — drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIB0. Wszystkie
drzwi przeciwpozarowe z samozamykaczem:; konstrukcja kiatki zelbetowa, nie-
palna - klasa R60;

f.  Oddymianie - istniejace po rzez trzy okna w elewaciji o wymiarach 85 cm x
95 cm kazde. Proponuje sig pozostawienie w tej klatce instalacji oddymiajgce;.

3) Klatka KL.4 (boczna zachodnia):
a.  Szerokos¢ biegéw — co najmniej 1,40 m: KOMEND 4 Wois

s .5 F ¥ 5 PAN L =L 4 .l Ew/{:‘) io2r
b. Szerokos¢ spocznikéw - co najmniej 1,50 m ; STWowe, 55 RAZY poza ?éﬁ
w KATO’:H[,’C =0 ~AF EJ

40-042 Karowrce, ul, WA(JH
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C. Wysokosé stopni—16 cm:

d. Szeroko$é wyjscia na zewnatrz — Poprzez wiatrotap na parterze z drzwiami dwu-
skrzydtowymi o szerokosci 140 cm (nieblokowane skrzydio o szerokosci 110 cm)
otwieranymi na zewnatrz;

€. Obudowa i konstrukcja ~ klatka ta jest wydzielona na kazdej kondygnaciji scia-
nami w klasie odpornosci ogniowej REIB0 oraz zostanie Zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, a od strony zejscia na
poziom techniczny — drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie
drzwi przeciwpozarowe z Ssamozamykaczem; konstrukcja kiatki zelbetowa, nie-
palna — klasa R60:

f.  Oddymianie - istniejace oprzez frzy okna w elewaciji o miarach 85 cm x
95 cm kazde. Projektowane poprzez kiapg dymowa zabudowana w stropodachu
tej klatki o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej Acz=1,15 mZ2.

Powyzsze barametry opisanych klatek schodowych nie spetniaja w petni wymagan §68 ust. 1
i 21 §239 ust. 4 warunkéw technicznych.

Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w budynku kategorii ZL | zagroze-
nia ludzi wynosi 10m przy jednym dojéciu oraz 40m dia dojécia krétszego i 80 m dla drugiego
dojécia, przy Zapewnionych dwéch kierunkach ewakuacji. W bloku t6zkowym po dokonaniu
wydzielenia pozarowego i wyposazeniu w Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce klatek
schodowych KL.1, KL.3 i KL.4, diugosci dojsé ewakuacyjnych zostang zachowane,

W bloku t6zkowym na poszczegéblnych oddziatach nie wystepuja pomieszczenia, w
ktérych mogg przebywag jednoczesnie grupy powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poru-
Szania sie. Jedyne pomieszczenie, gdzie moze przebywac jednoczesnie grupa ludzi o ogra-
niczonej zdolnosci poruszania sie ponad 30 os6b to kaplica na pietrze 2 z miejscem dla 42
0s6b. Z pomieszczenia kaplicy zapewniono jedno wyjécie ewakuacyine z drzwiami otwiera-
nymi na zewnatrz pomieszczenia, co jest _niezgodne z §238 pkt 1 warunkéw technicznych.

€O najmniej 5,0 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej powinny mieé, co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy Pomieszczen, w ktérych przebywa maksymal-
nie do 3 os6b (szerokosé drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Warunek ten jest spet-
niony, za wyiagtkiem drzwi z niektérych pomieszczer oraz na drodze ewakuacyinej (zgodnie
Z rzutami poszczegdlnych kondygnaciji), ktérych skrzydia Posiadajg szeroko$é od 70 cm do
85 cm.

KOME NDaA w
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Drzwi prowadzace z poziomych drog komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku po-
winny mie¢ szeroko$¢ co najmniej jak szeroko$¢ biegu klatki schodowej, w tym przypadku co
najmniej 1,4 m i otwiera¢ sie na zewnatrz. Warunek ten jest spetniony w bloku t6zkowym za
wyjatkiem drzwi prowadzgcych z korytarza na parterze w obrebie nocnej i $wiatecznej opieki
zdrowotnej. Drzwi te posiadajg szerokosé 1,0 m.

W bloku té6zkowym nie zostanie zapewniona mozliwo$é ewakuacii ludzi ze strefy po-
zarowej kategorii ZL |l zagrozenia ludzi przekraczajgcej 750 m? do innej strefy pozarowej na
te] samej kondygnacii. W ramach przyjetej koncepcji bezpieczeristwa oraz z uwagi na szero-
kos¢ pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej EI60 na styku $cian oddzielenia prze-
ciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi, mniejsza od wymaganych 2,0 m, zapewniona
zostanie mozliwo$¢ ewakuacji do innej ,strefy bezpiecznej” na tej samej kondygnacii.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie lo-
kalne obnizenie do wysoko$ci 2m na odcinku nie diuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.
Szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4m, a w przypadku prowadzenia ewakuaciji do 20
0séb, szerokoé¢ ta moze by¢ zmniejszona do 1,2m. Warunek spetniony, za wyjatkiem:

= fragmentu korytarza na parterze w obrebie zaplecza Centralnej Sterylizatorni. gdzie
szerokosc wynosi 1,3 m przy wymaganej 1,4 m;

= |okalnego przewezenia do 1,0 m korytarza prowadzaceqo na parterze do wyjécia z
poradni nocnej i $wigtecznej opieki medycznej.

Drzwi z pomieszczen po otwarciu na zewnatrz nie zawezajg szerokosci poziomych
drég ewakuacyjnych ponizej wartosci dopuszczalnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30, za_wyjatkiem fragmentéw obudowy korytarzy wskazanych w rozdziale 2.8..

gdzie wystepujgce otwory wypetnione sg szktem bez deklarowanej odpornosci ogniowej.

W bloku tézkowym na kazdej kondygnacji, z wyjatkiem pietra 6, wystepujg korytarze
o dtugosci przekraczajgcej 50m, ktére zostang podzielone na mniejsze odcinki przy zastoso-
waniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60, wyposazo-
nymi w samozamykacze.

2.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Budynek gtowny zasilany jest w energie elekiryczng z dwéch niezaleznych stacji
transformatorowych zlokalizowanych poza terenem szpitala. Rozdzielnia gtéwna stanowi
wydzielong cze$¢ budynku kuchni. W rozdzielni zlokalizowano wytgczniki umozliwiajace wy-
tacznie zasalania wszystkich obiektow. Budynek gtéwny nie posiada przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

Wytgczenie zasilania zrealizowane moze by¢ wylgcznie przez uprawnionego elektry-
ka (dyzur elektrykow catodobowy). Instalacje wewnetrzne 380/220/24 V, instalacje elektrycz-
ne z zytami miedzianymi, a okoto 15% z aluminiowymi zabezpieczone bezpiecznikami topi-
kowymi (automatyczne). Instalowane w obiektach nowe urzadzenia o znacznej wartoéci za-
bezpieczane sg bezpiecznikami réznicowo-pradowymi (mamograf, tomograf komputerowy,
sprzet komputerowy, itp.). Przewody elektryczne prowadzone sg pod tynkiem, a w przypadku
bloku leczniczego w przestrzeniach pomiedzy sufitami podwieszonymi a stropem. Na oddzia-
tach znajdujg si¢ tablice rozdzielcze umozliwiajgce od%ecre dop+ywu energn eiektrycznej do

] N1
poszczegdlnych obwodéw. Tablice zamykane na ktddki dggktorych-Ikluczer:zdep{onowano w

\\\\\
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dyzurkach pielegniarek. Komplet kluczy posiadajg elektrycy. Instalacja elektryczna podda-
wana jest okresowym badaniom i pomiarom. Ostatni przeglad instalacji zostat przeprowa-
dzony w drugim kwartale 2014 r. Badania obejmowaty m.in. rezystancje izolacji obwodoéw,
zabezpieczen réznicowo-pradowych.

Zasilanie awaryjne zapewnia w Szpitalu agregat pradotwoérczy typ Gl440 A60 o mocy
352 kW, napedzany silnikiem spalinowym zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu bu-
dynku garazowego. Ostatni przeglad techniczny tego agregatu miat miejsce w lutym 2013 r.
W przypadku braku zasilania podstawowego uruchomienie agregatu porotwoérczego naste-
puje w sposdb automatyczny. Na oddziatach wymagajgcych zapewnienia zasilania awaryj-
nego dla aparatury podtrzymujacej zycie zastosowano zasilacze UPS. Wytaczenie zasilania
z UPS jest mozliwe poprzez zabudowane na tych urzgdzeniach wytgczniki awaryjne. Samo
urzgdzenie pozostaje jednak w dalszym ciggu pod napieciem. W ramach przebudowy insta-
lacji elektrycznej przewiduje sie peine dostosowanie do wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych oraz Polskich Norm w tym zakresie.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiatfowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach =zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw
kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaiu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna
by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mieé¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan
palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony specjainej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

W ramach przebudowy i modernizacji przepusty instalacji uzytkowych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego beda mialy klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementdw, a przepusty tych instalacji o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w pozostatych
§cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, bedg miaty klase odporno$ci ogniowej (El) tych
§cian i stropow.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Blok tdzkowy posiada wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz
grawitacyjng. Instalacje nawiewno-wyciggowa posiadajg pomieszczenia Apteki i Sterylizacji
jak réwniez pomieszczenie bytej jadalni, Swietlicy czy depozytu ubran. Czerpnia powietrza
zlokalizowana jest na zieleficu w odlegto$ci ok. 10 m od budynku. Powietrze do obiektu
doprowadzone jest murowanym kanatem do komory kurzowej. Po oczyszczeniu w filtrach
zlokalizowanych w kondygnacji technicznej (pod piwnicami) i ogrzaniu w nagrzewnicach
doprowadzone jest pionami umieszczonymi w $cianach dziatowych do kratek nawiewnych.
Przewody poziome biegnga na Kondygnacji technicznej. Regulacja ilosci powietrza odbywa

sie poprzez przepustnice 1-ptaszczyznowe i zaluzje przy kratkach. Wyciag odbywa sie
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poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane na pionach w $ciankach dziatowych w odlegtosci
okoto 0,3m od stropu. Powietrze kierowane jest pionami do kondygnacji instalacyjnej skad
wentylatory promieniowe wyrzucaja je ponad dach.

W bloku leczniczym instalacja wywiewno-nawiewna obejmuje sale operacyjne ze
sterylizacjg, sale operacyjne septyczne ze sterylizacjg, pracownie RTG, fizykoterapii i
hydroterapii. Komory wentylacyjne znajdujg sie w kondygnacji technicznej (pod piwnicami).
Czerpnia powietrza zlokalizowana na zielencu poza budynkiem skad powietrze poprzez
murowany kanat podziemny po oczyszczeniu i ogrzaniu nawiewane jest przez wentylatory
promieniowe do poszczegbinych kanatdéw nawiewnych. Czerpnia dla komory poddasza
zlokalizowana jest we wschodniej $cianie budynku. Przewody pionowe biegng w specjalnych
szybach instalacyjnych {aczacych kondygnacje techniczng z poddaszem. Przewody poziome
prowadzone sg w stropach traktu korytarzowego, a odgatezienia w stropach traktow
ustugowych w kanalikach plyt panwiowych. Instalacje wycigagowe (zastepujace grawitacyjne)
posiadajg pomieszczenia Izby Przyjeé, laboratorium, pracownia bakteriologiczna, oddziat
obserwacyjny traktow operacyjnego i porodowego, korytarze, poczekalnie, pomieszczenia
administracyjne i socjalne.

Przewody klimatyzacyjne i wentylacyjne wykonano z materiatéw niepainych. Przewo-
dy te wyposazone sg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS120,
przy przejsciu tych przewodoéw przez strop nad kondygnacja techniczng oraz przez strop nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg do przestrzeni poddasza technicznego, a takze przez obu-
dowe maszynowni klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

W przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez granice nowych stref pozarowych
oraz bezpiecznych zostang zastosowane takze przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS),
sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
zostang samoczynnie wytgczone w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

Instalacja wodociggowa

Budynki na terenie Szpitala zasilane sg w wode do celdw socjalnych, spozywczych i
przeciwpozarowych. Zaopatrzenie Szpitala w wode odbywa sie z sieci miejskiej rurociggiem
@ 300 o cisnieniu 1,1 - 1,3 MPa. Ciénienie wody redukowane do 0,6 MPa odbywa sie w stacji
redukcyjnej (hydroforni) zlokalizowanej w piwnicy portierni, skad rozprowadzana jest rurocig-
gami @ 125 i @ 150 do poszczegbinych obiektéw. Reduktory cisnienia typu Srubowego obstu-
giwane sg recznie. Woda z wysokoci$nieniowej sieci miejskiej zasila rowniez bezposrednio
zewnetrzng instalacje hydrantowg na terenie Szpitala. Rurocigg doprowadzajgcy wode do
sieci hydrantowej @ 150. Uktad sieci pierScieniowy. Zainstalowane na niej sg 4 hydranty nad-
ziemne DN 80.

Instalacja sprezonego powietrza

Blok t6zkowy i leczniczy zasilane sg w sprezone powietrze z wlasnej sprezarkowni
zlokalizowanej w piwnicy bloku tézkowego. W sprezarkowni zainstalowane sg 2 agregaty
prézniowe - olejowe wytwarzajgce préznie do 0,01 MPa dla potrzeb oddziatu potozniczego,
laryngologii oraz pomieszczen reanimacji i traktu operacyjnego.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowag w wykoPanlu podstawowym, zgodnie z
Vi A
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Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku wodne, realizowane jest centralnie za posrednictwem sieci
miejskiej PEC poprzez wymiennikownie. Wystepujaca w piwnicy bloku leczniczego kottownia
gazowa zostata zlikwidowana.

2.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek gtéwny wyposazony jest w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilosci po
jednej na kazde 200 m? powierzchni lub 6 kg typu ABC w ilosci po jednej na kazde 300 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o sze-
rokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gadnic oznakowane sg zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012. Kuchnie oddzialowe wyposazono w gasnice do ga-
szenia grup pozaréw typu AF.

2.12. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku gtéwnym z wytaczeniem pomieszczer intensywnej opieki medycznej, sal
operacyjnych oraz sal chorych, z uwagi na liczbe tdzek przekraczajgca 200, konieczne jest
zastosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie komu-
nikatow gtosowych dla potrzeb sprawnej ewakuacji oséb przebywajacych w budynku, nada-
wanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozaru, a takze przez
operatora.

Budynek gtéwny nie posiada takiej instalacii, a brak zastosowania takiego urzgdzenia
przeciwpozarowego stanowi jeden z punktéw odstepstwa w przedmiotowym opracowaniu. W
zamian zaproponowane zostang inne rozwigzania, nie pogarszajace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

System sygnalizacji pozarowej

Istniejacy system sygnalizacji pozarowej, wykonany na podstawie projektu z grudnia
2007 r., oparty jest o centrale ESSER IQ8C — MASTER, ktora zlokalizowana jest w pomiesz-
czeniu ochrony na parterze przy wejsciu gtownym do bloku leczniczego od strony Polikliniki.
System obejmuje swoim zasiggiem caty budynek gtéwny oraz budynek Polikliniki, a takze
pozostate obiekty na terenie Szpitala. System w petni adresowalny, dziatajgcy na zasadzie
alarmowania dwustopniowego. Alarm | stopnia wywotywany jest przez czujki pozarowe. Po-
twierdzenie przez obstuge przyjecia alarmu | stopnia (1 minuta), uruchamia czas opo6zZnienia
(3 minuty) przeznaczony na weryfikacje sygnatu. Po uptywie tego czasu nastepuje urucho-
mienie alarmu |l stopnia. Alarm wywotany przez przyciski pozarowe ma wywota¢ natychmia-
stowy alarm Il stopnia.

Operatorem systemu jest NOMA2 Sp. z o.0. z Katowic. W trakcie czynno$ci kontrol-
no-rozpoznawczych prowadzonych przez KM PSP w Tychach w lipcu 2014 r. Dokonano
préb dziatania toréw transmisji alarmu pozarowego do stacji odbiorczej w KM PSP Tychy
oraz do stacji odbiorczej Operatora, takze dla kazdego toru odrebnie, indywidualnie — testy
tgcza podstawowego oraz tgcza dodatkowego — wyniki pozytywne. System sygnalizacji po-

zarowej jest poddawany okresowym przegladom i czynnosciom konserwacyjnym.
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W ramach modernizacji system sygnalizacji pozarowej bedzie zapewniat wykonanie
nastepujacych sterowari:

a) przekazanie sygnatu alarmu pozarowego droga monitoringu pozarowego do Komen-
dy Miejskiej PSP w Tychach,

b) uruchomienie sygnalizatoréw gtosowych w dyzurkach pielegniarek oraz w pomiesz-
czeniach personelu bloku leczniczego i bloku t6zkowego,

¢) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych w klatkach schodowych,

d) opuszczenie przeciwpozarowych kurtyn okiennych EW30 zabudowanych w oknach
pomieszczen na parterze i pietrze 1 bloku leczniczego,

e) wytgczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku,

f) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

g) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub dy-
moszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

h) otwarcie drzwi rozsuwanych stuzacych ewakuagii.

i) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie w pozygji
otwartych drzwi (o ile takie rozwigzanie jest mozliwe do zastosowania).

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie zostang okreslone w projekcie uzgodnio-
nym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, ktéry zawiera¢ bedzie takze szczegétowy ,Scenariusz funkcjonowania
instalacji i urzgdzen w razie pozaru w budynku gléwnym Wojewédzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Tychach”.

Instalacja oddymiajaca

Klatki schodowe w budynku gtdwnym zostang wyposazone w samoczynne urzgdze-
nia oddymiajgce, w sposéb opisany w rozdziale 2.9 ekspertyzy, przy czym w klatce KL.2 oraz
w klatce KL.3 bloku t6zkowego pozostawia sie istniejgce instalacje oddymiajgce. Naptyw
powietrza uzupetniajgcego dla klatki KL.1, KL.2 i KL.4 zapewniony zostanie w sposob auto-
matyczny na poziomie parteru przy wykorzystaniu napedéw drzwiowych i/lub okiennych. W
klatce KL.3 realizowany bedzie poprzez drzwi wiatrotapu stanowiace wyjscie na otwartg
przestrzen, blokowane w pozycji otwartej przy uzyciu stopek zamocowanych do skrzydet i
opuszczanych w sposéb rgczny przez personel. Procedura w tym zakresie zostanie okreslo-
na w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Klatka KL.5. z uwagi na brak dostepu na parte-
rze do elewacji — bez naptywu powietrza uzupetniajgcego. Szczegotowe rozwigzania w za-
kresie projektowanych urzadzeri oddymiajacych, a przede wszystkim dobér elementow sys-
temu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich roz-
mieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpo-
zarowej z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek gtowny zostat wyposazony w przeciwpozarows instalacje wodociggowg z
hydrantami DN52 z wezem ptasko sktadanym o diugosci 20 m, zabudowanymi na kazdej z
kondygnagji. Instalacja jest niezgodna z § 19 ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia MSWiA. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa bedzie doprowadzona do zgodnosci z przepisami przeciw-
pozarowymi. Zastosowane beda hydranty 25 z wezem potsztywnym, na kazdej kondygnacji
obu blokow, w sposéb zapewniajgcy objecie zasiegiem w poziomie catej chronionej strefy i
umozliwiajacy jednoczesnosé poboru wody z dwoch (hydrantow (2,0, I!s) przy. c15n|eniu 0,2
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MPa. Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane na drogach komunikacji ogolnej, a w szczegdl-
nosci przy wejéciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w
przejsciach i na korytarzach, przy wejéciach na poddasza, przy wyjsciach na przestrzen
otwarta.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie sposobu zasilania instalacji oraz rozmieszcze-
nia hydrantéw wewnetrznych zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek gtéwny wyposazony jest w awaryine o$wietlenie ewakuacyine, ktére nie
spetnia_wymagar obowigzujacych PN-EN. Podczas modernizacji zostanie zastosowane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
Czas dziatania o$wietlenia — minimum 60 minut, natezenie minimum 1 luks, a w miejscu lo-
kalizacji gasnic, hydrantéw wewnetrznych, przyciskéw oddymiania i przyciskéw pozarowych
oraz ppoz. wyfacznika pradu i po zewnetrznej stronie wyjsé ewakuacyjnych z budynku mini-
mum 5 lukséw. W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku
zasilania podstawowego, zastosowane zostanie o$wietlenia bezpieczenstwa — zapasowe
zgodne z PN-EN. Zastosowang zostang oprawy posiadajace aktualne dopuszczenia CN-
BOP.

Szczegobtowe rozwigzania w zakresie doboru odpowiednich opraw i modutéw awaryj-
nych oraz ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku gtéwnym nie zastosowano przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokali-

zowanego przy gtéwnym wejsciu co jest niezgodne z § 183 ust. 2 warunkéw technicznych.
Podczas planowanej modernizacji zastosowane bedg niezalezne przeciwpozarowe wytgcz-
niki pradu (osobny dla bloku leczniczego i osobny dla boku tézkowego), odcinajace zasilanie
wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, usytuowane na pozio-
mie parteru, przy wejéciu gtéwnym do bloku leczniczego (przy stanowisku ochrony). Opra-
cowana zostanie stosowna procedura okreslajgca zasady odtgczania napiecia w poszcze-
goinych czeéciach budynku gtéwnego.

Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie zostang okreslone w projekcie instalacji
elektrycznej, uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku gtéwnego w ilosci 20 dm%/s za-
pewnia pierscieniowa sie¢ wodociggowa na terenie Szpitala z zabudowanymi na niej hydran-
tami DN8O, zasilana z sieci wodociggowej miejskiej. Hydranty o wydajnosci 10 dm®/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa zlokalizowano do 75 m i do 150 m od budynku gtéwnego. Lokalizacje hy-

ntow przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowaniajterer S n i e
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2.14. Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwar-
dzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu. Droga pozarowa o szerokosci 4,0 m powinna przebiegaé na
catej dtugosci dwdch bokéw budynku (szerokos¢ krétszego boku wynosi ponad 60 m) w od-
legtosci 5-15 m od &cian i zapewnia¢ przejazd bez koniecznosci cofania lub powinna byé
zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢
inne rozwigzanie umozliwiajgce zawrécenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy je-
dynie przez cofanie pojazdu. Droga ta musi by¢ potaczona utwardzonym dojéciem o diugosci
do 50 m i szerokosci 1,5m z wyjéciem ewakuacyjnym z budynku, przez ktére mozliwy jest
dostep do kazdej strefy pozarowej.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzch-
nie jezdni co najmniej 100 kN. Promien zewnetrzny drogi pozarowej nie powinien byé mniej-
szy niz 11 m. Pomigdzy drogg pozarowa a $ciang budynku nie powinny wystepowaé state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa na terenie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek gtéwny, w
miejscach innych niz wymagajacych jej doprowadzenia z dwoch stron budynku, powinna
posiadaé¢ minimalng szerokosé 3,0 m.

Wijazd na ogrodzony teren Szpitala zapewniajg dwie bramy, usytuowane w odlegtosci
130 m od siebie i posiadajgce szeroko$¢ przejazdu co najmniej 3,6 m.

Droga pozarowa do budynku gtéwnego zapewniona jest co najmniej z dwéch
stron budynku giéwnego:

a) od strony krotszego boku bloku leczniczego, w odlegtoéci 10,0 m od jego elewadji
poinocnej i wej$cia gtéwnego do budynku, gdzie posiada szeroko$é co najmniej 5,0
m i zapewnia przejazd bez koniecznoéci cofania, wzdiuz diuzszego boku budynku
Polikliniki,

Fot. 11 i 12. Droga pozarowa od strony krétszego boku bloku leczniczego (gtéwne wejscie do obiektu) i prze-
jazd bez cofania wzdtuz budynku Polikliniki
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a) od strony dtuzszego boku bloku tézkowego, w odlegiosci od 5,0 m do 29,0 m od jego
elewacji potfudniowej, gdzie posiada szeroko$¢ od 3.0 m do 4,0 m, bez mozliwosci
przejazdu bez cofania lub zakornczenia tej drogi placem manewrowym o wymia-
rach co najmniej 20 m x 20 m.

Fot. 13 i 14. Droga pozarowa od strony dituzszego boku bloku tézkowego (elewacja potudniowa) — widok drogi
o szerokosci 3,0 m i brak przejazdu

Drogi pozarowe potgczone sg z wyjSciem ewakuacyjnym z bloku leczniczego oraz z
bloku t6zkowego, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej obiektu, utwar-
dzonymi dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugo$ci nie wiekszej niz 50m.

Fot. 15 16. Wjazd na teren dziatki od ul. Edukacji i mozliwo¢ dojazdu od strony fragmentu diuzszego boku
bloku tézkowego (elewacja potnocna)

W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich wymagarn przepiséw przeciw-

pozarowych dot. drogi pozarowej, w dalszej czes$ci opracowania oraz na zatgczonym planie

sytuacyjnym przedstawiono rozwigzania zamienne w tym zakresie.
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3. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przeciwpozarowymi

Budynek gtowny Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach bedacy przed-
miotem niniejszej ekspertyzy powstat w okresie obowigzywania innych standardéw w zakre-
sie ochrony przeciwpozarowej i to zaréwno w odniesieniu do przepiséw techniczno-
budowlanych, jak i przeciwpozarowych. Obecnie w budynku planuje sig usunaé wystepujacy
W nim stan zagrozenia zycia ludzi, poddajac go takze niewielkiej przebudowie, ktéra nie
Zmieni jego podstawowej funkcji — zaktadu opieki zdrowotnej z gabinetami lekarskimi oraz
oddziatami szpitalnymi. W poprzednim rozdziale przedstawiono charakterystyke warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku z odniesieniem si¢ do wymagarh w zakresie bezpie-
czenstwa pozarowego wg obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych. W wyniku dokonanej szczegotowej analizy w zakresie ochrony przeciw-
pozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan w sposéb
wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) nie jest w tym budynku mozliwe lub ekonomicznie uza-
sadnione.

Dotyczy to:

a) szerokosci spocznika na pietrze 6 w klatce schodowej KL.2 oraz wysokosci stopni
we wszystkich klatkach schodowych (§68 ust. 1 i 2).

Szczegotowe parametry techniczne klatek zostafy podane w tresci ekspertyzy. Spetnie-
nie tych wymagar nie jest mozliwe ze wzgleddéw typowo konstrukeyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci wskazanego spocznika schodéw oraz wy-
sokosci stopni we wszystkich klatkach schodowych wymagatoby naruszenia konstrukcji
nosnej obiektu.

b) dopuszczalnej powierzchni strefy poZzarowej (§227 ust. 1)

Dokonanie podziatu na strefy pozarowe budynku gtéwnego, wskutek wydzielenia po-
szczegolnych kondygnaciji nie jest mozliwe m. in. ze wzgledu na fakt, iz nie ma technicz-
nej mozliwosci oddymienia szyb6éw dzwigowych w bloku fozkowym, co skutkuje tym iz
pomimo wyposazenia klatek schodowych w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, nie
mozna traktowac kazdej kondygnacji jak oddzielnej strefy pozarowej. Ponadto na potg-
czeniu bloku leczniczego z blokiem t6zkowym, na niektorych kondygnacjach zabudowa-
no juz drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30 zamiast EI60, jak réw-
niez na potgczeniu bloku leczniczego budynkiem Polikliniki Wymiana tych drzwi w
pierwszym ze wskazanych miejsc bytaby ekonomicznie nieuzasadniona, a tych w drugim
— niemozliwa ze wzgledéw formalno-prawnych, gdyz zarzgdcq Polikliniki jest inny pod-
miot. Dodatkowo wprowadzony w ramach koncepcji bezpieczeristwa podziat bloku #62-
kowego w poziomie na trzy strefy bezpieczne, nie moze by¢ w peini traktowany jako po-
dziat na odrgbne strefy pozarowe z uwagi na brak mozliwosci zachowania pionowych
paséw o wymaganej szeroko$ci 2,0m w $cianach zewnetrznych na styku ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego. Spetnienie tego warunku wigzatoby sie z wymiang sto-
larki okiennej do pomieszczen na pobyt ludzi, jako nieotwieralnych, co ze wzgledéw
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c)

d)

g)

h)

mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL Il do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji (§227 ust. 5).

Uzasadnienie jak w punkcie b).

zapewnienia dwéch wyj$¢ z pomieszczenia kaplicy na pietrze 1 bloku t6zkowego
(§238 pkt 1).

W pomieszczeniu tym przewidziano maksymalnie 42 miejsca, biorgc pod uwage fakt, ze
Jjego uzytkownikami mogg byc takze pacjenci, wystepuje formalny wymaég zapewnienia z
tego pomieszczenia dwdch wyj$é oddalonych od siebie o co najmniej 5 m z drzwiami
otwieranymi na zewnatrz. Z uwagi na ukfad architektoniczny tego pomieszczenia i jego
lokalizacje wzgledem pozostaftej czesci kondygnacji, wykonanie drugiego wyjscia, jest w
praktyce niemozliwe do zrealizowania.

szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL.1, drzwi
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki KL.2 oraz z
korytarza na parterze w bloku t6zkowym w obrebie nocnej i Swiatecznej opieki
medycznej (§239 ust. 4).

Szczegotowe parametry dotyczgce szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia z budynku
oraz na drodze z klatek schodowych przedstawiono w czesci graficznej ekspertyzy. W
sytuacji, kiedy szeroko$¢ tych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 oséb), ktére tymi drzwiami bedg musiafy
sie ewakuowaC w warunkach zagrozenia, warunek doprowadzenia ich wymiaréw do
stanu zgodnego z przepisami jest ekonomicznie nieuzasadniony.

szerokosci fragmentéw poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze bloku t6zkowego
(§242 ust. 1).

PowyzZsze wymaganie nie moze zostac¢ spefnione z uwagi na uwarunkowania konstruk-
cyjno-budowlane i wymagaftoby ingerencji w konstrukcje nosna. Biorgc pod uwage, ze
problem dotyczy jednego przewezenia do 100 cm korytarza prowadzgcego do wyjscia z
poradni nocnej i $wigtecznej opieki medycznej oraz fragmentu korytarza o szerokosci
130 cm w obrebie zaplecza Centralnej Sterylizatorni, gdzie przebywa wylgcznie perso-
nel, brak zachowania wymaganej szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m nie be-
dzie miat negatywnego wptyw na uzytkownikéw w trakcie koniecznoéci ewakuacyi.

szerokosci drzwi stanowiacych wyjScia ewakuacyjne z niektérych pomieszczen
(8§75 ust. 1, §85 ust. 1 oraz §239 ust. 1 6).

Szczegolowe parametry dotyczgce szerokodci drzwi z pomieszczeri przedstawiono w
czesci graficznej ekspertyzy. W sytuacji, kiedy szerokosé tych drzwi zapewnia warunki
ewakuacji dla ilosci 0s6b (wg przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 0SO0b), ktdre
tymi drzwiami bedg musialy sie ewakuowaé w warunkach zagrozenia, warunek dopro-
wadzenia ich wymiaréw do stanu zgodnego z przepisami jest ekonomicznie nieuzasad-
niony.

wysokosci fragmentéw drogi ewakuacyjnej w piwnicy (§242 ust. 3).
Nieprawidfowo$¢ dotyczy wytgcznie kilkumetrowych odcinkéw korytarza w piwnicy bloku
leczniczego, ktdrych wysokoé¢ z uwagi na zastosowane pochyinie, wynosi od 1,95 m do
2,05 m oraz kilkudziesigciocentymetrowych odcinkéw lokalnych, ktérych Wysokosé wy-
nosi 1,85 m z uwagi na sposéb zabudowy kanatéw wentylacyjnych i innych instalacji.
Zmiana parametrow tej drogi wymagataby ingerencj{;_gvglg‘%ﬁsgggcje nosng budynku.
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i)

)

k)

klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych niektérych pomieszczen oraz
fragmentéw obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§216 ust. 1 i §241 ust. 1).

Problem dotyczy wystepowania w niektérych Scianach wewnetrznych oraz obudowie
korytarzy szklanych przegréd w wykonaniu zwykifym bez deklarowanej odpornosci
ogniowej. Miejsca te szczegdfowo zostaly opisane w rozdziale 2.8 niniefszej ekspertyzy.
Wystepowanie przeszkleri wynika ze specyfiki funkcjonowania poszczegdlnych
oddziatow szpitalnych i koniecznosci stafej obserwacji pacjentéw przez personel. Biorgc
pod uwage fakt, ze w poszczegdinych oddziatach przebywa stale personel, w kazdym z
tych miejsc wystepujg alternatywne drogi ewakuacji poziomej, a dodatkowo budynek
chroniony jest systemem sygnalizacji pozarowsj, brak zachowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej tych przegréd nie bedzie miaf negatywnego wplyw na
uzytkownikow w trakcie konieczno$ci ewakuacji.

zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej $cianie zewnetrznej bloku
leczniczego w pasie o szerokosci 6 m wzgledem s$ciany zewnetrznej budynku
Polikliniki (§271 ust. 10 w zwiazku z §232 ust. 4).

Biorgc pod uwage wymagania w zakresie lokalizacji budynku oraz zapewnienie klasy
odpornosci ogniowej (E) $cian zewnetrznych na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz
nie mniejszej niz 30%, odlegfos¢ minimalna 6,0 m wzgledem granicy dziatek budowla-
nych oraz 12,0 m wzgledem innych sasiednich budynkéw, zostata zachowana. Wyjatek
stanowi dwukondygnacyjny budynek Polikliniki na tej samej dzialce, potaczony prosto-
padle z blokiem leczniczym | skomunikowany poprzez kiatke schodowg KL.5, poniewaz
sciany zewnetrzne obu budynkéw, usytuowane pod katem prostym, posiadajg w odle-
gfosci mniejszej niz 6,0m otwory okienne bez deklarowanej odpornosci oghiowej. W ra-
mach koncepcji bezpieczenstwa, najblizej pofozone okna na parterze i pietrze 1 w $cia-
nie zewnetrznej bloku leczniczego w pasie o szerokosci 5,5 m, zabezpieczone zostang
przeciwpozarowymi kurtynami okiennymi o klasie odpornosci ogniowej EW30, sterowa-
nymi przez system sygnalizacji pozarowej, a okno w $cianie zewnetrznej na poziomie
piwnicy zostanie zamurowane.

sposobu obudowy i zamknigcia drzwiami klatki schodowej KL.6 oraz wyposazenia
jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu (§245
pkt 1).

Z uwagi na fakt, ze klatka ta stanowi potgczenie jedynie parteru z pietrem 1 w ogéinodo-
stepnej strefie ustugowej z gitéwnym hallem wejsciowym, przez co uktad ten traktowany
Jest w catosci jako przejscie ewakuacyjne pomigdzy dwoma poziomami strefy wejsciowej
bloku leczniczego, pozostawia sie tg klatke bez obudowy i urzadzer oddymiajgcych.
Przyjmujac proponowane rozwigzania w ramach koncepcji bezpieczeristwa budynku,
brak wydzielenia tej klatki i zastosowania w jej przestrzeni oddymiania nie bedzie miat
negatywnego wpfywu ha ewakuacje ludzi z budynku.

zapewnienia bezposredniego wyjscia z klatki schodowej KL.5 na zewnatrz
budynku albo poprzez odpowiednio obudowany korytarz prowadzacy do wyjscia
na zewnatrz z budynku (§256 ust. 5).

Z uwagi na fakt, Ze klatka fa zlokalizowana jest wewngtrz bloku leczniczego i stanowi
potaczenie z budynkiem Polikliniki, nie ma na kondygnacji parteru bezposredniego do-
stgpu co najmniej jedng Sciang do elewacji budynku. W takiej sytuacji nie ma mozliwosci
wykonania z niej wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, a wydzielenie na parterze
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pogorszytoby ukiad komunikacyjny tej kondygnacji. Biorgc pod uwage specyfike prowa-
dzenia ewakuacji w budynkach szpitalnych oraz proponowane rozwigzania w ramach
koncepcji bezpieczerstwa budynku, brak wyjScia ewakuacyjnego bezposrednio na ze-
wnatrz lub do obudowanego pozarowo korytarza nie bedzie miat negatywnego wptywu
na ewakuacje ludzi z budynku.

m) prowadzenia przejécia ewakuacyjnego przez wigcej niz trzy pomieszczenia w
obrebie piwnicy bloku leczniczego (§237 ust. 8).

Problem dotyczy jedynie zespofu pomieszczer hydroterapii w piwnicy bloku leczniczego.
Biorgc pod uwage specyfike funkcjonowania i uzytkowania tej czesci budynku oraz fakt,
Ze przejscie to prowadzi przez maksymalnie cztery pomieszczenia o niewielkiej po-
wierzchni, brak spetnienia tego wymagania nie bedzie mial negatywnego wplywu na
uzytkownikow w trakcie koniecznosci ewakuacyi,

Pozostate wymagania wynikajgce z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. Nie mniej
jednak, z uwagi na brak spetnienia wskazanych powyzej wymagar konieczne stato sie za-
stosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i zapropo-
nowanie rozwigzan zastgpczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektéw, ktére zre-
kompensujg nieprawidfowo$ci i zapewnig uzytkownikom obu budynkéw, jak réwniez ekipom
ratowniczym odpowiednie warunki bezpieczeristwa, nie gorsze niz wprost wynikajace z
przepisow.

Zestawienie wymagan, ktérych nie mozna spetni¢ w stosunku do rozporzadzenia Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

a) wyposazenia budynku gtéwnego w dzwigkowy system ostrzegawczy (§29 ust. 1
pkt 4).

Uzasadnienie zgodnie z rozdziatem 7 ekspertyzy.

Zestawienie wymagan, ktdrych nie mozna spetni¢ w stosunku do rozporzadzenia Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

a) doprowadzenia drogi pozarowej do budynku gtéwnego w sposéb okreslony w
obowiazujacych przepisach przeciwpozarowych (§12 ust 2 i 9).

Uzasadnienie zgodnie z rozdziatem 6 ekspertyzy.
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4. Scenariusz rozwoju zdarzer w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwiazar techniczno-budowlanych

Wystepujgce aktualnie w budynku gtéwnym techniczne mozliwosci ewakuacji powo-

duja, ze wystepuje w nim tzw. stan zagrozenia Zycia ludzi. Warunki te nie gwarantuja w
przypadku wystapienia pozaru odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla ich uzytkowni-
kow (w szczegdlnosci pacjentéw obu blokéw). W obecnej sytuacji pozar (w szczegodlnosci
zadymienie) powstaly w kazdej czesci bloku leczniczego czy bloku tézkowego moze sie roz-
przestrzenic na caty kompleks. W takiej sytuacji mozliwo§é ewakuaciji pacjentéw moze byé
mocno ograniczona lub nawet praktycznie niemozliwa do przeprowadzenia. A zatem kazdy
pozar jest w stanie zagrozi¢ wszystkim uzytkownikom analizowanego budynku.

Majac na uwadze powyzsze, proponujac w kolejnym punkcie rozwigzania zamienne,

dobrano je przyjmujgc nw. priorytety skiadajgce sie na koncepcje bezpieczenstwa dla uzyt-
kownikow i ekip ratowniczych:

szybkie wykrycie pozaru w poczgtkowej jego fazie i jednoznaczne wskazanie miej-
sca jego wystgpienia oraz zaalarmowanie o nim personel Szpitala, a takze Pan-
stwowej Strazy Pozarnej,

zapewnienie stref bezpiecznych na kazdej kondygnacji, co umozliwi prowadzenie
ewakuacji w obrgbie tej samej kondygnacji, bez koniecznoéci ewakuacii pacjentow
w pionie — klatkami schodowymi,

maksymalne skrécenie diugosci drég ewakuacyjnych,

umozliwienie dotarcia ekipom ratowniczym na kazdg kondygnacje bezpiecznymi
pionowymi drogami ewakuacyjnymi (klatkami schodowymi),

wydzielenie pozarowe pomieszczen o szczegolnym zagrozeniu,

spetnienie wszystkich (poza wymienionymi w ozdziale 4 przedmiotowego opraco-
wania) wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
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5. Proponowane rozwiazania zamienne zapewniajace
bezpieczernstwo pozarowe w budynku

W celu zapewnienia bezpieczernistwa uzytkownikom budynkéw, a w szczegdblnosci
mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, jak réwniez bezpieczen-
stwa ekip ratowniczych, autorzy opracowania proponujg inny sposéb spetnienia obowigzujg-
cych wymagari ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwiazan
technicznych, niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, ktérych
realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Zakres tych zadan wynika z przedstawionej w pkt. 4 analizy zagrozen i przyjetej na jej
podstawie koncepcji zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw.

Przyjete rozwigzania obejmuja;

1) dokonanie podziatu budynku gidwnego na strefy pozarowe i »Strefy
bezpieczne”, umozliwiajace ewakuacje pacjentébw w poziome na kazdej
kondygnacji do miejsca bezpiecznego, poprzez zastosowanie przegréd i drzwi
o deklarowanej odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci, w sposéb
przedstawiony w tresci ekspertyzy oraz jej czesci graficznej,

2) wyposazenie budynku gtéwnego oraz Polikliniki w adresowalny system sygna-
lizacji pozarowej, Zapewniajacy jego catkowita ochrong i realizujacy w przypad-
ku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zda-
rzen, a w szczegélnosci:

a) przekazanie sygnalu alarmu pozarowego droga monitoringu pozarowego do Ko-
mendy Miejskiej PSP w Tychach,

b) uruchomienie sygnalizatoréw gtosowych w dyzurkach pielegniarek oraz w po-
mieszczeniach personelu bloku leczniczego i bloku 16zkowego,

¢) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych,

d) opuszczenie przeciwpozarowych kurtyn okiennych EW30 zabudowanych w
oknach pomieszczen na parterze i pigtrze 1 bloku leczniczego,

e) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku,

f) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

g) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej,

h) otwarcie drzwi rozsuwanych stuzacych ewakuacji.

i) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie w po-
zycji otwartych drzwi (o ile takie rozwigzanie jest mozliwe do zastosowania).

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

3) wydzielenie budynku kuchni z pralnig od bloku t6zkowego, jako odrebnej strefy
pozarowej, $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS60, wyposazonymi w samozamykacze, w sposoéb
przedstawiony w czesci graficznej ekspertyzy,

4) dokonanie podziatu kondygnacji podziemnej (piwnica) w bloku t6zkowym na
strefy pozarowe, poprzez $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i za-
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5)

6)

7)

8)

9)

mknigcie w nich przej§é komunikacyjnych dymoszczelnymi drzwiami przeciw-
pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60, wyposazonymi w samozamy-
kacze, w miejscach wskazanych w czeéci graficznej ekspertyzy,

wydzielenie pozarowe bloku leczniczego od budynku Polikliniki poprzez:

a. sciane o klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknigciem przej$é komunika-
cyjnych drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI60, wyposazonymi w samo-
zamykacze,

b. pozostawienie istniejacych drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczami, od strony klatki schodowej KL.5 na parte-
rze i pietrze 1,

¢. zamurowanie okna lub zabudowanie nieotwieralna przegroda o klasie odporno-
$ci ogniowej EI60 w pomieszczeniu gabinetu na poziomie piwnicy,

d. zabezpieczenie okien w pomieszczeniach na parterze i pietrze 1 bloku leczni-
czego w pasie o szerokosci 5,5 m od $ciany zewnetrznej Polikliniki, kurtyna
przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej EW30, uruchamianych za po-
moca systemu sygnalizacji pozarowej,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wydzielenie na kazdej kondygnacji klatek schodowych KL.1, KL.3, KL.4 w bloku
tézkowym oraz klatki schodowej KL.5 w bloku leczniczym $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniecie od strony korytarzy i pomieszczen z
nich dostepnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, a od strony zej§é
na poziom techniczny — drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60, wyposa-
zonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci graficznej eks-

pertyzy,
wydzielenie na kazdej kondygnacji klatki schodowej KL.2 $cianami o klasie od-
pornosci ogniowej REI 60 (EI60) i zamknigcie od strony:

a. korytarza bloku leczniczego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EI60,
wyposazonymi w samozamykacze,

b. pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30, wyposazonymi w samozamykacze,

c. korytarzy bloku tézkowego dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze,

d. zejScia na poziom techniczny drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60, wy-
posazonymi w samozamykacz,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

wyposazenie klatek schodowych KL.1 i KL.4 w bloku t6zkowym oraz klatki
schodowej KL.5 w bloku leczniczym w samoczynne urzadzenia oddymiajace w
postaci klap dymowych, w sposdb opisany w tresci ekspertyzy, na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
sterowane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej,

pozostawienia w klatce schodowej KL.2 oraz KL.3 istniejacych i w petni spraw-
nych systeméw oddymiania grawitacyjnego, sterowanych za pomoca systemu
sygnalizacji pozarowej,
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10) zamknigcie wszystkich pomieszczen dostepnych z gtéwnego hallu wejsciowe-
go na parterze bloku leczniczego, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
Z samozamykaczami, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

11) zabudowania na parterze w wiatrotapie klatki schodowej KL.1 i KL.2, nowych
drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne prowadzace na otwarta przestrzen, o
szerokosci 140 cm i 100 cm, otwieranych na zewnatrz, w miejscach wskazanych
W czesci graficznej ekspertyzy,

12) zabudowania na parterze w wiatrofapie klatki schodowej KL.3 i KL.4, nowych
drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne prowadzace na otwartg przestrzen, o
szerokosci 140 cm, otwieranych na zewnatrz, w miejscach wskazanych w cze-
Sci graficznej ekspertyzy,

13) zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem
wejs¢ do pomieszczen magazynowych, technicznych, archiwum oraz kuchni
oddziatlowych w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

14) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, w sposéb opisany
w tresci ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego z Fzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

15) wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydran-
tami 25 z wezem potsztywnym, spetniajaca wymagania przepiséw przeciwpoza-
rowych, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

16) wyposazenie drég komunikacji ogodlnej w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych,

17) wprowadzenie do instrukcji bezpieczerstwa pozarowego dla personelu budyn-
ku szczegotowych procedur oglaszania i prowadzenia ewakuacji oraz korzysta-
nia z przeciwpozarowych wytacznikéw pradu w tym czytelnego i jednoznaczne-
go ich oznakowania.

Przedstawiony alternatywny sposéb spetnienia niektorych wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w bloku leczniczym oraz bloku tozkowym budynku gtdwnego Wojewadzkiego
Szpitala Specjalistycznego, w ocenie autoréw opracowania zapewni odpowiedni poziom
bezpieczeristwa pacjentom szpitala, jego uzytkownikom oraz ekipom ratowniczym, a tym
samym nie nastgpi pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Takie wnio-
ski sformutowano na podstawie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju zdarzen w trakcie
pozaru, jakie mogg wystapi¢ w tym obiekcie.
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6. Rozwigzanie zamienne — droga pozarowa

Istniejacy uktad drogowy nie zapewnia obecnie dojazdu do budynku gtébwnego, w
Sposob spetniajgcy w petnym zakresie wymagania okreslone w przepisach przeciwpozaro-
wych [4]. Doprowadzenie drogi pozarowej na catej dtugosci dwdch bokow budynku gtéwnego
(krétszy bok ma dtugos¢ wieksza niz 60 m), o odpowiednich parametrach technicznych, za-
koriczonej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m lub z przejazdem bez cofania,
nie jest mozliwe z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu dziatki, na ktorej znajdujg
sie budynki zespotu szpitalnego oraz sposéb ich usytuowania wzgledem siebie. Ponadto w
ramach planowanych inwestycji Szpitala przewiduje sie przebudowe i rozbudowe budynku
kuchni i pralni, co uniemozliwia poprowadzenie drogi pozarowej w odlegtosci do 15 m wzgle-
dem elewagji potudniowej wschodniego skrzydta bloku t6zkowego.

Biorac pod uwage uwarunkowania przedstawione w niniejszym opracowaniu propo-
nuje sie rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn dotyczacych zapewnienia drogi po-
zarowej okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1 030) polegajace na:

1) wykonania wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 5i 7 niniejszej ekspertyzy,

2) zapewnieniu dojazdu w bezposrednie sasiedztwo budynku gtéwnego z trzech
stron, istniejacymi drogami dojazdowymi i wewnetrznymi na terenie kompleksu,
tj.:

a) od strony krétszego boku bloku leczniczego, w odlegtosci 10,0 m od jego elewacji p6t-
nocnej i wejscia gtéwnego do budynku, gdzie droga posiada szerokos¢ co najmniej 5,0
m i zapewnia przejazd bez koniecznos$ci cofania, wzdiuz diuzszego boku budynku Poli-
kliniki,

b) od strony dtuzszego boku bloku t6zkowego, w odlegtosci od 5,0 m do 29,0 m od jego
elewacji potudniowej, gdzie droga posiada szerokoéé od 3,0 m (na terenie dziatki) do
4,0 m (poszerzenie istniejacej drogi do tej szerokosci na calej diugosci elewacii) i za-
koriczenia tej drogi placem o wymiarach co najmniej 15 m x 17 m, W sposob pozwalaja-
Cy manewrowanie pojazdom strazy pozarnej, w miejscu wskazanym na zataczonym
planie sytuacyjnym,

¢) od strony péinocnej bloku tozkowego, z wjazdem od ulicy Edukacji droga wewnetrzng
w bezposrednie sasiedztwo wyjs¢ z klatek schodowych KL.3 i KL.4, zakoriczong siega-
czem w ksztalcie litery ,Y”, w sposob pozwalajacy manewrowanie pojazdom strazy po-
Zarnej, w miejscu wskazanym na zataczonym planie sytuacyjnym,

3) potaczeniu drogi pozarowej z wyjsciami z budynku, utwardzonymi doj$ciami
0 szerokosci min. 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 50m, w sposo6b zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do wszystkich czesci obiektu,

4) oznakowaniu istniejacego dojazdu pozarowego do budynkéw giéwnego oraz
projektowanego placu manewrowego pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu
oraz znakami bezpieczeristwa Wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 , Znaki
bezpieczeristwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe?”,

Zdaniem autorow ekspertyzy, opisany powyzej i przedstawiony na Zatgczonym planie
sytuacyjnym ukfad drogowy, nie spowoduje pogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozaro-
wej budynku i zapewni podjecie skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych przez j?dnostki
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Na powyzszg ocene wptyw ma takze fakt lokalizacji Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Tychach, zlokalizowanej w odlegtosci ok. 1,1 km od Woje-
wédzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach — czas dojazdu wynosi ok. 3 min.
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Fot. 17. Dojazd do obiektu z KMPSP Tychy (zrodio httgs:llwww.google.gt/mags[)

e A

Fot. 18. Widok giéwnego wjazdu na teren Szpitala od strony Bloku leczniczego (podjazd dla karetek) oraz prze-
jazdu od strony wejscia gtéwnego do obiektu (zrédto httgs:i/www.google.gl/magsl)
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7. Rozwigzanie zamienne - dzwiekowy system ostrzegawczy

Uwzgledniajgc charakterystyke i ocene stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
gtéwnego, specyfike jego funkcjonowania, a takze zmodyfikowang tres¢ obowiazku wykona-
nia dzwigkowego systemu ostrzegawczego okreslong w §29 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r., w ocenie autoréw niniej-
szej ekspertyzy mozliwe jest niewykonywanie przedmiotowego systemu pod warunkiem wy-
konania Zaproponowanych rozwigzar zamiennych.

Biorgc pod uwage uwarunkowania przedstawione w niniejszej ekspertyzie proponuje
sig rozwigzania zamienne, w stosunku do Wymagania zastosowania dZwigkowego systemu
ostrzegawczego wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), polegajace na:

1) wykonaniu wszystkich zadan okreslonych przez rzeczoznawce ds. zabezpie-
czen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego wykazanych w rozdziale
5i 6 niniejszego opracowania,

2) zabudowaniu wewnetrznych sygnalizatoréw glosowych w dyzurkach pielegnia-
rek poszczegélnych Oddzialéw oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt personelu budynku gtéwnego,

3) utrzymywaniu w peinej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej istniejacych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych,

4) przeprowadzaniu co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu
placéwki w zakresie sposobéw postepowania na wypadek pozaru i konieczno-
sci ewakuacji pacjentéw, przez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,

5) pisemnym powiadomieniu przez zarzadce budynku giéwnego Komendy Miej-
skiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Tychach o zakoriczeniu realizacji zadan
ujetych w niniejszej ekspertyzie.
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