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Na podstawie art. 123 §1 ustawy Z dnia 14 czerwca ‘196d\ rokucs: Kodeks
ministracyjnego (tekst jednolity W Dz U.z2013 roku, pozZ. 267 z\pézn. Zm. i8§l
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Z dnia 16 czerwca 2003 roku W sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpo‘zarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 1137 2 p(')iniejszymi zmianami), W zwiazku z §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p(’)iniejszymi zmianami), pO rozpatrzeniu wniosku
7 dnia 29.05.2015 r. MEGREZ Sp. 2 0.0- Z siedziba W Tychach przy ul. Edukacji 102, W sprawie wy-
razenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego W budynku giownym Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego W Tychach przy ul. Edukacji
102. stosownie do wnioskow przediozonego opracowania pod tytutem: ., Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpoZarowej budynku gléwnego Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego W Tychach
przy ul. Edukacji 1027, sporzadzonego przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozaro-
wych — mgr Jerzego Krolikowskiego oraz 1ZeczozZnawcee budowlanego — mgr inz. Bronistawa Kozdra-
sia,

postanawiam
wyrazi¢ zgodg na spelnienie W przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa poZarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozpor‘zadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

. szerokosci spocznika na pigtrze 6 w klatce schodowej KL.2 oraz wysokosci stopni we wszystkich
klatkach schodowych (§68 ust. 1i2),

. dopuszczalne] powierzchni strefy pozarowej (§227 ust. 1),

- mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL 11 do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji (§227 ust. 5),

- prowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez wiecej niz trzy pomieszczenia w obrebie piwnicy bloku
leczniczego (§237 ust. 8),

- zapewnienia dwoch wyjsé z pomieszczenia kaplicy na pigtrze 1 bloku l6zkowego (§238 pkt 1),

. szerokoSci drzwi na drodze ewakuacyjnej W Kklatce schodowej KL.1, drzwi stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki KL.2 oraz z Korytarza na parterze w bloku lézkowym W
obrebie nocnej i $wiatecznej opieki medycznej (§239 ust. 4),

- szerokoSci fragmentow poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze bloku l6zkowego (§242 ust. 1),

. szerokoéci drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne Z niektérych pomieszczeﬁ (§75 ust. 1, §85 ust. 1
oraz §239 ust. 1i6),

- wysokosci drogi ewakuacyjnej W piwnicy bloku leczniczego oraz lozkowego (§242 ust. 3),

. Klasy odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych niektorych pomieszczeﬁ oraz fragmentow obudowy
poziomej drogi ewakuacyjnej (§216 ust. 1 i §241 ust. 1),

. zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej W $cianie zewnetrznej bloku leczniczego W pasie
0 szir)okoﬂri 6 m wzglgdem Sciany zewnetrznej budynku Polikliniki (§271 ust. 10 w zwiazku z §232
ust. 4),

- sposobu obudowy i zamkniecia drzwiami Kklatki schodowej KL.6 oraz wyposazenia jej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do asuwania dymu (§245 pkt 1),

. zapewnienia bezpo$redniego wyjscia Z Kklatki schodowej KL.5 na zewnatrz budynku albo poprzez
odpowiednio obudowany Kkorytarz prowadzacy do wyjécia na zewnatrzZ budynku (§256 ust. 5),

w sposob inny niz okreslony W rozporzadzeniu, wskazany W przedlozonym opracowaniu,
w szezegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajqcych z przyjste] koncepcji
bezpieczenstwa:

1) dokonania podzialu budynku gléwnego na strefy pozarowe i ,strefy bezpieczne”,
umozliwiajace ewakuacje pacjentow W poziome na kazdej kondygnacji do miejsca
bezpiecznego, pOprzez zastosowanie przegrod i drzwi o deklarowanej klasie odpornoéci
ogniowej i dymoszczelnoéci, w sposob przedstawiony W tresci ekspertyzy oraz jej czeSci
graficznej,
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Miejskiej PSP v Tychach,
uruchomienie sygnalizatorow glosowych w dyzurkach Pielegniarek oray W pomieszeze-

©) uruchomienije samoczynnych urzgdzen oddymiajacych w Klatkach schodowych,
d) opuszezenie przeciwpoz‘amwych Kurtyn okiennych Ew3g zabudowanych w oknach

€)  wylaczenie central wentylacyjnych j klimatyzacyjnych W budynku,

H zamknigcie przeciwpoiarowych klap odcinajjcych zabuduwanych W przewodach
wentylacyjnych j klimalyzacyjnych,

2) zwolnienje blokad elektromagnetycznych W drzwiach przeciwpoiamwych i/lub
dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach W pozycji Otwartej,

h) otwarcie drzwi rozsuwanych stuzgcych ewakuacji,

Zarowe, poprzez Sciany o Klasie odpornosci ogniowej REI120 ; zamKnigcie w nich przejsé
komunikacyjnych dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoiarowyml 0 klasie odpornosci
ogniowej EIS60, WYposazonymi w Samozamykacze, w miejscach wskazanych czesci
graficznej ekspertyzy,

5) wydzielenia Pozarowego bloku leczniczego od budynku Polikliniki poprzez:

a) Sciang o Klasje odpornosci ogniowej REI120 ; zamknigciem przejsé komunikacyjnych

zamykacze,

b) pozostawienie istniejgcych drzwi przeciwpoz‘arowych 0 klasie odpornoscj ogniowej EI30
z Samozamykaczami, od strony klatkj schodowej KL.5 na Parterze i pietrze I,

¢)  zZamurowanie okna lub zabudowanie nieotwiera!nq Przegroda o klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 w Pomieszezeniu gabinety na poziomie piwnicy,

d) zabezpieczenie okien w Pomieszezeniach ng parterze i pietrze 1 bloky leczniczego w pasie
0 szerokosci 5,5 m od Sciany zewnetrznej Polikliniki, Kurtyng przeciwpaz‘arowa 0 klasie
odpornosci ogniowej EW30, uruchamianych zg Pomocy systemuy sygnalizacji Pozarowej,

W miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

6) wydzielenia na kazdej kondygnacji klatek schodowych KL.1, KL.3, KL .4 W bloku 13-
kowym oraz klatk; schodowej KL..5 w bloku leczniczym, Scianami o Klasje odpornosci
ogniowej REI60 zamKknigcie od Strony korytarzy j Pomieszczen z nich dostepnych

drzwiami o Klasje odpornosci ogniowej EI60, WYposazonymi w Samozamykacze, w miej-
scach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,
7) wydzielenia na kazdej kondygnacji klatki schodowej KL.2 scianami o klasje odpornosci
ogniowej REI60 (EI60) i zamKkniecie od strony:
a) Kkorytarza bloky leczniczego drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej

EI30i EI60, Wyposazonymi w Samozamykacze,
b) pomieszezen bezposrednio 7 niej dostepnych drzwiami przeciwpoz‘arowymi 0 klasie odpor-

¢) Kkorytarzy bloku l6Zkowego dymoszczelnymi drzwiami Przeciwpozarowymi o klasje odpor-
nosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze,
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d) zej$cia na poziom techniczny drzwiami |)rzeciwpoiar0wymi o klasie odpornosci ogniowej
E160, wyposazonymi W samozamykacz,
w miejscach wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy,

8) wyposazenia klatek schodowych KL.1 i KL.4 w bloku l6zkowym oraz klatKi schodowej
KL.5 w bloku leczniczym w samoczynne urzadzenia oddymiajace W postaci klap dymo-
wych, w sposob opisany W tresci ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego Z rze-
czoznawca ds. zabezpieczen przeciwpo.'zarowych, sterowane za pomocg systemu sygnali-
zacji pozarowej,

9) pozostawienia W klatce schodowej KL.2 oraz KL.3 istniejacych i w pelni sprawnych sys-
temow oddymiania grawitacyjnego, sterowanych za pomocg systemu sygnalizacji poza-
rowej,

10) zamknigcia wszystkich pomieszczen dostepnych z glownego hallu wej$ciowego na parte-
rze bloku leczniczego, drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornoéci ogniowej EI 30
z samozamykaczami, W miejscach wskazanych w czgsci graficznej ekspertyzy,

11) zabudowania na parterze w wiatrolapie klatki schodowej KL.1 i KL.2, nowych drzwi
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne prowadzjce na otwartg przestrzei, 0 szerokosci 140
em i 100 cm, otwieranych na zewnatrz, w miejscach wskazanych w czesci graficznej eks-
pertyzy,

12) zabudowania na parterze w wiatrolapie klatki schodowej KL.3 i KL.4, nowych drzwi
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne prowadzace na otwarta przestrzen, o szerokosci 140
cm, otwieranych na zewnatrz, w miejscach wskazanych w czgsci graficznej ekspertyzy,

13) zamKnigcia drzwiami przeciwpoiarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samo-
zamykaczem wejs¢ do pomieszczei magazynowych, technicznych, archiwum oraz kuch-
ni oddzialowych w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

14) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, w sposob opisany W tresci
ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawci ds. zabezpieczen prze-
ciwpozarowych,

15) wyposazenia budynku w instalacje wodociagow3a przeciwpozarows z hydrantami 25
z we¢zem poélsztywnym, spelniajaca wymagania przepisow pmeciwpoiarowych, na pod-
stawie projektu uzgodnionego Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

16) wyposazenia drog komunikacji ogolnej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spelniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu
uzgodnionego Z rZeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

17) wprowadzenia do instrukeji bezpieczenstwa pozarowego dla personelu budynku szczego-
lowych procedur oglaszania i prowadzenia ewakuacji oraz korzystania z przeciwpoza-
rowych wylacznikow pradu w tym czytelnego i jednoznacznego ich oznakowania.

Pozostale wymagania W zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.
UZASADNIENIE

7 tresci ekspertyzy wynika jednoznacznie, ze W budynku glownym Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102 istniejace techniczne warunki mozliwosci ewaku-
acji powoduja wystgpowanie W nim stanu zagrozenia zycia dla przebywajacych osob. Konieczne za-
tem stalo si¢ spelnienie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo-
wanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). Autorzy przedlozonej ekspertyzy po dokonaniu szczego-
towej analizy warunkow ochrony przeciwpoitarowcj budynku stwierdzili, ze spetnienie wszystkich
tych wymagaf, w sposOb wprost wynikajacy ze wskazanych powyzej przepisow nie jest jednak moz-
liwe. Wymagania te zostaly szczegdlowo wskazane W sentencji niniejszego postanowienia. W tej sy-
tuacji zasadne stalo sie skorzystanie z trybu okreslonego w §2 ust. 3a wskazanego powyzZej rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury.




Koncepcja bezpieczenstwa Oparta zostala przede wszystkim na Systemie sygnalizacji
pozarowej, ktéry obejmowac bedzie ochrong catkowita wszystkie pomieszczenia budynku gtownego.

sposob podziatu kondygnacji przy zastosowaniu przegrod o deklarowanej klasie odpornosci ogniowe;j
i dymoszczelnoscei, pozwoli na prowadzenie ewakuacji chorych do innej strefy pozarowej lub tzw:.
“strefy bezpiecznej” usytuowanej w obrebie tej samej kondygnacji. Wydzielone pozarowo zostang
takze ewakuacyjne klatki schodowe, ktére po Wyposazeniu w samoczynne urzadzenia oddymiajace,
beda mogly by¢ traktowane, jako -strefy bezpieczne™ do ewakuacji pionowej. Wszystkie te elementy
zabezpieczen czynnych oraz biernych spowoduja, Ze znacznie ograniczona zostanie mozliwose
rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru, zaréwno pomigdzy kondygnacjami, jak réwnies
W obrgbie danej kondygnacji. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewakuacji zapewnione beda
natomiast wskutek dokonania szeregu wydzielen przy pomocy drzwi oraz przegrod posiadajgcych
deklarowang odpornosé ogniows, w szczegollnosci takze wskazanych przez autoréw pomieszczen.
W budynku zrealizowane zostang réwniez inne zadania, ktére w Znacznym  stopniu wplyng na
poprawe stanu ochrony przeciwpozarowej, np. na drogach ewakuacyjnych zamontowane Zostanie
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, a kazda kondygnacja zostanie Wyposazona w wymagane hydranty
wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym.

Po  dokonaniu szczegolowej analizy zaproponowanych w przediozonym opracowaniu
rozwiazan, Slaski Komendant Wojewodzki PSP stwierdzil, ze po ich realizacji w budynku
zapewniony zostanie akeeptowalny poziom bezpieczeristwa zaréwno dla uzytkownikéw, jak i ekip
ratowniczych, a tym samym warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegna pogorszeniu. Przede
wszystkim kazdy pozar zostanie wykryty jeszcze w pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie
poinformowanie o zagrozeniu personelu odpowiedzialnego  za bezpieczenstwo pacjentow
przebywajacych w przedmiotowym obiekcie. Dokonujac takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te
zadania, ktore wynikaja z przedstawionej koncepcji bezpieczernistwa obiektu, jak réwniez te, ktorych
realizacja wynika z przepisow przeciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie
tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwosé
przeprowadzenia skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych. Tym samym  warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu nie ulegna pogorszeniu.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuje: Sl e
() MEGREZ Sp. z 0.0. c
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy (+7 egzemplarz ekspertyzy)
Do wiadomosci:
2. KMPSP Tychy (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. WZKWPSP (+/ egzemplarz ekspertyzy)
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