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Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV

71000000-8
45000000-7
45200000-9

45210000-2
45215100-8
45300000-0
45400000-1
33100000-1
80500000-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty budowlane,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Urzadzenia medyczne

Ustugi szkoleniowe
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Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Ogdlne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot
budowlanych

CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS: 00000302837,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Katowicach nr WZ.5595.1.105.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,
Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Katowicach nr WZ.5595.2.10.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,
Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr 06-1292 z dnia
2014-11-19, WSS/334/2014/22P/185,

Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr WSS/189/2016/ZZP/89 z dnia
2016-09-01,

Umowa o zaopatrzenie w wode nr 289/45/P/2012,
WSS/161/2012/22P/BP/121 z dnia 2012-06-01,

Umowa na odprowadzenie Sciekow nr 167/06/2012/A,
WSS/134/2012/DOP/14 z dnia 2012-06-05,

Umowa kompleksowa na dostarczenie ciepta nr 1114/12/1158/T/PE z dnia
2012-06-01,

Umowa na transport i unieszkodliwianie odpaddéw wytwodrczych
nr WSS/115/2016/DOP/57 z dnia 2016-05-13,

Porozumienie na utylizacje odpaddéw z dnia 2016-12-13,

Schemat lokalizacji zadania inwestycyjnego 1:1000,
Inwentaryzacja architektoniczna IV pietra Bloku tézkowego 1:100,
Inwentaryzacja instalacyjna IV pietra Bloku t6zkowego 1:100,
Inwentaryzacja architektoniczna — przekréj Bloku tézkowego 1:100,
Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy i remontu Oddziatu
Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej
(Odcinek 1l - Ginekologia) 1:100,

Wykaz przyktadowego wyposazenia.
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A CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

llekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym jest mowa o:

1. Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce przedmiotu zamdwienia
wybranego w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
2. Rozwigzaniu roéwnowaznym — nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie

umozliwiajgce uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego i sprecyzowanego w
SIWZ za pomoca innych rozwigzan, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz wskazano w SIWZ, w odniesieniu do produktéw, ktérych pochodzenie
zostato okreslone przez Zamawiajgcego przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia.

3. Zwroty uzyte w niniejszym  Programie  funkcjonalno-uzytkowym,
niezdefiniowane inaczej, majg znaczenie nadane w Umowie.

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt
w ramach zamdéwienia pod nazwa:

PRZEBUDOWA I REMONT ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO-POtOZNICZEGO
Z PODODDZIALtEM GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ (ODCINEK Il — GINEKOLOGIA),
ZLOKALIZOWANEGO NA IV PIETRZE BLOKU tOZKOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W TYCHACH dla inwestycji: ,Zwiekszenie dostepnosci Swiadczen
medycznych oraz poprawe ich jakosci poprzez przebudowe Oddziatéw Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Tychach”

Adres inwestycji:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

43-100 Tychy ul. Edukacji 102

Dziatka nr: 1453/42
Miasto: Tychy, Obreb: Paprocany, sekcja mapy 6.126.30.06.3

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe i remont Oddziatu

Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej, a takze

przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;j.

W tym zakresie Zamawiajgcy w szczegdlnosci wymaga:

o sporzgdzenia wstepnego rozwigzania projektowego w formie studium funkcjonalno-
technologicznego dla zakresu okreslonego niniejszym opracowaniem wraz
z podaniem proponowanych rozwigzan instalacyjno-wykonczeniowych;

o wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego i wykonawczego;

o sporzadzenia niezbednych opinii lub ekspertyz, w tym aktualizacji ,Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102”;

o uzyskania postanowien o zgodzie na odstepstwa od obowigzujacych przepisdw;

o dokonania uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujgcymi (w szczegdlnosci:
rzeczoznawcami do  spraw  ochrony  przeciwpozarowej i  sanitarno-
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epidemiologicznej) wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie
projektowania i wykonywania robét budowlanych;

o uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien,, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe a nastepnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

o sporzadzenia petnobranzowego projektu budowlanego wraz projektem technologii;

o sporzadzenia i zfozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe dla wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

o sporzadzenia projektéw wykonawczych w petnym zakresie (tj. co najmniej branze:
architektoniczna wraz z aranzacja i wyposazeniem meblowym wnetrz,
konstrukcyjna, instalacyjna w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazow medycznych oraz
elektrycznej i teletechnicznej);

o Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe (oryginat i odpis);

2. wykonanie robdét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j,
opracowanej przez Wykonawce;

3. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robdt budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawce;

4. wykonanie dokumentacji powykonawczej petnobranzowej;

. dostawe i instalacje wyposazenia technologiczno-medycznego;

6. uruchomienie montowanego wyposazenia technologiczno-medycznego wraz
z wszelkimi urzgdzeniami towarzyszgcymi;

7. przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego;

przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego;

9. zawiadomienie wifasciwego organu o zakonczeniu budowy, uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile decyzja taka
bedzie wymagana) oraz innych pozwolerr wymaganych przepisami prawa, niezbednych
do zgodnego z prawem uzytkowania pomieszczen objetych planowanym zadaniem.

Ul

®

Wykaz i wytyczne techniczne dla wymaganego wyposazenia technologiczno-
medycznego okreslone zostang w zatgczniku do SIWZ.

Pomieszczenia Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii
Onkologicznej (Odcinek Il — Ginekologia), objete zakresem niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego (zwanego dalej réwniez: ,opracowaniem”), zlokalizowane sg
w czesci czwartego pietra Bloku tézkowego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
Megrez Sp. z 0.0., potozonego w Tychach przy ul. Edukacji 102.

W ramach powierzchni przebudowywanego i remontowanego Oddziatu przewiduje sie

nastepujgce pomieszczenia, takie jak:
= zespot pomieszczen pielegnacyjnych, w sktad ktérego wchodza:
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— osiem pokoi chorych, w tym: jeden pokdj czteroosobowy wzmozonego nadzoru,
pie¢ pokoi chorych czteroosobowych, jeden pokdj chorych trzyosobowy i jeden
pokdj chorych jednoosobowy,

— pokdj przygotowawczy pielegniarski z punktem pielegniarskim,

— gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

— pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych,

— brudownik;

= pomieszczenia administracyjno-socjalne, takie jak:

— gabinet ordynatora,

— sekretariat,

— pokdj lekarzy,

— pomieszczenie socjalne;

® pomieszczenia pomocnicze, w sktad ktérych wchodza:

— kuchenka oddziatowa,

— zmywalnia naczyn,

— pokdj pozegnan.

W razie potrzeby nalezy réwniez wprowadzi¢ inne pomieszczenia, wymagane przez
Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy.

Oddziat Ginekologiczno-Potozniczy z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej (Odcinek
[Il — Ginekologia) musi zostad tak zaprojektowany, a nastepnie wykonany aby spetnione
zostaty warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg. Ponadto Odcinek Il —
Ginekologia musi spetni¢ warunki dla Il stopnia referencyjnosci, okreslonego
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z pdzniejszymi zmianami. Dla
zrealizowania planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczna jest
przebudowa czesci IV pietra zaréwno w zakresie prac budowlanych jak i instalacyjnych.

W ramach realizacji przebudowy i remontu Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego

z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej (Odcinek Il — Ginekologia) wymagana

bedzie miedzy innymi:

= przebudowa i remont sal chorych z wprowadzeniem petnych weztéw sanitarnych,

= przebudowa i remont czesci administracyjno-socjalnej z wprowadzeniem fazienki
w pokojach lekarzy,

= przebudowa i remont gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,

= przebudowa i remont weztéw sanitarnych personelu,

= przebudowa i remont brudownika,

= dostosowanie Oddziatu do obowigzujgcych przepisdw sanitarno-epidemiologicznych
oraz ochrony przeciwpozarowej,

= dostosowanie Oddziatu do wymagan okre$lonych w Ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego oraz Postanowien KW PSP w Katowicach,
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= wyburzenie czesci istniejacych scianek dziatowych, wykonanie nowych otworéw
i przebic,

= wykonanie nowych $cianek dziatowych i lokalnych zamurowan,

= zabudowa nowej stolarki drzwiowej, w tym przeciwpozarowej,

= wykonanie nowych posadzek,

= wykonanie nowych oktadzin $cian, szczegdlnie w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych, brudowniku i gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, wykonanie
fartuchéw ochronnych przy punktach wodnych,

= wykonanie sufitow podwieszanych w komunikacji Oddziatu, pomieszczeniach
administracyjnych oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

= remont i malowanie Oddziatu,

* wymiana instalacji wod.-kan. i c.0. (wymiana pionéw zostata uwzgledniona
w opracowaniach dotyczacych V pietra)*),

* wymiana instalacji gazow medycznych wraz z pionami (wymiana piondw zostata
uwzgledniona w opracowaniach dotyczacych V pietra)*......

= wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w niezbednym
zakresie, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt wiecej niz czterech
0sob,

= wymiana oraz wprowadzenie nowych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem
(wymiana piondéw, rozdzielni, tablic, obwoddéw zasilania itp. uwzgledniona
w opracowaniach dotyczacych V pietra) *),

* wymiana instalacji teletechnicznych (wymiana piondw, central itp. zostata
uwzgledniona w opracowaniach dotyczgcych V pietra) *) oraz wprowadzenie
nowych instalacji,

* montaz wyposazenia technologiczno-medycznego.

*) Ze wzgledu na realizowanie przez Zamawiajacego kilku zadah inwestycyjnych,
obejmujacych oddziaty zlokalizowane na réinych kondygnacjach szpitala,
zdecydowano aby wymiane piondéw instalacji sanitarnych oraz piondéw, rozdzielni,
tablic i obwoddéw zasilania w energie elektryczng opisa¢ jedynie w programach
funkcjonalno-uzytkowych dotyczgcych V pietra. Obowigzkiem Wykonawcy jest
uwzglednienie wymiany powyzszych instalacji w tym zadaniu, ktére bedzie realizowane
jako pierwsze.

Zamawiajgcy wymaga, aby dla opracowywanej dokumentacji projektowej, na etapie
studium funkcjonalno-technologicznego oraz projektu budowlanego i projektu
wykonawczego Wykonawca uzyskat pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi
W niniejszym opracowaniu, dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Celem, ktéry Zamawiajgcy zamierza osiggngé poprzez realizacje niniejszego
zamowienia jest uzyskanie Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem
Ginekologii Onkologicznej (lll Odcinek — Ginekologia) spetniajgcego wymagania
obowigzujgcych przepisdow, wymogow Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lll stopnia
referencyjnosci dla Swiadczen gwarantowanych.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdét
budowlanych

powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem — ok. 529,94 m?
kubatura pomieszczen objetych opracowaniem — ok. 1.547,00 m3

W ramach realizacji zamowienia nalezy zaprojektowac, a nastepnie wykonaé roboty
budowlane, zwigzane 1z przebudowg i remontem Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej (Il Odcinek — Ginekologia),
zlokalizowanego na IV pietrze Bloku tézkowego.

Docelowo Oddziat pomiesci¢c powinien 28 tézek, w tym co najmniej jedng sale
jednotézkowa, wyposazong we wiasny wezet sanitarny i jedng sale wzmozonego
nadzoru. Ponadto Oddziat musi spetnia¢é wymagania dla jednego odcinka

pielegnacyjnego.

W ramach realizacji zamoéwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane:

- montazowe i wykonczeniowe, w szczegdlnosci murarskie, tynkarskie, w zakresie
oktadzin $ciennych i sufitowych, posadzkarskie,

- instalacyjne (w tym: w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, gazéw medycznych, centralnego
ogrzewania oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu zamédwienia  okredlaja

w szczegodlnosci:

a) Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane,

b) Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sagdowego, Nr KRS: 00000302837,

c) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102,

d) Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej

w Katowicach nr WZ.5595.1.105.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,

e) Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

w Katowicach nr WZ.5595.2.10.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,

f) Program dostosowania do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. MEGREZ Sp. z 0.0. Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Tychach,

g) Umowa o sSwiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr 06-1292 z dnia
2014-11-19, WSS/334/2014/2ZP/185,

h) Umowa sprzedazy energii elektrycznej numer WSS/189/2016/Z2ZP/89 1z dnia
2016-09-01,

i) Umowa o zaopatrzenie w wode nr 289/45/P/2012, WSS/161/2012/2ZP/BP/121
z dnia 2012-06-01,

j) Umowa o odprowadzenie S$ciekow nr 167/06/2012/A, WSS/134/2012/DOP/14
z dnia 2012-06-05,

k) Umowa kompleksowa dostarczenie ciepta nr 1114/1Z/1158/T/PE z dnia 2012-06-01,
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[) Umowa na  transport i unieszkodliwienie  odpadéw  wytwodrczych
nr WSS/115/2016/DOP/57 z dnia 2016-05-13,

m)Porozumienie na utylizacje odpaddéw z dnia 2016-12-13,

n) planowana termomodernizacja budynkéw Szpitala i dokumentacja formalno-
projektowa zwigzana z zakresem prac termomodernizacyjnych,

o) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy i remontu Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej (Odcinek Il — Ginekologia)
w skali 1:100,

p) Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepiséw. W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetniac¢
wymagania:

= Prawa Budowlanego,

= warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

= sanitarno — higieniczne, ochrony zdrowia i $wiadczen gwarantowanych,

= warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkowania,

* przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

= ochrony srodowiska,

= aktualnych norm.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac przy uzyciu takich technologii i srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko
(poprzez emisje hatasu i drgan, emisje spalin, emisje ciepta do atmosfery,
zanieczyszczenia).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczen, przy
zapewnieniu  wymaganego przez Zamawiajgcego  standardu  wykonczenia
i uzytkowania.

Nalezy przewidzieé takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczedno$é w pobieraniu i wydatkowaniu
energii, zarowno cieplnej jak i elektryczne;j.

Wymaganie to dotyczy zardwno etapu realizacji jak i uzytkowania pomieszczen.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow. W szczegdlnosci pomieszczenia oraz elementy budowlano —
instalacyjne muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych
i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Przebudowywany i wyremontowany Oddziat musi by¢ w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.
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Przebudowa i remont Oddziatu bedzie realizowana w dziatajagcym obiekcie szpitalnym,
tak wiec przy planowaniu robét nalezy przewidziec takg ich organizacje, aby nie zostaty
zaktécone warunki pracy funkcjonujacych oddziatéw i innych jednostek szpitalnych.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia w taki sposéb, aby
nie zaktdci¢ pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiajgcego.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 powierzchnie uzytkowe [m?] poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreéleniem ich

planowanej funkcji

ODDZIAt GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY Z PODODDZIALEM GINEKOLOGII

ONKOLOGICZNEJ
(ODCINEK 11l - GINEKOLOGICZNY)

PIETRO IV BLOK tOZKOWY

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
5.1. kuchenka oddziatowa 12,33
5.2. zmywalnia 7,72
5.3. tazienka personelu 3,55
5.4. brudownik 9,90
5.5. tazienka pacjenta NPS 10,11
5.6. pomieszczenie socjalne 4,18
5.7. tazienka personelu 2,49
5.8. pokdj przygot pielegniarski 8,04
5.9. punkt pielegniarski 5,68
5.10. fazienka 3,46
5.11. sala chorych 21,43
5.12. gabinet diagn-zabiegowy 24,37
5.13. sala chorych 10,66
5.14. tazienka 3,04
5.15. pokdj pozegnan 10,13
5.16. sala chorych 27,96
5.17. tazienka 3,61
5.18. fazienka 3,60
5.19. sala chorych 28,69
5.20. sala chorych 28,34
5.21. fazienka 3,61
5.22. fazienka 3,60
5.23. sala chorych 28,34
5.24. pokdj wzmozonego dozoru 28,22
5.25. fazienka 3,61
5.26. fazienka 3,61
5.27. sala chorych 28,34
5.28. pokdj lekarzy 29,18
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5.29. tazienka personelu 2,77
5.30. tazienka personelu 2,98
5.31. gabinet ordynatora 14,23
5.32. sekretariat 14,26
5.33. komunikacja 30,34
5.34. komunikacja 107,56

RAZEM: 529,94
UWAGA:

1. Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa zostata opracowana na podstawie inwentaryzacji
architektonicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca na etapie
wstepnych prac projektowych zobowigzany jest do opracowania witasnej
inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej i zweryfikowania powierzchni planowanych
pomieszczen.

2. Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzacji
i rozmieszczenia wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie
opracowanym przez Wykonawcg winna uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego.

1.4.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

powierzchnia uzytkowa netto pomieszczeri objetych opracowaniem — ok. 391,10 m?

powierzchnia ruchu — ok. 137,90 m?
kubatura — ok. 1.547,00 m3
Pr : Pun = 0,35

1.4.3. okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczenn lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie rdznice powierzchni uzytkowej netto dla zadania o +/- 10%, a rdznice
powierzchni ruchu o +/- 5%.

Dopuszcza sie roznice w liczbie tézek na Oddziale o +/-5%, przy zachowaniu
wymaganych normatywdéw powierzchniowych i spetnieniu obowigzujgcych przepiséw
w zakresie niezbednych wymaganych pomieszczen dla Oddziatu, w tym dla jednego
odcinka pielegnacyjnego.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby:

= standard wykonania robdt byt co najmniej Sredni wyzszy. W uzgodnieniu
z Zamawiajgcym standard ten moze zostaé przez Wykonawce podwyzszony, przy
zachowaniu ceny ofertowej;

= w organizacji placu budowy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlane nie
mogg zaktdcaé pracy funkcjonujgcych jednostek organizacyjnych Zamawiajgcego;

= Wykonawca dla zaprojektowanych rozwigzan uzyskat odpowiednie uzgodnienia
i wymagane decyzje administracyjne;

* rodzaj, parametry uzytkowe i kolorystyka wszystkich materiatéw wykonczeniowych
przewidzianych do zastosowania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu do
pisemnej akceptacji;

= Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg archiwalng obiektu, bedgcg w posiadaniu
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach wykonania zadania inwestycyjnego opisanego
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w czesci budynku objetej remontem
i przebudowg, wykonane zostaty réwniez zalecenia ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony  przeciwpozarowej budynku gtdwnego  Wojewddzkiego  Szpitala
Specjalistycznego w  Tychach” oraz Postanowien Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, lub zalecenia zawarte w
aktualizacji powyzszej ekspertyzy techniczne;j.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby:

= zabudowywane elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos$é przez okres nie
krotszy niz 50 lat,

= nowoprojektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewnity
uzytkowanie przez okres nie krétszy niz 30 lat,

»rodzaj i kolorystyka wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania zostata pisemnie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Wykonawca, w razie wymagan prawa, zobowigzany jest do uzyskania odpowiednich
uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

2.2. Przygotowanie placu budowy

W celu zabezpieczenia placu budowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wykona wydzielenie przestrzeni, w ktérej prowadzone bedg roboty budowlano-
instalacyjne i wykonczeniowe, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca wykona réwniez oznakowanie placu budowy i prace zabezpieczajgce
wedtug wytycznych BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiatéw
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budowlanych i wydzielenie drég komunikacyjnych prowadzacych na plac budowy
wtaki sposdb, aby zabezpieczy¢ prawidtowe funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych Zamawiajgcego, w szczegdlnosci — przylegajagcych do czesci
przebudowywanych.

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone mienia na przejetym placu
budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe instalacje z opomiarowaniem, niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zapewni rdwniez energie elektryczng i wode do
zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw).

W razie potrzeby Wykonawca zapewni rowniez odpowiednie tymczasowe oswietlenie
placu budowy oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
oraz odpaddw.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczace:

= biuro budowy,

= szatnie, umywalnie, jadalnie,

" magazyn sprzetu.

Dla lokalizacji przenosnych konteneréw Wykonawca uzyska pisemne zatwierdzenie
Zamawiajgcego na podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu
budowy.

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wedtug aktualnych potrzeb oraz
wedftug przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy
organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach
i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktére dostarczane bedy na budowe jako zabezpieczone przed wodg
opadowg (zafoliowane palety), nalezy sktadowac¢ na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowaé¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowaé sie wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wynajete przez
Wykonawce.
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Strefy niebezpieczne na budowie powinny byé odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze
oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdét zobowigzani sg do przeszkolenia
pracownikéw przed przystgpieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone;.

Do realizacji robdét stosowac¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia techniczne i wyposazenie
medyczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeistwa, -certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oSwiadczenia. Wszystkie zastosowane
materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, woéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

2.3. Architektura

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych
i wykonczeniowych oraz dostawe, instalacje i uruchomienie wyposazenia
technologiczno-medycznego w Oddziale Ginekologiczno-Potozniczym z Pododdziatem
Ginekologii Onkologicznej. Oddziat ten zlokalizowany jest na IV pietrze Bloku
tézkowego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z 0.0. w Tychach.

Szpital wybudowany zostat w drugiej potowie lat szesc¢dziesigtych, a oddany do uzytku
w roku 1971. Budynek zaprojektowano i zrealizowano jako wielosegmentowy obiekt
szpitalny o zrdéznicowanej ilosci kondygnacji. Gtowny trzon szpitala stanowi
siedmiokondygnacyjny Blok +tdézkowy z uzytkowym poddaszem technicznym,
o powierzchni uzytkowej ok. 10.600 m? i kubaturze ok. 56.300 m3, mieszczacy oddziaty
szpitalne, w tym Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralng
Sterylizatornie. Do Bloku tdézkowego przylega szesciokondygnacyjny Blok Leczniczy
z uzytkowym poddaszem technicznym, o powierzchni uzytkowej ok. 6.200 m?
i kubaturze ok. 25.800 m3, w ktérym znajdujg sie miedzy innymi: lzba Przyjeé, Blok
Operacyjny, Blok Porodowy, Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,
Zaktad Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii, Zaktad Rehabilitacji (cze$ciowo
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nieczynny), Administracja Szpitala, strefa wejscia gtdéwnego, zaplecze socjalno-
szatniowe i techniczne. Oba segmenty potaczone sg wyiszym o jedng kondygnacje
modutem komunikacji pionowej mieszczagcym obszerny hall, otwartg klatke schodowg
oraz dwa zespoty dzwigdéw szpitalnych.

W pozostatych pawilonach szpitala mieszczg sie Poliklinika, Oddziat Zakazny, kuchnia
i pralnia szpitalna. Pawilony te pozostajg poza zakresem niniejszego opracowania.

Blok tézkowy i Blok Leczniczy zrealizowane sg w systemie szkieletu zelbetowego
wylewanego na mokro z wypetnieniem scianami murowanymi lub prefabrykowanymi.
Sciany zewnetrzne — poziom techniczny i przyziemie — zelbet; $ciany nadziemia —
prefabrykaty z bloczkéw gazobetonowych; stropy — 1z ptyt zelbetowych
wielootworowych i ptyt panwiowych; schody — zelbetowe, wylewane; stropodach —
ptyty panwiowe i belki prefabrykowane. Oba segmenty sg w catosci podpiwniczone,
a ponizej kondygnacji piwnic znajduje sie przestrzen techniczna, pozwalajgca na
rozprowadzenie instalacji i mieszczaca wentylatornie. Poszczegdlne segmenty
podzielone sg dylatacjami.

Przebudowa i remont Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem
Ginekologii Onkologicznej (Odcinek Il — Ginekologia) polega¢ bedzie przede wszystkim
na poprawie warunkéw pobytu pacjentdw oraz pracy personelu. Ponadto
wprowadzone zostanie prawidtowe strefowanie, przy czym cze$¢ administracyjna
Oddziatu zlokalizowana bedzie w poblizu hallu gtdwnego, natomiast czes¢ tézkowa
przesunieta w gtgb segmentu. W czesci tézkowej planuje sie utworzenie sal pacjentek
(w wiekszosci czteroosobowych i jednej jednoosobowej) wyposazonych we wtasne
wezty sanitarne. W odcinku pielegnacyjnym zlokalizowany jest obszerny pokdj pracy
lekarzy, z wlasnym weztem sanitarnym. Przewiduje sie takze przebudowe gabinetu
diagnostyczno-zabiegowego,  brudownika i  pomieszczenia  magazynowego,
wprowadzenie fazienki dostosowanej dla o0sdob niepetnosprawnych i tazienek
personelu. Zamawiajacy przewiduje rowniez konieczno$¢ wprowadzenia wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w wybranych pomieszczeniach (rowniez w tych
gdzie przewiduje sie pobyt wiecej niz czterech osdb).

W razie potrzeby nalezy réwniez wprowadzi¢ inne pomieszczenia, wymagane przez
Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy.

Zespdt pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem spetnia¢é musi w petnym
zakresie wymagania Zamawiajacego oraz obowigzujacych przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia innego uktadu funkcjonalnego, jezeli
taki wymodg zostanie zgtoszony przez Niego, lub przysztego Uzytkownika na etapie
uzgadniania studium funkcjonalno-technologicznego, w przypadku zmiany stopnia
referencyjnosci Oddziatu lub zmiany obowigzujgcych przepiséw, w tym dotyczgcych
Swiadczen gwarantowanych.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa zostata zaakceptowana pod wzgledem spetnienia
warunkéw sanitarnych, niemniej na etapie dalszych prac projektowych nalezy dokona¢
uzgodnien zaréwno z Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem jak réwniez
Rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych i zabezpieczeh pozarowych.
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Zakres zadania inwestycyjnego i proponowany uktad funkcjonalny pokazano na
koncepcji funkcjonalno-uzytkowej przebudowy i remontu Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej(lll Odcinek — Ginekologia) ,
stanowigcej zatgcznik do czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

2.4. Konstrukcja

Stan istniejgcy okresla ponizej zamieszczona tabela:

Element Opis
Fundamenty monolityczne zelbetowe, wylewane na mokro
ptyty zelbetowe, kanatowe, wielootworowe, ptyty
Stropy panwiowe, nad kondygnacjg techniczng i przyziemiem
strop DMS
Konstrukcja é’rupy 2e|betow?,. wylewane na mokro, p(l)d.ciagi
noéna zelbetowe, czesciowo prefabrykowane, czesciowo
wylewane na mokro
zelbetowe wylewane na mokro w poziomie kondygnacji
Sciany technicznej i przyziemia, powyzej — prefabrykowane
zewnetrzne elementy Scienne ostonowe z bloczkéw
gazobetonowych, tynkowanych
Schody zelbetowe, wylewane na mokro
Stropodach beIki. dachowe p'refabrykow‘j:me,' ptyty Zzelbetowe
panwiowe, ocieplenie ze styropianu i supremy,
Pokrycie 3 x papa na lepiku
dachu
Sciany murowane z ceglty petnej lub z elementéw
wewnetrzne prefabrykowanych z bloczkéw gazobetonowych
Scianki murowane z cegty dziurawki, lub gipsowo-kartonowe
dziatowe na stelazu systemowym
. wylewki lastriko, wykfadziny PCW, terakota, ptytki
Posadzki . .
ceramiczne, posadzki cementowe
okienna — drewniana, dwuszybowa (tzw. system
Stolarka . . . . .
,szwedzki”) drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa

Zaktadane obcigzenia zewnetrzne dla powierzchni uzytkowych przebudowywanych
cze$ci budynku (w zaleznosci od przewidywanej funkgji): 3,0 — 5,0 KN/1m?, o ile ciezar
wprowadzanych urzadzen nie bedzie przewyzszat zatozonych wartosci. W zwigzku
z powyzszym, przed przystgpieniem do wykonania obliczen statycznych, Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego informacji na temat urzadzen
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przewidywanych do wprowadzenia w przebudowywanych czesciach budynku, celem
sprawdzenia nosnosci stropow i konstrukgji.

Na etapie prac projektowych nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng czesci budynku
podlegajacej przebudowie (w niezbednym zakresie), ktéra wykaze zakres mozliwosci
przebudowy dla uzgodnionego przez Zamawiajgcego studium funkcjonalno-
technologicznego.

W zwigzku z wprowadzanymi zmianami funkcjonalnymi przewiduje sie wyburzenie lub
demontaz czesdci istniejgcych S$cianek dziatowych Iub wprowadzenie nowych.
Projektowane nowe scianki dziatowe przewiduje sie jako murowane z bloczkéw betonu
komoérkowego lub jako systemowe Scianki gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym
zageszczonym. W przypadku stosowania Scianek gk nalezy wprowadza¢ wzmocnienia
do montazu stelazy, pochwytéw i uchwytéw sciennych, przyboréw sanitarnych, mebli
wiszgcych i tym podobnych. Szczegdtowy zakres wyburzen i demontazy bedzie mozliwy
do okreslenia po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego ostatecznego wariantu
studium funkcjonalno-technologicznego. Zamurowania nalezy wykona¢ za pomoca
cegty petnej lub cegty dziurawki na zaprawie cementowe;j.

Nadproza projektowane w $cianach istniejgcych nalezy wykona¢ jako stalowe, oparte
na $cianach istniejgcych, obtozone siatkg i otynkowane, lub, w $ciankach dziatowych
murowanych — jako systemowe, a w lekkich sciankach dziatowych — stalowe, obtozone
ptytg gipsowo-kartonowa. Nadproza i Scianki ponad nadprozami muszg posiadaé
odpowiednig dla $ciany odpornos¢ ogniowa.

W razie koniecznosci wykonywania przebi¢ o duzych rozpietosciach w s$cianach
nosnych nalezy przewidzie¢ wprowadzenie konstrukcji w formie ram stalowych
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym lub zastosowanie stupéw i podciggdéw
zelbetowych. Proponowane rozwigzanie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Przebicia instalacyjne w stropach i $cianach nalezy odpowiednio zabezpieczyé
w zaleznosci od konstrukcji danej przegrody. Dla proponowanego rozwigzania nalezy
uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

2.5. Instalacje elektryczne i AKPiA

Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji dostosowanej do przewidywanych funkcji
pomieszczen i obowigzujgcych przepiséw oraz integracji projektowanych rozwigzan
z instalacjami istniejgcymi na terenie obiektu.

2.5.1 Przygotowanie pomieszczen i wnek pod rozdzielnie pietrowe

1. Dla oddziatu tézkowego przygotowanie dwu stanowisk wnek pod aparature
elektryczng. Wneki istniejgce zlokalizowane po przeciwnych stronach oddziatu

nalezy :
- wykona¢ jak dla blokéw operacyjnych oraz przystosowaé do nowej funkgji,
- rozdzielnie zasilania podstawowego i gwarantowanego oraz zasilanie szaf

Strona 17 z 40



dystrybucyjnych i obwoddw informatycznych zlokalizowa¢ we wnekach,

- wprowadzi¢ jednolity kod oznaczen rozdzielnii obwododw,

- wneki wyposazy¢ w szacht kablowy do wprowadzenia kabli,

- szachty dostosowaé do nowej funkcji, pomiedzy pietrami zastosowaé wymagane

przepisami przegrody,

- wneki zabezpieczone drzwiami o wymaganej odpornosci ogniowe; .

- na pietrach nie objetych modernizacjg przygotowac szachty istniejgce do nowej
funkcji (istniejgce nie czynne instalacje zdemontowac) lub wykonaé nowe szachty
docelowe .

- istniejace nie czynne instalacje zdemontowac.

2. Wszystkie drzwi do wnek pod rozdzielnie wyposazy¢ w jeden klucz systemowy.
W kazdej wnece zapewnié:
- gniazdo techniczne 2 x 230V i 400/230V zasilane z napiecia podstawnego,
- lokalng szyne wyréwnawczg potgczong z uziomem budynku,
- kable i przewody pionéw (linie WLZ) prowadzone w oddzielnym przedziale na
uchwytach,
- uszczelnienie przejsé prze stropy.

2.5.2 Rozdzielnie pietrowe bloku tézkowego - wyposazenie

Po zdemontowaniu istniejgcych rozdzielni oddziatowych nalezy istniejgce wneki
rozdzielni odmalowaé oraz uzupetni¢ ubytki muru i tynku oraz wyposazy¢ w drzwi.
W tak przygotowanych pomieszczeniach nalezy osadzi¢ prefabrykaty nowych rozdzielni

- zasilania oswietlenia - zasilanie podstawowe,
- zasilania gniazd wtyczkowych - zasilanie podstawowe,
- zasilania oswietlenia - zasilanie gwarantowane,

- zasilania gniazd wtyczkowych - zasilanie gwarantowane.

W czesci gornej rozdzielnie zasilane podstawowo, w czesci dolnej rozdzielnie
rezerwowane. Pomiedzy rozdzielniami jeden , pasek modutéw” wolny. Wyprowadzenie
przewoddéw do gory. Pod rozdzielniami zabudowad szyny wyréwnawcze, przytgczone
do istniejgcej bednarki uziomu wyréwnawczego budynku.

Linie WLZ nalezy prowadzi¢ poprzez zestawy zaciskow, przystosowane dla przewodu
zasilajgcego do 50 mm? i dwu odptywdéw przewodem 1 x 16 mm? + ostona, bez
przecinania gtdwnego toru pradowego. Przy przejsciu przez stropy wykonaé
uszczelnienie .

Kazda z rozdzielni wyposazona w:

- roztacznik gtéwny,

- ochronniki typu B+C,

- optyczny wskaznik obecnosci napiecia na szynach rozdzielni.

2.5.3 Przygotowanie pomieszczen dla rozprowadzenia kabli i przewodéw

Dla oddziatu tézkowego w korytarzach wydzieli¢ przestrzen dla bezkolizyjnego
prowadzenia drabinek kablowych dla instalacji przewodéw elektrycznych. Na
drabinkach wydzieli¢ przedziaty dla kabli elektrycznych i informatycznych. Przy
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przejsciach przez sciany wykona¢ wymagane przepisami przegrody. Na drabinkach
zachowac¢ minimum 30% rezerwy.

Istniejgce drabinki i korytka nalezy usungé. Instalacje ufozone w korytkach PCV
zdemontowac a korytka usunac.

W istniejacych szachtach i pionach technicznych - przed rozpoczeciem uktadania
nowych kabli zdemontowac¢ kable nieczynne, szachty wyposazyé w konstrukcje
wsporcze do montazu kabli nowych oraz przewidzie¢ rezerwe dla kabli docelowych.
Z szachtéw usunac instalacje obce lub nieelektryczne.

2.5.4 Kabel i przewody elektryczne

1. Kable i przewody nalezy stasowa¢ zgodnie z technicznym doborem przekroju do
obcigzenia, funkcji i sposobu prowadzenia.

2. Kable energetyczne NN w wykonaniu:

- z polietylenu usieciowionego i powtoce z materiatu bezhalogenowego,

- napiecie pracy 06/1kV,

- maksymalna temperatura pracy 90°C przy zwarciu 250°C.

3. Kable ognioodporne w wykonaniu:

- napiecie pracy 06/1kV,

- maksymalna temperatura pracy 90°C przy zwarciu 250°C,

- podtrzymanie funkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi i pozarowymi.

4. Przewody w wykonaniu:

- z polietylenu usieciowionego i powtoce z materiatu bezhalogenowego,

- napiecie pracy 06/1kV,

- maksymalna temperatura pracy 90° C przy zwarciu 250°C.

2.5.5 Wymagania wykonania instalacji

Przed przystgpieniem do rozpoczeciem prac instalacyjnych wykonawca winien ztozy¢

do uzgodnienia z Zamawiajgcym:

plan prowadzonych wytaczen,

plan drég transportu materiatéw,

srodki zabezpieczenia pomieszczen czynnych przed oddziatywaniem pytu i wibracji,
plan demontazu i zabezpieczenia urzgdzen, ktére na czas remontu zostajg

przeniesione do magazynu,

- sposob rozliczenia energii elektrycznej, pobranej przez wykonawce.

Instalacje elektryczne, teletechniczne nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami

i obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja i wyposazenie elektryczne obiektu powinny zapewniaé:

= dostawe energii elektrycznej do wyposazenia medycznego, urzadzen
technologicznych/elektromedycznych oraz do przewidzianego w pomieszczeniach
objetych niniejszym opracowaniem osprzetu instalacyjnego o odpowiednich
parametrach technicznych, zgodnie z wymaganiami uzytkowymi,
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= ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyiej
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego,

= ochrone przed powstaniem pozaru.

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem nalezy przewidzie¢
nastepujace instalacje elektryczne, teletechniczne :
= zasilanie i rozdziat energii elektrycznej (do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
projektowe sprawdzenie poprawnosci doboru typu, przekroju i ilosci linii kablowych
oraz mocy zrodet zasilnia w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia),
* instalacja o$wietleniowa,
= instalacja komputerowa dedykowana,
® instalacja gniazd wtykowych ogdlnych,
» instalacja sygnalizacji gazow medycznych,
= zasilanie i sterowanie urzadzeniami wentylacji mechanicznej zaprojektowanymi
w ramach branzy instalacji sanitarnych,
» instalacja zasilania dla odbioréw elektromedycznych,
= system oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
= systemy i instalacje ochronne:
o urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe,
o wytaczniki nadpradowe,
o urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
o potaczenia wyréwnawcze,
» instalacje teletechniczne, takie jak:
o instalacja przyzywowa,
o instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen,
o instalacja systemu automatyki pozarowej potgczona z:
- systemem oddymiania,
- systemem wentylacji i sterowania klap ppoz.,

- systemem kontroli dostepu,
o instalacja samoczynnych urzadzen oddymiajacych,

o instalacja okablowania strukturalnego,

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone po drabinkach stalowych,
ocynkowanych oraz kanatach lub rurach ostonowych, a gtéwne linie zasilajgce powinny
by¢ prowadzone wzdtuz ciggdw komunikacji ogdlnej.

Przewiduje sie osprzet elektryczny gniazd z podziatem na kolory:
= zielony —dla sieci separowanej IT,

= czerwony —dla sieci gwarantowanej,

= biaty —dla sieci ogdlne;.

Wprowadzany osprzet elektryczny nalezy dostosowaé do osprzetu istniejgcego
w pozostatych pomieszczeniach Oddziatéw i budynku (o ile zaistnieje taka mozliwos¢).
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Przewiduje sie stosowanie osprzetu z powtoky antybakteryjng, do ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego na etapie opracowywania wstepnych rozwigzan
projektowych. W pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych — osprzet
podtynkowy, szczelny (IP44).

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przejs¢ i przepustéw dla instalacji
elektrycznych i niskopragdowych pod wzgledem przeciwpozarowym.

2.5.6 Instalacja elektryczna sity i gniazd wtyczkowych

Odpowiednio do miejsca i funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy przewidziec¢
instalacje gniazd wtykowych 230V (i w razie potrzeby 400V), zasilajgcych poszczegdine
pomieszczenia, urzadzenia przenosne, urzadzenia techniki i technologii, zgodnie
z wytycznymi projektu technologii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zasilanie instalacji z wykorzystaniem lub
wymiang (w razie potrzeby) infrastruktury zasilajgco-rozdzielczej istniejace;.

UWAGA:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy projektowe sprawdzenie poprawnosci doboru
typu, przekroju i ilosci WLZ-téw pod katem aktualnych potrzeb zwigzanych

z przedmiotem zamdwienia objetym niniejszym opracowaniem.

2.5.7 Instalacja oswietleniowa

Nalezy zaprojektowac nastepujgce systemy:

= instalacja oSwietleniowa:

- osSwietlenie ogdélne - Wykonawca wyposazy oprawy oSwietlenia ogdlnego

w zaptonniki/stateczniki/zasilacze, umozliwiajgce prace w systemie opartym na

protokole DALl w pomieszczeniach wzmozonego nadzoru oraz w korytarzach.

W pozostatych pomieszczeniach: standardowe uktady zasilajgce lub z mozliwoscia

zmiany strumienia $wiatta (np. funkcja utrzymania statego natezenia oswietlenia).

oswietlenie nocne - (sterowane za pomocg tygodniowego sterownika czasowego,
umieszczonego w tablicy pietrowej lub w przypadku korytarzy sterowanie

w systemie DALI),

- osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne - oprawy oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego muszg posiada¢ modut centraltestu, podtrzymanie co
najmniej dwugodzinne oraz aktualny certyfikat CNBOP; wyzej wymienione oprawy
Wykonawca jest zobowigzany wigczyé do systemu kontroli oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego przewodowego po protokole DALl lub instalacje monitoringu
bezprzewodowego po bezpiecznym protokole IEEE 802.15.4 SFH-DSSS przy
czestotliwosciach 2.4-2,48 GHz

= instalacja przywotawcza,

» instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen.

Catos¢ oswietlenia nalezy zaprojektowac¢ w technologii LED.

Wykonawca winien przewidzie¢ zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
dodatkowego :
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przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku
zagrozenia,

w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy

bezpiecznej),

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.

2.5.8. Instalacja komputerowa dedykowana

Wykona¢é jako oddzielne obwody z lokalnych tablic elektrycznych .

2.6 . Instalacje Teletechniczne

2.6.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Dla pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem nalezy zaprojektowa,
a nastepnie wykonac¢ nastepujace instalacje teletechniczne:

» instalacje sieci telefonicznej,

» instalacje sieci komputerowej z punktem dystrybucyjnym,

= potgczenie Swiattowodowe z serwerownia.

Instalacja interkomowa.

Zakres instalacji interkomowej okreslony jest w Zestawieniu parametréw technicznych,
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Instalacja systemu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazow w medycynie.

System obrazowania cyfrowego i wymiany obrazéow w medycynie (wyswietlanie
obrazow w formacie DICOM 3.0) okredlony jest w Zestawieniu parametréw
technicznych, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Instalacja AKPiA

Dla pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem nalezy zaprojektowac a nastepnie
wykonac instalacje AKPiA.

2.7. Wentylacja nhawiewno-wywiewna

Przedmiot zamdwienia dla Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem
Ginekologii Onkologicznej, zlokalizowanego na IV pietrze Bloku tdzkowego obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie instalacji mechanicznej i klimatyzacji.
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Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji
i klimatyzacji mechanicznej wraz z rozprowadzeniem kanatéw oraz elementéw
nawiewno-wywiewnych i regulacyjnych.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje stare i niewykorzystywane elementy istniejgcej
wentylacji mechanicznej z obrebu niniejszego Oddziatu. Zdemontowane urzadzenia
wentylacyjne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

W pomieszczeniach nalezy utrzymaé temperature w zakresie 22° C +/-2K.
W magazynach, brudownikach temperatura 16° C.

llosci powietrza wentylacyjnego:

» pokoje pielegniarskie, sale tdzkowe, pom. socjalne, pracownia USG: od 1,5 w/h przy
zachowaniu min. 30m3/h na osobe

= gabinet diagnostyczno-zabiegowy: min. 2 w/h

* magazyny: 1,5 w/h

= brudowniki: 6 w/h,

= kuchnia oddziatowa: 10 w/h

Wentylacje z pomieszczen: WC, tazienek, brudownikéw nalezy wykonaé na oddzielnym
uktadzie wentylacji wywiewnej z zastosowaniem odzysku ciepta, np. przez spiecie
wszystkich piondow/instalacji wywiewnych w jeden uktad na poddaszu lub na dachu
z zastosowaniem centrali wywiewnej z odzyskiem ciepta, sprzezonym z uktadem
nawiewnym.

Kanaty instalacji nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane wetng
mineralng zbrojong folig aluminiowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Kratki/anemostaty wyposazone w przepustnice.

Po montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia,
dezynfekcji instalacji, proby szczelnosci przewoddw, sporzadzenia protokotéw
wydajnosci i regulacji rozptywdéw powietrza, pomiaru hatasu.

Centrala wentylacyjna ma by¢ w wykonaniu higienicznym. Centrala ma by¢
wyposazona w wentylatory (EC) z ptynng regulacjg, filtry na nawiewne EU5 i EU7, na
wywiewie EU4, glikolowy odzysk ciepfa, nagrzewnice glikolowa i chtodnice glikolowa,
nagrzewnice glikolowg lub elektryczng za chtodnicg (dla ogrzania osuszonego
powietrza w okresie letnim).

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byé gtadkie a zastosowane materiaty
i podzespoty muszg wykazywaé odpornos¢ na rozwdj mikroorganizmow, bakterii,
plesni oraz drobnoustrojéow.

Centrala ma by¢ wyposazona w krdéce pomiarowe, przystosowana do kontroli
wilgotnosci oraz wyposazona w AKPiA pod BMS.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane na poddaszu lub dachu budynku, gdzie bedzie
koniecznos¢ wykonania konstrukcji wsporczych.
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Chtodzenie w centrali wentylacyjnej poprzez instalacje wody lodowej, do temperatury
nawiewu rownej temperaturze w pomieszczeniu.

Asymilacja zbednych zyskéw ciepta za pomocg niezaleznej instalacji klimatyzacji np.
przez tréjnikowy uktad VRF.

Ciepto technologiczne do nagrzewnic central poprzez posredniczacy wymiennik ciepta
woda/glikol.

Rurociagi instalacji wody lodowej z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie.
Przewody izolowa¢ otuling kauczukowg z zamknieto-komérkowsg strukturg o grubosci
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rurociagi instalacji ciepta technologicznego z rur polipropylenowych z wtdknem
szklanym lub wktadkg aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie. Przewody izolowac
otuling z wetny mineralnej zbrojonej foliag aluminiowg o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zabezpieczenia p.poz.:

Na przejsciach przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac
klapy przeciwpozarowe odcinajace (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji
pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne majg sie samoczynnie wytaczyé
w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia.

Instalacje majg spetnia¢ wymagania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa,
atesty, certyfikaty.

2.8. Instalacje sanitarne

Dla Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologiczne;j
nalezy przewidzie¢ remont i wymiane istniejgcych instalacji sanitarnych.

W obiekcie przewidziano nowe wezty sanitarne: umywalki, miski ustepowe, kabiny
prysznicowe, itp.

Oddziat ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:
1. instalacje wodne:

— instalacja wody zimnej,

— instalacja wody cieptej,

— instalacja cyrkulacji,

— instalacja wodna p.poz. z rur ocynkowanych, hydranty zgodnie z wymogami
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukacji 102.

2. kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3. instalacje grzewcze:
— instalacja c.o.
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Wymagania dla instalacji wod. -kan.

1. Nalezy wykona¢ system z uzyciem mieszaczy termostatycznych, w celu uzyskania
zabezpieczenia dystrybucji wody mieszanej w statej, wyznaczonej temperaturze.

2. Nalezy zastosowac baterie samoregulujgce - korygujgce temperature cieptej wody
uzytkowej bez wzgledu na panujgce w instalacjach zmiany cisnienia, natezenia
przeptywu i temperatury. Stosowac¢ baterie z automatyczng blokada
antyoparzeniowa.

3. Umywalki ceramiczne z pétpostumentem — z otworem na baterie.

4. Umywalki i miski WC muszg by¢ dostosowane do osdb z dysfunkcjg ruchu.

5. Umywalki wpuszczane w blat - ze stali nierdzewnej

6. Syfonyz zaworem przeciwzassaniowym,

7. Baterie w pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz przy w salach chorych
Z Czasowym zaworem.

8. Baterie stojace.

9. Miska WC — podwieszana, montowana na stelazu, deska wolnoopadajaca.

10. We wszystkich pomieszczeniach zabiegowych baterie uruchamiane bez kontaktu

zdtonig — baterie tokciowe Iub bezdotykowe elektroniczne, sterowane
fotokomorka.

11. Natryski w tazienkach dla pacjentéow nalezy przewidzieé¢ jako niskoprogowe lub
wykonane w posadzce, z odwodnieniem liniowym. W tazienkach pacjentéw nie
przewiduje sie montazu kabin prysznicowych. Sposéb zabezpieczenia natrysku
(zastony materiatowe, Scianki przesuwne, itp.) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania Studium Funkcjonalno-Technologicznego.

13. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczona przed rozwojem bakterii
legionella.

14. Wszystkie instalacje zabezpieczone termicznie za pomocg izolacji ze spienionego
PE.

15. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z rur ocynkowanych,

z hydrantami z wezem pétsztywnym;
Instalacje majg spetnia¢ wymagania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Tychach przy ul. Edukacji 102.

Wymagania dla instalacji c.o.

1. Nalezy wymieni¢ wszystkie piony instalacji c.o.

2. Nalezy wymienié wszystkie grzejniki z zachowaniem min. dotychczasowej mocy
grzewczej

3. Grzejniki w wykonaniu higienicznym.

4. Instalacja z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE-RT, tgczonych za pomoca
ksztattek mosieznych. Nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek z tworzywa.

5. Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieza.

6. Zastosowane zawory grzejnikowe muszg pozwalaé na swobodng regulacje
doptywu czynnika grzewczego.
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7. Kazdy grzejnik musi posiada¢ dwa zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie.

8. Catos¢ instalacji nalezy zabezpieczy¢ termicznie za pomocg izolacji ze spienionego
PE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne podpionowe.

10. Montaz grzejnikdw musi umozliwia¢ utrzymanie Sciany i podtogi w czystosci.

Instalacje majg spetnia¢ wymagania Ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Tychach przy ul. Edukacji 102.

W  przypadku wiekszej ilosci zapotrzebowania na ciepto  wynikajgcej
z nowoprojektowanych instalacji nalezy przewidzie¢ modernizacje wymiennikowni.

Nalezy przewidzie¢ umieszczenie zlewozmywakow i wyposazenia technologicznego
montowanego w trakcie wykanczania pomieszczen na szafkach meblowych, dla
ktorych materiat i sposéb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
projektu.

Zabezpieczenia oghiochronne

Przy zmianach stref pozarowych przejscia przewodéw poziomych przez Sciany
wszystkich instalacji wykonanych z rur PP zgrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami
ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Kotnierze montowaé nalezy
z dwédch stron sciany w strefach ogniowych. Przejscia przez stropy réwniez
zabezpieczy¢ nalezy kotnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej
montowanymi tylko od dolnej strony stropu.

2.9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji gazow medycznych

Instalacje wewnetrzne.

Szpital posiada wewnetrzne instalacje gazow medycznych:

- tlen,

- sprezone powietrze,

- proznia.

Z instalacjami gazéw medycznych zwigzane s3 zrddta zasilania, ktére muszg spetniac
wymagania obowigzujgcych norm branzowych. Ewentualne modyfikacje Iub
dostosowanie uktadéw zainstalowanych w zrédtach do spetnienia przepiséw wigze sie
z wykonaniem wykonawczego projektu wielobranzowego Zrédet zasilania.
Wykonanie wewnetrznych rurociggdw w obrebie oddziatdw przewiduje sie w postaci
klasycznego uktadu zasilanego pionami instalacyjnymi zlokalizowanymi w srodkowej
czesci oddziatdw zlokalizowanych w Bloku tézkowym. Wymiane tych piondw przyjeto
w zakresie przebudowy i remontu Oddziatéw zlokalizowanych na V pietrze Bloku
tézkowego. Piony rurowe wznoszg sie od gtéwnych przewoddw poziomych
zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji budynku — kondygnacji technicznej. Kazdy
pion musi by¢ poprzedzony zamykang Podpionowg Skrzynka Zaworows.
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Rozprowadzenia instalacji w obrebie poszczegdlnych oddziatow szpitalnych nalezy
wyposazy¢ w Strefowe Zespoty Kontrolno-Alarmowe oraz zewnetrzne Sygnalizatory
Alarmowe. Instalacje nalezy zakoriczy¢ punktami poboru zainstalowanymi podtynkowo
lub w medycznych jednostkach zasilajgcych.

W odcinku Oddziatu objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie nastepujgce
wyposazenie i rodzaje punktéow poboru:

= sale chorych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy — panele elektryczno-gazowe.

Wyposazenie paneli elektryczno-gazowych nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym na etapie
opracowywania projektu technologii.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ostatecznego uzgodnienia rodzaju
wyposazenia i punktéw poboru gazéw medycznych dla danych pomieszczen na etapie
opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

W pomieszczeniach w ktérych planuje sie wykonywanie zabiegdéw z uzyciem aparatu
do znieczulen nalezy zainstalowac punkty Odciggu Gazéw Poanestetycznych —AGSS.
Rozmieszczenie i ilos¢ punktéw poboru dostosowa¢ do urzadzen przewidzianych
w projekcie technologii, ktéry stanowit bedzie integralng cze$¢ projektu budowlanego,
opracowywanego przez Wykonawce.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN 737-1:2006 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych Czes¢ 1 Punkty poboru do
sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 737-1. W przypadku sprezonego powietrza i tlenu, gniazda poboru nalezy
zaopatrzyé w zawory zwrotne.

Wykonawca zobowigzany jest zainstalowac¢ urzgdzenia zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j.

Zgodnie z PN-EN 737-1 instalacje gazdw medycznych po zakonczeniu montazu, a przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu, muszg by¢ poddane odpowiednim badaniom.
Celem badania instalacji jest sprawdzenie czy spetniaja one wszystkie wymagania
bezpieczenstwa i eksploatacji.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ,Projekt
rozruchu instalacji gazéw medycznych”. W projekcie okreslony bedzie niezbedny
zakres badan, tryb postepowania wykonania rozruchu instalacji. Wykonawca dla
zakresu wykonanych przez siebie prac zobowigzany jest wykonac¢ proby zgodnie
znormg PN-EN 737-3.

Ponadto Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
yInstrukcje eksploatacji instalacji gazéw medycznych”. Instrukcja musi zawierac
niezbedne schematy instalacji oraz okreslaé¢ podstawowe czynnosci konserwacyjne
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i obstugowe, a takze tryb postepowania obstugi w trakcie normalnej pracy instalacji,
w sytuacjach awaryjnych, w czasie pozaru itp.

Instalacje nalezy podda¢ badaniom, odbiorowi koncowemu i atestacji zgodnie
z obowigzujgcg PN-EN ISO 7396. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacja
gazow medycznych jest wyrobem medycznym. Zaréwno  Wykonawca jak i sama
instalacja podlega szeregom procedur okreslonych w przepisach prawnych
i normatywach. Dopiero spetnienie wszystkich powyzszych wymagan pozwala na jej
uzywanie.

2.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia

Przedmiotem wykonania robdt w zakresie wykonczenia jest:

= wykonanie napraw tynkéw na scianach pomieszczen objetych opracowaniem,

= wymiana stolarki drzwiowej nie spetniajgcej wymagan obowigzujgcych przepisow,

z dostosowaniem do wprowadzanej funkcji,

= wykonanie warstw podposadzkowych (w razie stwierdzenia takiej koniecznosci)

i posadzkowych w przebudowywanych pomieszczeniach,

= wprowadzenie okfadzin $cian we wprowadzanych i przebudowywanych weztach
sanitarnych oraz brudownikach (oraz w innych pomieszczeniach, o ile bedzie to
wymagane przez Zamawiajgcego),

= wprowadzenie sufitdow podwieszanych w komunikacji, punktach i pokoju
przygotowawczym pielegniarskim i weztach sanitarnych (oraz w innych
pomieszczeniach, o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego) oraz, w razie
potrzeby, uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych przepisow),

= malowanie Scian i sufitéw w odcinku Oddziatu,

= wprowadzenie pochwytdw, odbojnic i zabezpieczen narozy $cian.

Posadzki

Wszystkie pomieszczenia odcinka Oddziatu podlegajgce przebudowie, za wyjatkiem
weztéw higieniczno-sanitarnych i pomieszczen mokrych — atestowana wyktadzina
zmywalna homogeniczna, o grubosci min. 2 mm warstwy uzytkowej, z cokolikiem
wywinietym na $ciane, wys. 10 cm, PCV.

Parametry wyktadziny:

— grubos$é warstwy uzytkowej (1ISO 24340 (EN 429)) — 2,0 mm minimum

— antyposlizgowos¢ (EN 13893) > 0.30

— odpornos$é na swiatto (EN ISO 105-B02) > poziom 6

— witasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV

— oddziatywanie kétek krzeset 1ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen

— grupa Scieralnosci (EN 660) Grupa P:<4.00mm3

Cokoty wykonane z materiatu identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm
na $ciane, potgczenie styku sSciany z podtogg — bezspoinowe, szczelne, umozliwiajgce
mycie i dezynfekcje.
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Wezty higieniczno-sanitarne i pomieszczenia mokre:

atestowane ptytki gresowe antyposlizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 30 x 30

cm i min. grubosci 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normg PN-EN ISO 10545-3:7.

Parametry ptytek:

— ptytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna,

— ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

— nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

— wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

— sitatamigca 2500 N

— maksymalne scieranie wgtebne 135 mm3

— odporne na plamienie

— odpornos$¢ chemiczna — ULA, UHA

— ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura
powierzchni)

— Szeroko$¢ fugi (z dodatkiem bakteriobdjczym) dla posadzek gresowych - nie wieksza
niz 2,0 mm;

lub

— atestowana wyktadzina zmywalna antyposlizgowa homogeniczna, o grubosci min.
2,0 mm warstwy uzytkowej i grubosci catkowitej min. 2,5 mm.

Parametry wyktadziny:

— grubosé wg EN 428 — max 2,50 mm

— warstwa uzytkowa wg EN 429 — min. 2,00 mm

— bakteriostatycznosé 1ISO 846:Part C — nie powoduje wzrostu

— wytrzymatos¢ spoin wg EN 684 — > 240 N/50mm

— antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10

— odpornos¢ termiczna EN 12667 0,01 m2K/W

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan (zaréwno rodzaju, faktury jak i koloru
wyktadzin  lub ptytek gresowych) nalezy uzyska¢ pisemne zatwierdzenie
Zamawiajgcego.

z

Sciany

Dla $cian murowanych: tynki cementowo — wapienne kat. IV z gfadzig gipsowa, lub
maszynowe, gipsowe.

Sciany, po uprzednim zagruntowaniu, malowane z krotnoécig odpowiednia dla rodzaju

wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby

zdrowia.

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje farb:

= sale chorych wzmozonego nadzoru, gabinety diagnostyczno-zabiegowe w obu
odcinkach — wykoniczenie $cian o maksymalnej gtadkosci, trwate, nienasigkliwe,
odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, do petnej wysokosci pomieszczenia
— atestowane farby powtokowe.
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Parametry farby:
— spoiwo: dyspersja akrylowa
— stopien potysku: potpotysk
— odpornos¢ na szorowanie na mokro (PN-EN 13300): nie gorsza niz klasa 1
— dopuszczalna zawartos¢ LZO: ponizej 100 g/l LZO.

= pozostate pomieszczenia nie wykaniczane oktadzinami sciennymi — farba zmywalna
o nastepujacych parametrach:
— gestos$é: 1,45 g/cm? +/- 10%;
— stopien potysku: matowy i pétmatowy;
— wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: <80% +/- 5%;
— odpornos¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN
13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

= wezty sanitarne, brudownik:
ptytki ceramiczne w formacie co najmniej 20 x 20 cm,
— nasigkliwos$é¢ 3% < E< 6%
— antyposlizgowos$é R > 11; sugerowane R =13
— wytrzymatos¢ na zginanie minimum 15 N/mm2
— odpornos¢ na scieranie PEI Il
— odpornos¢ na plamienie - 2 klasa
lub
wykonczenie s$cian wykfadzing scienng PCV atestowana wyktadzina zmywalna
homogeniczna, o grubosci min. 2 mm warstwy uzytkowej, z cokolikiem wywinietym
na sciane, wys. 10 cm, PCV.
Parametry wyktadziny:
— grubos¢ warstwy uzytkowej (ISO 24340 (EN 429)) — 2,0 mm minimum
— antyposlizgowos¢ (EN 13893) > 0.30
— odpornos¢ na swiatto (EN 1SO 105-B02) > poziom 6
— wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV
— oddziatywanie kotek krzeset 1ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
— grupa Scieralnosci (EN 660) Grupa P:<4.00mm3

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych nalezy
uzyskaé pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek na placu
budowy.

Sufity

W odcinku Oddziatu objetym opracowaniem przewiduje sie wprowadzenie
systemowych sufitéw podwieszanych w komunikacji oraz pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

Pomieszczenia dla ktorych przewiduje sie wprowadzenie sufitu podwieszanego — sufit
systemowy kasetonowy higieniczny, réwnowainy w zakresie podanych ponizej
parametréow:

Strona 30 z 40



— minimalne odbicie $wiatta 84%

— odpornosc¢ na przecieranie na mokro i mycie parg co trzy miesigce

— odpornosé na dziatanie pary nadtlenku wodoru

— odpornos¢ na statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez
ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964)

— rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96

— spetnia wymagania klasy B1, B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.

— konstrukcja i akcesoria spefniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN
ISO 12944-2

— ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182

— maks. obcigzenie uzytkowe 50 N

— min. nosnos¢ 160 N

— klasa pochtaniania dzwieku A.

Pozostate sufity — tynkowane, po uprzednim zagruntowaniu malowane z krotnoscia
odpowiednig dla rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia.
Przewiduje sie nastepujace rodzaje farb:
= sale chorych wzmozonego nadzoru, gabinet diagnostyczno-zabiegowy —
wykonczenie sufitdow o maksymalnej gtadkosci, trwate, nienasigkliwe, odporne na
dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych, do petnej wysokosci pomieszczenia -
atestowane farby powtokowe.
Parametry farby:
— spoiwo: dyspersja akrylowa
— stopien potysku: potpotysk
— odpornos¢ na szorowanie na mokro (PN-EN 13300): nie gorsza niz klasa 1
— dopuszczalna zawartos¢ LZO: ponizej 100 g/l LZO.

* pozostate pomieszczenia nie wykanczane sufitami podwieszanymi — farba zmywalna
o nastepujacych parametrach:
— Gestos¢: 1,45 g/cm3 +/- 10%;
— Stopien potysku: matowy i pétmatowy;
— Wozgledna wilgotno$¢ powietrza: <80% +/- 5%;
— Odpornos$¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN
13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

W pomieszczeniach, gdzie nie bedg wprowadzane sufity podwieszane, a zastosowana
zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, nalezy wykonaé obudowy
z ptyt gkf w zabudowie systemowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej, malowanych
nastepnie zgodnie z wytycznymi dla sufitu w danym pomieszczeniu.

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych nalezy
uzyskaé pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego po przedstawieniu probek na placu
budowy.
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Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé zgode na
odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, dotyczace miedzy innymi wysokosci
pomieszczen.

Uwaga: W zakresie prac wykonczeniowych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej
niespetniajgcej wymogow obowigzujacych przepisdw wentylacji mechanicznej oraz
naprawe i wykonczenie jak w pozostatych czesciach sufitdw, Scian i posadzek odcinka
Oddziatu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W ramach remontu i przebudowy Odcinka Oddziatu stanowigcego przedmiot
niniejszego opracowania przewiduje sie petng wymiane stolarki drzwiowej
wewnetrznej, wyeksploatowanej i nie spetniajagcej wymagan obowigzujgcych
przepiséw.

Przewiduje sie zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej ptycinowej, aluminiowej
petnej i przeszklonej, zwyktej i przeciwpozarowej, malowanej proszkowo.

Nowa stolarka drzwiowa drewniana — ptycinowa, o nastepujacych parametrach:

— Drzwi petne, jednoskrzydtowe o wymiarach otworu w $wietle 90 lub 110 x 200 cm.

— Rama skrzydfa wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiérowej
petnej.

— Skrzydto posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem.

— Rama wraz z wypetnieniem jest dwustronnie obtozona ptytag HDF.

— Woykonczenie skrzydta z okleiny HPL o grubosci minimum 0,7 mm.

— Oscieznica metalowa katowa wykonana 1z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci minimum 1,2 mm.

— Drzwi wyposazone w 3 zawiasy czopowe, uszczelke gumowg obwiedniowg i co
najmniej 6 dybli montazowych.

— Lakierowana proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym.

— Drzwi majg posiadaé Aprobate Techniczng ITB.

Stolarka drzwiowa aluminiowa przeciwpozarowa — przeszklona i petna, atestowana,
wyposazona w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia
prawidtowych  warunkéw ewakuacji, oddymiania i napowietrzania drég
ewakuacyjnych. Klasyfikacja przeciwpozarowa stolarki aluminiowej — zgodna z
opracowaniem pod nazwa: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul.
Edukacji 102” lub jego aktualizacja.

Parametry dla stolarki aluminiowej przeciwpozarowej:

— Drzwi aluminiowe petne/przeszklone w gérnej czesci skrzydta/przeszklone
o odpornosci ogniowej EI 15 /30 / 45 / 60.

— Profile aluminiowe z przegroda termiczna.
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— Woypetnienie skrzydta z szyby pojedynczej / zespolonej przeciwpozarowej, grubosci
6-49 mm lub z panelu o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

— Gtebokos¢ skrzydta 78 mm.

— Drzwi wyposazone w uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.

— Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia
z Zamawiajacym.

— Przepuszczalnos¢ powietrza klasy 2.

— Wodoszczelnosé 5A.

— lzolacyjnosé termiczna Us= 1,6 W/m?K.

— Mozliwos¢ wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelkg opadajgcg w klasach Sm
lub Sa wg normy PN-EN 13501-2:2008.

Stolarka drzwiowa aluminiowa — przeszklona i petna. Przeszklenia — szyba bezpieczna.

Parametry dla stolarki aluminiowej:

— Drzwi aluminiowe petne/przeszklone w gornej czesci skrzydta/przeszklone.

— Profile aluminiowe z przegrodg termiczna.

— Wypetnienie skrzydta z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubosci 5-50 mm lub
z blach ocynkowanych ocieplonych izolacjg 30 mm.

— Gtebokos¢ skrzydta 60 / 70 mm.

— Drzwi wyposazone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie.

— Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia
z Zamawiajacym.

— Przepuszczalnos¢ powietrza klasy 4.

— Wodoszczelnos¢ E900 — E1200.

— lzolacyjno$¢ termiczna Us= 2,8 — 1,5 W/m2K.

— Mozliwos¢ wykonania drzwi w 2 lub 3 klasie antywfamaniowej (wg PN-ENV
1627:2006).

Nad zestawami aluminiowymi nalezy przewidzie¢ zastosowanie nosnego elementu
stalowego, pozwalajgcego na wprowadzenie Scianki dziatowej o odpornosci ogniowej
zgodnej z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku.

Drzwi wejsciowe do poszczegdlnych jednostek organizacyjnych lub stref pozarowych —
z kontrolg dostepu w systemie karty magnetycznej lub réwnowaznym. W przypadku
braku zasilania drzwi pozostajg otwarte (potgczenie z centralg sygnalizacji pozarowej).
Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i zabezpieczenia drzwi nalezy
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

W razie potrzeby przewiduje sie wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtéw
instalacyjnych o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla remontowanego odcinka
Oddziatu.

Strona 33 240



W stolarce aluminiowej pochwyty dwustronne, wykonane ze stali powlekanej
nylonem, kolor dostosowany do koloru stolarki. Stolarka drzwiowa drewniana
wyposazona w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyposazenia drzwi narazonych na uderzenie wdzkiem
lub tézkiem w odbojnice klejone — dla drzwi drewnianych, albo mocowane do
konstrukcji skrzydta, wykonane z profilu aluminiowego, w kolorze identycznym
z kolorem stolarki — dla drzwi aluminiowych, o ile nie spowoduje to utraty gwarancji
producenta (na przyktad w przypadku drzwi pozarowych).

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenia $cian oraz pochwyty

W komunikacji ogdlnej nalezy wprowadzi¢ atestowane, systemowe pochwyty,
odbojnice i zabezpieczenia katowe $cian. Odbojnice nalezy mocowad poprzez elementy
bezposrednie, nie dopuszcza sie klejenia do farby.

Parametry pochwytow:

— Porecz o wtasciwosciach bakteriostatycznych, wstrzgsoodporna o fakturze odpornej
na zarysowania.

— Ostona na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic, wyposazonych
w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne, montowana na profilu aluminiowym.

— Pochwyt winien posiadaé¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.

— Produkt winien posiadac klasyfikacje pozarowg B —s2, dO.

Parametry odbojnic:

— Odbojnica do ochrony powierzchni scian zbudowana z pokrywy elastycznej na bazie
modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic wyposazonych w stabilizatory U.V.
i Srodki przeciwpalne, montowana na aluminiowych uchwytach.

— Odbojnica o szerokosci 12 cm lub 20 cm.

— Odbojnica winna posiada¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego — Panistwowy Zaktad Higieny.

— Produkt winien posiadac¢ klasyfikacje pozarowa B —s2, dO.

Parametry naroznikéw ochronnych:

— Naroza ochronne do ochrony naroznikéw zewnetrznych scian zbudowane z pokrywy
elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic, wyposazonych
w stabilizatory U.V. i $rodki przeciwpalne, montowane na aluminiowych uchwytach.

— Wymiary naroznika 30 / 30 mm lub 50 / 50 mm lub 75 / 75 mm.

— Kat naroznika wynosi 90°. lub o zmiennym kacie, z mozliwo$cig montazu do narozy
$cian o réoznym kacie pomiedzy nimi.

— Naroze winno posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panistwowy Zaktad Higieny.
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— Produkt winien posiadac klasyfikacje pozarowg B —s2, dO.

W weztach sanitarnych pacjentdw oraz sanitariatach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie pochwytéw statych i ruchomych,
mocowanych do stelazy systemowych, wykonanych ze stali nierdzewnej,
atestowanych.

2.11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace robot zewnetrznych
i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

UWAGI OGOLNE

= \Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdét zgodnie
z niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci, w tym do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia.

= Wszystkie materiaty uzyte podczas prac powinny posiadac certyfikaty, deklaracje
i znaki zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce.

= Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia Zamawiajgcego na uzycie
i rozmieszczenie w obiekcie konkretnych materiatéw, urzadzen i statego
wyposazenia medycznego, w tym ich kolorystyki.

= Nalezy przyja¢, ze podane powyzej rozwigzania techniczne i sposéb wykonczenia
pomieszczen okres$lajg minimalne standardy realizacji przedmiotu zamodwienia.
Moga one by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi lub lepszymi.

= Zamawiajacy przewiduje przystgpienie do robdét termomodernizacyjnych
obejmujacych Blok tézkowy oraz Blok Leczniczy. Wykonawca na kazdym etapie
robét, zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa robdt zobowigzany bedzie
do uwzglednienia przyjetych rozstrzygnie¢ termomodernizacyjnych i dostosowania
do nich swoich rozwigzan.

= Ze wzgledu na realizowanie przez Zamawiajgcego w ramach niniejszej inwestycji
kilku zadan, obejmujacych oddziaty zlokalizowane na rdéinych kondygnacjach
szpitala, zdecydowano aby wymiane piondw instalacji sanitarnych oraz piondw,
rozdzielni, tablic i obwoddéw zasilania w energie elektryczng opisaé jedynie w
programach funkcjonalno-uzytkowych dotyczacych V pietra. Obowigzkiem
wykonawcy jest uwzglednienie wymiany powyzszych instalacji w tym zadaniu, ktére
bedzie realizowane jako pierwsze.

= Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzacji
i rozmieszczenia wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie
opracowanym przez Wykonawcg winna uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego.
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3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét projektowych i budowlanych

3.1. Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV

71000000-8
45000000-7
45200000-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2
45215100-8
45300000-0
45400000-1
33100000-1
80500000-9

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Urzadzenia medyczne

Ustugi szkoleniowe

= Zakres prac projektowych

71220000-6
71240000-2
71248000-8
71320000-7
71420000-8
79930000-2
79932000-6

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Nadzér nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Specjalne ustugi projektowe

Ustugi projektowania wnetrz

= Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub

ich czesci, roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1

45200000-9

45210000-2
45215100-8
45215130-7
45223000-6
45260000-7

45261000-4
45262000-1
45453000-7

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

Roboty budowlane w zakresie klinik

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,

= Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9
45311200-2
45312000-7
45314000-1
45314100-2

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Instalowanie central telefonicznych
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45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

45232460-4  Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

= Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432130-4  Pokrywanie podtég

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0  Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45451000-3  Dekorowanie

. Dostawa wyposazenia medycznego

33100000-1  Urzadzenia medyczne

= Szkolenie personelu Zamawiajgcego

80500000-9  Ustugi szkoleniowe

80511000-9  Ustugi szkolenia personelu

3.2. Zakres prac projektowych i warunki ich odbioru:

Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej okresla wzdér umowy
stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Dokumentacja projektowa, w tym wstepne rozwigzanie projektowe, zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w pieciu egzemplarzach w formie papierowej i w jednym
egzemplarzu na nosniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc —
czes¢ tekstowa i .dwg — cze$é graficzna) oraz .pdf.

Dokumentacja powykonawcza petnobranzowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku
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elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc — cze$¢ tekstowa i .dwg — czesc
graficzna) oraz .pdf.

Studium funkcjonalno-technologiczne, projekt budowlany, projekt wykonawczy musza
zostac pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu siedmiu dni od daty ich
przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag Zamawiajgcego do danej
fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji
poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na wifasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji
zadania, az do odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca zapewni:

* uzgodnienie przez rzeczoznawcow ds. sanepid i ppoz. projektu budowlanego,
w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz;

= sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

= dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3. Wymagania ogdlne odbioru robét budowlanych:

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych okresla wzér umowy stanowigcy
zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania do realizacji zadania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, sSwiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji
projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
nich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i wyrobow budowlanych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedga
wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczedstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

= ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe lub inne stosowne decyzje
administracyjne,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencja budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw  wynikajgcych

z nastepujacych aktéw prawnych:

= Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w/s szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w/s szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnos$ne dokumenty.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

CZESC INFORMACYINA

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS: 00000302837,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Katowicach nr WZ.5595.1.105.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,
Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Katowicach nr WZ.5595.2.10.2015.AS z dnia 21 lipca 2015r.,
Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr 06-1292 z dnia
2014-11-19, WSS/334/2014/22P/185,

Umowa sprzedazy energii elektrycznej numer WSS/189/2016/2ZP/89 z dnia
2016-09-01,

Umowa o zaopatrzenie w wode nr 289/45/P/2012,
WSS/161/2012/22P/BP/121 z dnia 2012-06-01,

Umowa o odprowadzenie sciekdw nr 167/06/2012/A, WSS/134/2012/DOP/14
z dnia 2012-06-05,

Umowa kompleksowa dostarczenie ciepta nr 1114/12/1158/T/PE z dnia 2012-
06-01,
Umowa na transport i unieszkodliwienie odpadéw wytwodrczych

nr WSS/115/2016/DOP/57 z dnia 2016-05-13,

Porozumienie na utylizacje odpaddéw z dnia 2016-12-13,

Schemat lokalizacji zadania inwestycyjnego 1:1000,
Inwentaryzacja architektoniczna IV pietra Bloku tézkowego 1:100,
Inwentaryzacja instalacyjna IV pietra Bloku té6zkowego 1:100,
Inwentaryzacja architektoniczna — przekréj Bloku tézkowego 1:100,
Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy i remontu Oddziatu

Ginekologiczno-Potozniczego z Pododdziatem Ginekologii Onkologicznej
(Odcinek 1l — Ginekologia) 1:100
Wykaz Przyktadowego wyposazenia
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